


Приложение 6 
к Административному регламенту Федерального агентства 
водных ресурсов по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешения на создание искусственного 
земельного участка на водном объекте, который находится 
в федеральной собственности, полностью расположен на 
территориях соответствующих субъектов Российской 
Федерации и использование водных ресурсов которого 
осуществляется для обеспечения питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более 
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте 
(его части), который находится в федеральной 
собственности и не расположен на территориях субъектов 
Российской Федерации, за исключением случая создания 
искусственного земельного участка на водном объекте в 
границах морского порта 
 

Проект 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на создание искусственного земельного участка на водном объекте, который 
находится в федеральной собственности, полностью расположен на 
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и 

использование водных ресурсов которого осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов 

Российской Федерации, либо на водном объекте (его части), который 
находится в федеральной собственности и не расположен на территориях 

субъектов Российской Федерации, за исключением случая создания 
искусственного земельного участка на водном объекте в границах морского 

порта 
 

1. Данные об инициаторе создания искусственного земельного участка: 
Еремеева Лилия Аюровна 
ИНН 165707762652   
 

2. Водный объект или его часть, на котором планируется создание искусственного земельного 
участка: 
Куйбышевское водохранилище 
Код водного объекта: 11010000121412100000010 
Водохозяйственный участок: 11.01.00.001 – Волжский участок Куйбышевского 
водохранилища от г. Казань до пгт. Камское устье 
Тип водного объекта: 14 - Водохранилище 
Бассейновый округ: 11 – Нижневолжский бассейновый округ 
Регион: 16 – Республика Татарстан 
 

3. Планируемое использование искусственно созданного земельного участка: 
создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной 
собственности, планируется под комплексное освоение согласно видам разрешенного 
использования.  
Площадь проектируемого искусственного земельного участка (ИЗУ) – 1790,90 кв.м  
Категория земель, в состав которых планируется перевести земли водного фонда – земли 
населенных пунктов г. Казань. 



4. Предполагаемое целевое назначение искусственно созданного земельного участка: 
Проектируемый искусственный земельный участок на водном объекте предполагается 
использовать как благоустроенную территорию с площадкой для занятий спортом на 
открытом воздухе, для организации водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря. 
 

5. Виды разрешенного использования искусственно созданного земельного участка: 
В соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков», утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) №П/0412 от 10.11.2020 г., для планируемого ИЗУ 
предлагается установить следующие виды разрешенного использования: 

 Площадки для занятий спортом (5.1.3) 
 Водный спорт (5.1.5) 
 Причалы для маломерных судов (5.4) 

 
6. Указание на конкретный объект капитального строительства, для размещения которого  

создается искусственный земельный участок в случае, если это предусмотрено проектом 
разрешения на создание искусственного земельного участка: 
создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности, планируется под комплексное освоение согласно видам 
разрешенного использования: зона с площадками для занятий спортом на открытом воздухе, 
капитальное строение для организации водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря. 
 

7. Указание на лицо (лиц), осуществляющее создание искусственного земельного участка, а 
также на лицо (лиц), осуществляющее строительство на нем объекта капитального 
строительства, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 статьи 4 Федерального закона 
от 30.12.2021 №492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»: Еремеева Лилия Аюровна ИНН 165707762652   

 
8. Планируемое местоположение искусственного земельного участка: 

Республика Татарстан, г. Казань, Кировский район, акватория Куйбышевского 
водохранилища в районе СНТ «Залив». 
 
 

Приложения: 
1. Схема размещения искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности. 
2. Отчет обоснование создания объекта «Создание искусственного земельного участка на 
водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, в 
районе СНТ «Залив», Кировский район, г. Казань, Республика Татарстан». 



Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема размещения искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Координаты поворотных точек границ ИЗУ  

 
№ 
точ
ки 

WGS-84 МСК-16 ГСК-2011 
      СШ , ВД          х                        y       СШ ; ВД 

1 55°47'41.326" 49°1'35.199" 476385.338 1299671.067 55°47'41.3303" 49°1'35.2095" 

2 55°47'41.228" 49°1'35.748" 476382.31 1299680.63 55°47'41.2323" 49°1'35.7585" 

3 55°47'41.100" 49°1'36.273" 476378.35 1299689.77 55°47'41.1043" 49°1'36.2835" 

4 55°47'41.011" 49°1'36.910" 476375.59 1299700.88 55°47'41.0153" 49°1'36.9205" 

5 55°47'40.979" 49°1'37.268" 476374.61 1299707.11 55°47'40.9833" 49°1'37.2785" 

6 55°47'40.863" 49°1'37.846" 476371.03 1299717.18 55°47'40.8673" 49°1'37.8565" 

7 55°47'40.707" 49°1'38.076" 476366.20 1299721.18 55°47'40.7113" 49°1'38.0865" 

8 55°47'40.596" 49°1'38.487" 476362.76 1299728.35 55°47'40.6003" 49°1'38.4975" 

9 55°47'40.449" 49°1'39.167" 476358.21 1299740.20 55°47'40.4533" 49°1'39.1775" 

10 55°47'40.347" 49°1'39.840" 476355.05 1299751.92 55°47'40.3513" 49°1'39.8505" 

11 55°47'40.387" 49°1'40.425" 476356.29 1299762.12 55°47'40.3913" 49°1'40.4355" 

12 55°47'40.427" 49°1'40.778" 476357.53 1299768.26 55°47'40.4313" 49°1'40.7885" 

13 55°47'40.391" 49°1'41.300" 476356.42 1299777.36 55°47'40.3953" 49°1'41.3105" 

14 55°47'40.347" 49°1'41.767" 476355.05 1299785.49 55°47'40.3513" 49°1'41.7775" 

15 55°47'40.382" 49°1'42.368" 476356.15 1299795.97 55°47'40.3863" 49°1'42.3785" 

16 55°47'40.471" 49°1'42.685" 476358.90 1299801.49 55°47'40.4753" 49°1'42.6955" 

17 55°47'40.449" 49°1'42.899" 476358.21 1299805.21 55°47'40.4533" 49°1'42.9095" 

18 55°47'40.395" 49°1'43.097" 476356.56 1299808.66 55°47'40.3993" 49°1'43.1075" 

19 55°47'40.244" 49°1'43.136" 476351.88 1299809.34 55°47'40.2483" 49°1'43.1465" 

20 55°47'40.190" 49°1'43.278" 476350.22 1299811.82 55°47'40.1943" 49°1'43.2885" 

21 55°47'40.387" 49°1'43.571" 476356.29 1299816.93 55°47'40.3913" 49°1'43.5815" 

22 55°47'40.467" 49°1'44.687" 476358.77 1299836.37 55°47'40.4713" 49°1'44.6975" 

23 55°47'40.458" 49°1'45.045" 476358.49 1299842.61 55°47'40.4623" 49°1'45.0555" 

24 55°47'40.400" 49°1'45.488" 476356.69 1299850.33 55°47'40.4043" 49°1'45.4985" 

25 55°47'40.399" 49°1'45.585" 476356.6507 1299852.0144 55°47'40.4033" 49°1'45.5955" 

26 55°47'40.359" 49°1'45.568" 476355.4258 1299851.729 55°47'40.3633" 49°1'45.5785" 

27 55°47'40.344" 49°1'45.555" 476354.9583 1299851.4988 55°47'40.3483" 49°1'45.5655" 

28 55°47'40.332" 49°1'45.538" 476354.5894 1299851.2048 55°47'40.3363" 49°1'45.5485" 

29 55°47'40.321" 49°1'45.514" 476354.24 1299850.7836 55°47'40.3253" 49°1'45.5245" 

30 55°47'40.312" 49°1'45.486" 476353.9893 1299850.2986 55°47'40.3163" 49°1'45.4965" 

31 55°47'40.302" 49°1'45.419" 476353.6555 1299849.1207 55°47'40.3063" 49°1'45.4295" 

32 55°47'40.128" 49°1'43.285" 476348.2987 1299811.9368 55°47'40.1323" 49°1'43.2955" 

33 55°47'40.184" 49°1'39.831" 476350.0091 1299751.7571 55°47'40.1883" 49°1'39.8415" 

34 55°47'40.197" 49°1'39.431" 476350.4402 1299744.7895 55°47'40.2013" 49°1'39.4415" 

35 55°47'40.221" 49°1'39.135" 476351.1603 1299739.6443 55°47'40.2253" 49°1'39.1455" 

36 55°47'40.497" 49°1'38.038" 476359.7104 1299720.5194 55°47'40.5013" 49°1'38.0485" 

37 55°47'40.201" 49°1'37.801" 476350.5614 1299716.3951 55°47'40.2053" 49°1'37.8115" 



№ 
точ
ки 

WGS-84 МСК-16 ГСК-2011 
      СШ , ВД          х                        y       СШ ; ВД 

38 55°47'40.899" 49°1'34.844" 476372.147 1299664.873 55°47'40.9033" 49°1'34.8545" 

1 55°47'41.326" 49°1'35.199" 476385.338 1299671.067 55°47'41.3303" 49°1'35.2095" 
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Приложение 1 к Проекту разрешения на
создание искусственного земельного участка

на водном объекте, находящемся в
федеральной собственности
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Условные обозначения:

Условный знак 

Граница искусственного земельного участка

Наименование

Поворотная точка границы ИЗУ

16:50:040101:16 Кадастровый номер земельного участка

Граница учтенного земельного участка

Береговая линия - граница водного объекта

Примечания:
В границах проектируемого ИЗУ отсутствуют:
- ООПТ федерального, регионального и местного значения
- рыбохозяйственные заповедные зоны, округа санитарной (горно-санитарной) охраны, установленные
для лечебно-оздоровительных местностей и курортов
- места забора (изъятия) водных ресурсов, места сброса сточных (дренажных) вод, предоставленные в
пользование на основании договоров водопользования

Проектируемый ИЗУ расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения: II и III поясе зоны санитарной охраны цеха очистных сооружений и внешних
коммуникаций (водозабора), II и III поясе зоны санитарной охраны Волжского водозабора,
водопроводных сооружений и СЗП водовода ФКП «Казанский государственный казенный пороховой
завод». Границы I пояса ЗСО указанных сооружений расположены в западном направлении (выше по
течению) от границ проектируемого ИЗУ.

Проектируемый ИЗУ полностью расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе (200м).

«Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище,
в районе СНТ "Залив",  Кировский район, г. Казань, Республика Татарстан»

Приложение 1 к Разрешению на создание
искусственного земельного участка
на водном объекте

Съемочные точки с абсолютной отметкой

Изолинии и их абсолютные отметки 

Сооружения

ПравообладательКадастровый
номер

Категория
земель№

1

2

3 Земли населенных
пунктов

4 Земли населенных
пунктов

5 Земли населенных
пунктов

6 Земли населенных
пунктов

7 Земли населенных
пунктов

Учтенные земельные участки:

«Создание искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище,

в районе СНТ "Залив",  Кировский район, г. Казань, Республика
Татарстан»

Граница ООПТ "Волжские просторы"

16:50:000000:1066

16:50:000000:37299

16:50:280406:467

16:50:280406:493

16:50:280406:1186

16:50:280406:1610

16:50:280406:1611

Физическое лицо 

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Садоводческое некоммерческое товарищество "Залив"

Водопользователь

Физическое лицо 

Физическое лицо 

Муниципальное образование "город Казань Республики
Татарстан"

Физическое лицо 

Физическое лицо 

8 Земли населенных
пунктов16:50:280406:1612 Физическое лицо 

9 Земли населенных
пунктов16:50:280406:1613 Физическое лицо 

10 Земли населенных
пунктов16:50:280406:1639

Физическое лицо 11 Земли населенных
пунктов16:50:280406:1640

Городской округ муниципальное образование город Казань
Республики Татарстан 

ВодопользовательНомер учатка
по схеме№

1

2

3

4

5

Участки водопользования (на момент 16.06.2025г.):

Уч.водопользования
№1

Гимазетдинова И.Р.

Еремеева Л.А.

Еремеева Л.А.

Еремеева Л.А.

Еремеева Л.А.

Договор

16-11.01.00.001-Х-ДРБК-Т-2019-05933/00 от
14.02.2019
16-11.01.00.001-Х-ДРБВ-Т-2024-39972/00
от 15.03.2024
16-11.01.00.001-Х-РББВ-Т-2024-44266/00
от 17.06.2024
16-11.01.00.001-Х-РПБВ-Т-2024-44267/00
от 17.06.2024
16-11.01.00.001-Х-ДРБВ-Т-2025-67045/00
от 19.05.2025

Дата окончания
договра

14.02.2039 г.

14.03.2044 г.

30.04.2026 г.

10.06.2027 г.

18.05.2045 г.

Уч.водопользования
№2
Уч.водопользования
№3
Уч.водопользования
№4
Уч.водопользования
№6

AutoCAD SHX Text
48.37

AutoCAD SHX Text
48.30

AutoCAD SHX Text
48.52

AutoCAD SHX Text
48.34

AutoCAD SHX Text
48.29

AutoCAD SHX Text
48.72

AutoCAD SHX Text
48.41

AutoCAD SHX Text
49.28

AutoCAD SHX Text
48.84

AutoCAD SHX Text
48.90

AutoCAD SHX Text
49.00

AutoCAD SHX Text
48.98

AutoCAD SHX Text
49.52

AutoCAD SHX Text
48.50

AutoCAD SHX Text
48.23

AutoCAD SHX Text
49.18

AutoCAD SHX Text
49.14

AutoCAD SHX Text
49.50

AutoCAD SHX Text
48.90

AutoCAD SHX Text
48.50

AutoCAD SHX Text
49.09

AutoCAD SHX Text
49.20

AutoCAD SHX Text
49.49

AutoCAD SHX Text
48.80

AutoCAD SHX Text
49.08

AutoCAD SHX Text
48.35

AutoCAD SHX Text
48.67

AutoCAD SHX Text
48.72

AutoCAD SHX Text
51.10

AutoCAD SHX Text
49.26

AutoCAD SHX Text
50.09

AutoCAD SHX Text
49.14

AutoCAD SHX Text
49.00

AutoCAD SHX Text
49.28

AutoCAD SHX Text
48.94

AutoCAD SHX Text
48.61

AutoCAD SHX Text
49.12

AutoCAD SHX Text
49.36

AutoCAD SHX Text
49.15

AutoCAD SHX Text
50.57

AutoCAD SHX Text
49.66

AutoCAD SHX Text
51.24

AutoCAD SHX Text
49.72

AutoCAD SHX Text
48.92

AutoCAD SHX Text
48.91

AutoCAD SHX Text
48.57

AutoCAD SHX Text
50.88

AutoCAD SHX Text
49.12

AutoCAD SHX Text
49.24

AutoCAD SHX Text
48.34

AutoCAD SHX Text
49.29

AutoCAD SHX Text
50.52

AutoCAD SHX Text
49.22

AutoCAD SHX Text
49.18

AutoCAD SHX Text
48.88

AutoCAD SHX Text
50.12

AutoCAD SHX Text
48.88

AutoCAD SHX Text
50.95

AutoCAD SHX Text
49.77

AutoCAD SHX Text
50.49

AutoCAD SHX Text
49.49

AutoCAD SHX Text
49.26

AutoCAD SHX Text
49.68

AutoCAD SHX Text
49.41

AutoCAD SHX Text
49.53

AutoCAD SHX Text
49.30

AutoCAD SHX Text
49.17

AutoCAD SHX Text
50.34

AutoCAD SHX Text
49.10

AutoCAD SHX Text
49.12

AutoCAD SHX Text
48.75

AutoCAD SHX Text
49.90

AutoCAD SHX Text
50.60

AutoCAD SHX Text
51.50

AutoCAD SHX Text
51.00

AutoCAD SHX Text
49.66

AutoCAD SHX Text
48.86

AutoCAD SHX Text
51.05

AutoCAD SHX Text
49.95

AutoCAD SHX Text
51.10

AutoCAD SHX Text
49.31

AutoCAD SHX Text
49.45

AutoCAD SHX Text
49.70

AutoCAD SHX Text
49.92

AutoCAD SHX Text
49.41

AutoCAD SHX Text
49.76

AutoCAD SHX Text
52.04

AutoCAD SHX Text
49.60

AutoCAD SHX Text
50.17

AutoCAD SHX Text
49.64

AutoCAD SHX Text
50.03

AutoCAD SHX Text
51.22
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Условные обозначения 
 
ВБР  Водные биологические ресурсы 
ВОЗ   Водоохранная зона 
ВСН  Ведомственные строительные нормы 
ГН  Гигиенический норматив 
ГОСТ  Государственный стандарт 
ГП  Гидроперегружатель 
ДВС   Двигатели внутреннего сгорания 
ЕЗП  Единое землепользование 
ЗВ  Загрязняющее вещество 
ЗО  Зона ответственности 
ЗОУИТ Зона с особыми условиями использования территории 
ЗСО  Зоны санитарной охраны 
ЗУ   Земельный участок 
ИЗУ   Искусственный земельный участок 
ИШ   Источник шума 
КН   Кадастровый номер 
КК  Кадастровый квартал 
КПЗ  Критический показатель загрязненности воды 
МС   Метеостанция 
МУ  Методические указания 
ЛОС  Летучие органические соединения  
НМУ  Неблагоприятные метеорологические условия 
НП  Нефтепродукты 
НПГ  Нормальный уровень подпорного горизонта 
ОБУВ  Ориентировочный безопасный уровень воздействия 
ОГП   Озерный гидрологический пост 
оз.   Озеро 
ООПТ  Особо охраняемая природная территория 
ОС   Окружающая (природная) среда 
ПДКм.р. Предельно-допустимая концентрация (максимально разовая) 
ПДКр.х. Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воде 
                     водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение 
ПДКс.с. Предельно-допустимая концентрация (средне-суточная) 
ПДКхоз-пит. Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воде 
                     водных объектов, имеющих хозяйственно-питьевое значение 
ПДУ   Предельно-допустимый уровень 
ПЗП  Прибрежная защитная полоса 
р.  Река 
РТ  Расчетная точка 
СанПиН Санитарные правила и нормы 
СНиП  Строительные нормативы и правила 
СП  Свод правил 
СПАВ  Синтетические поверхностно-активные вещества 
ТМ   Тяжелые металлы 
УГМС  Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей  

среды 
ФБУЗ  Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
ФГБУ  Федеральное государственное бюджетное управление 
ФЗ   Федеральный закон 
ФККО  Федеральные классификационный каталог отходов 
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Введение 
 

Искусственный земельный участок (далее ИЗУ), созданный на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности – сооружение, создаваемое на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности, или его части путем намыва или отсыпки грунта 
либо использования иных технологий и признаваемое после ввода его в эксплуатацию также 
земельным участком. 

Обоснование создания искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности, выполнено на основании Федерального закона 
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности» от 19.07.2011 г. №246, Федерального закона «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации от 30.12.2021 г. №492, 
Приказа Минприроды РФ от 29.06.2012 г. №198. 

Цель работы – проведение прогноза возможных изменений компонентов окружающей 
среды в результате строительства проектируемого ИЗУ и его эксплуатации, разработка 
предварительных мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия проектируемого ИЗУ на окружающую среду и использование 
природных ресурсов. 

В основу проекта положены предварительные результаты инженерно-экологических, 
инженерно-гидрометеорологических и инженерно-геодезических изысканий, отчета по 
Оценке воздействия на водные биологические ресурсы при создании ИЗУ на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности, информации, предоставленной ФГБУ «УГМС 
Республики Татарстан» по объектам-аналогам. 

Настоящая работа выполнена ООО «Эко М»: 
ИНН 1655504940, г. Казань, ул. Нариманова, д.40, корп.21-05, офис 310, 311,  
тел.: 8(843) 505-97-28, e-mail: eko_m@bk.ru, www.eco-m16.ru  
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1. Сведения о местоположении и планируемых границах  
искусственного земельного участка 

 
а) Местоположение искусственного земельного участка (наименование субъекта Российской 
Федерации, муниципального района, ближайшего населенного пункта – для водных объектов, 
расположенных в границах субъекта (субъектов) Российской Федерации; 
наименование моря (в том числе, проливов, заливов, бухт, лиманов, губ территориального 
моря) – для водных объектов, не расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации) 
 

Административное расположение: Республика Татарстан, г. Казань, Кировский район. 
Искусственный земельный участок создается на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности, – Куйбышевском водохранилище.  
Район расположения проектируемого ИЗУ характеризуется массовой дачной 

застройкой, территория СНТ «Залив».  
Ситуационная карта-схема района расположения искусственного земельного участка на 

водном объекте представлена на рис.1. 
Согласно писем Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим 

ресурсам №4084-исх от 18.09.2025 г., Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации №15-32/54066 от 28.12.2024 г., ИКМО г. Казани №15/10-ИСХ/8587 от 
08.08.2025 г. проектируемый ИЗУ не затрагивает границы особо охраняемых природных 
территорий местного, регионального и федерального значения и их охранных зон 
(Приложение В).  

Наиболее близко к проектируемому участку располагаются следующие особо 
охраняемые природные территории: 

 государственный природный заказник регионального значения ландшафтного 
профиля «Волжские просторы» (ООПТ регионального значения), режим особой охраны 
которого утвержден постановлением КМ РТ от 30.12.2019 г. №1260,  200 м;  

 ФГБУ «Волжско-Камский государственный заповедник» Раифский участок (ООПТ 
федерального значения)  15,5 км;  

  Городской лес «Лебяжье» (ООПТ местного значения), режим особой охраны 
которого утвержден Постановлением ИКМО города Казани от 31.07.2009 №6384 «Об 
утверждении границ особо охраняемых природных территорий местного значения – 
городского леса «Лебяжье»  1,16 км. 

Согласно письму ИКМО г. Казани №15/10-ИСХ/8587 от 08.08.2025 г. кладбища и их 
санитарно-защитные зоны вблизи проектируемого ИЗУ отсутствуют; объект изысканий в 
санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника и биотермических ям, в 
лесопарковый зеленый пояс г. Казани не входит.  

Согласно письму Министерства лесного хозяйства РТ от 22.08.2025 №14-6665 
территория изысканий не затрагивает земли лесного фонда.  

Согласно письму Министерства экологии и природных ресурсов РТ от 14.08.2025 
№15735/12 на территории изысканий разведанные и числящиеся на территориальном балансе 
запасов ОПИ РТ месторождения ОПИ отсутствуют. Лицензии на право пользования 
участками недр местного значения не выдавались. Планируемые к предоставлению в 
пользование участки недр местного значения отсутствуют. Месторождения подземных вод с 
утвержденным запасом не более 500 м3/сут отсутствуют. 

Исследуемая территория расположена в пределах границ второго и третьего поясов зон 
санитарной охраны (Рис.2): 

 Волжского водозабора, водопроводных сооружений и СЗП водовода ФКП 
«Казанский государственный казенный пороховой завод», ЗОУИТ 16:50-6.9472, 16:50-6.9474; 

 цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций (водозабора), ЗОУИТ 16:50-
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6.9626, 16:50-6.9630. 
Согласно письму ИКМО г. Казани от 08.08.2025  №15/10-ИСХ/8587 исследуемая 

территория находится в подзонах 3,4,5,6 приаэродромной территории аэродрома 
экспериментальной авиации Казань (Борисоглебское). 

Согласно утвержденному Генеральному плану городского округа Казань (Решение 
Казанской городской Думы от 28.02.2020 №5-38, в редакции от 28.08.2024 №2-32) земельный 
участок расположен в зоне природных территорий (ФЗ-400). Объект включен в природно-
рекреационный комплекс Генерального плана городского округа Казань (Решение Казанской 
городской Думы от 28.02.2020 №5-38) как природная территория №36 (Приложение В). 

Согласно письму Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного 
наследия от 06.08.2025 №01-02/4749 на территории изысканий отсутствуют объекты 
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Сведениями об отсутствии на 
исследуемой территории выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, Комитет РТ по охране объектов 
культурного наследия не располагает. Испрашиваемые земли по проекту (объекту) не 
расположены в утвержденных границах территорий объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, утвержденных границах территорий выявленных объектов культурного 
наследия, утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, утвержденных границах защитных зон объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, утвержденных границах территорий исторических поселений, имеющих особое 
значение для истории и культуры (Приложение В). 

 
Исследуемый объект расположен в зоне с особыми условиями использования 

территории – защитной прибрежной полосе и водоохранной зоне Куйбышевского 
водохранилища (200 м). Ограничения на хозяйственное освоение приведены в ст.65 Водного 
Кодекса РФ (ЗОУИТ 16:00-6.1587, 16:00-6.3901). 

ЗОУИТ приведены на рис.2. 
 
Для защиты создаваемого ИЗУ от волнового воздействия проектируется 

берегоукрепление в виде каменной наброски и подпорной ж/б стенки (III, IV класс ГТС 
согласно СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения). 
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  М 1:5580 

Рис.1. Ситуационная карта-
схема района расположения 
искусственного земельного 
участка на водном объекте 
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Рис.2. Карта-схема района расположения проектируемого ИЗУ с нанесенными ЗОУИТ 



10 
 

Искусственный земельный участок запроектирован на расстоянии  1,6 км от границы I 
пояса ЗСО водозаборов МУП «Водоканал» и ПАО «Казаньоргсинтез» в восточном 
направлении (ниже по течению). 

Искусственный земельный участок запроектирован на расстоянии  300 м от границы I 
пояса ЗСО водозабора ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» в 
восточном направлении (ниже по течению). 

 
Вблизи проектируемого ИЗУ расположены участки с кадастровыми номерами: 
 16:50:000000:1066 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения садоводства; правообладатель – физическое лицо); 
 16:50:000000:37299 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – садоводство; сады, огороды, дачи; жилые строения на садовых и дачных 
участках (индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального жилищного 
строительства)) в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом 
межевания территории или в соответствии с проектом организации и застройки территории 
садоводческого или дачного некоммерческого объединения, утвержденным до 01.01.2018 г.; 
правообладатель – садоводческое некоммерческое товарищество «Залив», ИНН 1656046314); 

 16:50:280406:1639 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – запас; правообладатель – МО «город Казань Республики Татарстан»); 

 16:50:280406:1640 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения садоводства; правообладатель – физическое лицо); 

 16:50:280406:1610 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения садоводства; правообладатель – физическое лицо); 

 16:50:280406:1611 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения садоводства; правообладатель – физическое лицо); 

 16:50:280406:1612 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения садоводства; правообладатель – физическое лицо); 

 16:50:280406:1613 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения садоводства; правообладатель – физическое лицо); 

 16:50:280406:493 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения садоводства; правообладатель – физическое лицо); 

 16:50:280406:467 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения садоводства; правообладатель – физическое лицо); 

 16:50:280406:1186 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – запас; правообладатель – МО «город Казань Республики Татарстан»). 

Границы земельных участков вышеупомянутых кадастровых номеров отображены на 
Схеме размещения искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности (Приложение 1 к Проекту разрешения). Выписки из ЕГРН по 
данным земельным участкам на 19.12.2024 г. представлены в Приложении Б настоящего 
отчета. 

В границах планируемого места размещения создаваемого искусственного земельного 
участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, места забора водных 
ресурсов, места сброса сточных и дренажных вод согласно данным Отдела водных ресурсов 
по РТ (форма 2.5-гвр) на 13.11.2024 г. отсутствуют. 

Проектируемый участок частично попадает в границы участков, на которые оформлено 
право пользования водным объектом: 

 согласно договору 16-11.01.00.001-Х-ДРБК-Т-2019-05933/00 от 14.02.2019 г. 
предоставлен участок для использования акватории водных объектов по результатам аукциона 
сроком до 14.02.2039 г. 
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 согласно договору 16-11.01.00.001-Х-ДРБВ-Т-2024-39972/00 от 15.03.2024 г. 
предоставлен участок для использования акватории водных объектов по результатам аукциона 
сроком до 14.03.2044 г. 

 согласно договору 16-11.01.00.001-Х-РББВ-Т-2024-44266/00 от 17.06.2024 г. 
предоставлен участок для использование водных объектов для проведения дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных 
водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного 
кодекса Российской Федерации сроком до 30.04.2026 г. 

 согласно договору 16-11.01.00.001-Х-РПБВ-Т-2024-44267/00 от 17.06.2024 г. 
предоставлен участок для использования акватории водных объектов для строительства и 
реконструкции ГТС сроком до 10.06.2027 г. 

 согласно договору 16-11.01.00.001-Х-ДРБВ-Т-2025-67045/00 от 19.05.2025 г. 
предоставлен участок для использования акватории водных объектов по результатам аукциона 
сроком до 18.05.2045 г. 

Данные представлены Отделом водных ресурсов по РТ (форма 2.5-гвр).  
Границы участков водопользования представлены на схеме размещения ИЗУ 

(Приложение 1). 
Все вышеперечисленные договора водопользования заключены Инициатором, кроме 

договора 16-11.01.00.001-Х-ДРБК-Т-2019-05933/00 от 14.02.2019 г. Начат процесс 
расторжения.  

 
Согласно геодезическим изысканиям по характеру застройки и по количеству контуров 

территория изысканий относится к застроенной, с малозагруженной сетью подземных и 
надземных коммуникаций. 

Согласно геодезическим изысканиям территорию проектируемого ИЗУ пересекает 
подземный шламопровод 820 мм, принадлежащий ПАО «Казаньоргсинтез».  

Предложено подземный сбросной коллектор в зоне прохода под проектируемым ИЗУ  
защитить кожухом из стальной трубы диаметром 102014 мм длиной 24 м. 

Письмом Исх.№7505/КОС от 12.11.2025 г. (Приложение В) ПАО «Казаньоргсинтез» 
согласовывает предполагаемую отсыпку над действующим шламопроводом с обязательной 
защитой вышеуказанным способом с выполнением ряда условий:  

 запрещение строительства объектов капитального строительства ближе, чем на 
расстоянии 10 м от места прокладки шламопровода. Данное условие обусловлено 
необходимостью обеспечения оперативного проведения аварийного ремонта без демонтажа 
объектов, препятствующих доступу к шламопроводу; 

 выполнение работ по проектированию и последующему строительству с 
надлежащим качеством в соответствии с нормативно-техническими требованиями, СП, ГОСТ, 
ТУ, правилами ПБ, ОТ и экологии, действующими на территории РТ; 

 согласование рабочей документации по отсыпке песком и устройству защитного 
кожуха с ПАО «Казаньоргсинтез»; 

 контроль представителя ПАО «Казаньоргсинтез» за ходом строительных работ. 
Проектирование защиты шламопровода будет приведено в проектной документации по 

созданию ИЗУ. 
 
В границах проектируемого ИЗУ присутствуют искусственные формы рельефа. 

Перепад абсолютных отметок от 55.76 мБС до 48.23 мБС и имеющий уклон в юго-западном 
направлении, величина уклона составляет 4.1°. 

Частично вдоль северной границы ИЗУ и небольшим участком в теле проектируемого 
ИЗУ для защиты от сдвижек грунта по перепадам существующего рельефа установлена 
подпорная стена (берегоукрепительная) на отм.  54,5 мБС местами укрепленная габионами; 
в правой части северной границы ИЗУ расположен причал (пирс на сваях). На момент 
строительства ИЗУ заказчик должен выполнить демонтажные работы. 
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В границах проектируемого ИЗУ инженерные коммуникации отсутствуют. 
 
Согласно инженерно-геологическим изысканиям опасных природных и техногенных 

процессов на территории участка изысканий – оползневых процессов, процессов 
переработки берегов, карста, морозного пучения – не выявлено.  

На площадке изысканий из геологических и инженерно-геологических процессов 
развито подтопление. Участок по характеру подтопляемости согласно приложению И СП 11-
105-97 часть II относится к территориям типа I-A-1 постоянно подтопленные в естественных 
условиях. 

 
Расстояние от кромки проектируемого ИЗУ на участке 1306-1308 км Куйбышевского 

водохранилища до основного судового хода составляет более 1 км. 
 
Ближайшая рекреационная зона  15 м севернее проектируемого ИЗУ – СНТ «Залив», 

уч. 54 (КН 16:50:280406:493). 
Ближайшая жилая зона  427 м севернее проектируемого ИЗУ – ИЖС, ул.Выгонная, д.8 

(КН 16:50:280208:2).  
 

б) Сведения о водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части, на 
которых планируется создание искусственного земельного участка (наименование водного 
объекта, наименование и код водохозяйственного участка), основания выбора 
местоположения искусственного земельного участка 
 

Бассейновый округ: 11 – Нижневолжский бассейновый округ  
Речной бассейн: 11.01 – Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до 

впадения в Каспийское море 
Водохозяйственный участок: 11.01.00.001 – Волжский участок Куйбышевского 

водохранилища от г. Казань до пгт Камское устье 
Код и наименование водного объекта: 11010000121412100000010 – Куйбышевское 

водохранилище 
Водоохранная зона: 200 м 
Прибрежная защитная полоса: 200 м 
Месторасположение запрашиваемого участка водного объекта: Республика Татарстан, 

г. Казань, Кировский район, СНТ «Залив», акватория Куйбышевского водохранилища. 
Сведения предоставлены Отделом водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-

Волжского бассейнового водного управления (Приложение Г). Согласно проведенным 
инженерно-гидрометеорологическим исследованиям и материалам ФГБУ «УГМС Республики 
Татарстан» (Приложения А, Е) в гидрологическом аспекте исследуемая территория 
представлена р. Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспийское 
море. Куйбышевское водохранилище является нижней ступенью Волжско-Камского каскада 
водохранилищ, располагается на юго-востоке Европейской части России и относится к 
Нижне-Волжскому бассейновому округу. Водохранилища Волжско-Камского каскада 
простираются преимущественно с севера на юг и имеют общую протяженность около 1400 км. 
Куйбышевское водохранилище образовано вследствие перекрытия р. Волга (31.10.1955 г.) 
водонапорными сооружениями Куйбышевского гидроузла, находится выше г. Самары в 
районе г. Тольятти, на расстоянии 1475 км от устья р. Волга. Наполнение происходило с конца 
октября 1955 года по июль 1957 года, когда уровень воды достиг нормального подпорного 
уровня (НПУ) – 53,00 м БС. Гидроузел принят в промышленную эксплуатацию 18.07.1959 г. 
(Постановление Правительства РСФСР от 18.07.1959 г. №1225). 

Ближайшим гидрологическим постом является ОГП Верхний Услон. 
Куйбышевское водохранилище представляет собой ряд озеровидных расширений, 

соединенных между собой узкостями. Длина водохранилища – 510,0 км, максимальная 
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ширина достигает на участке г. Лаишево – р.п. Камское Устье – 27,0 км, максимальная 
глубина – 23,0 м. Глубина водохранилища колеблется в больших пределах не только на пойме, 
но и на затопленном русле. Например, в старом русле Волги, по справочным данным, 
максимальная глубина при НПУ в приплотинной части достигает 41 м, у Камского Устья 19 м, 
у г. Казани 16-18 м, у г. Чистополь 12-14 м. В районе населенного пункта Рыбная Слобода 
глубины по Лоции составляют при НПУ по судовому ходу 14-18 м. 

Классификационные признаки Куйбышевского водохранилища представлены ниже. 
 

Классификационные признаки Куйбышевского водохранилища 
 

По ландшафтным условиям Лесное и лесостепное 
По генезису котловин Русловое долинное 
По вертикальной зональности Равнинное 
По геометрическим размерам Крупнейшее 
По глубине Средней глубины 
По степени регулирования стока Сезонного регулирования 
По величине сработки уровня воды Средняя  
По скорости водообмена Большая 

 
Куйбышевское водохранилище играет особую роль, как основной регулятор волжского 

стока, в обеспечении режима специального весеннего попуска в низовья р. Волги, ежегодно 
проводимого в интересах рыбного и сельского хозяйств. Эта роль заключается в 
преобразовании поступающего в водохранилище остропикового притока в заданный режим 
сбросных расходов, соответствующий графику спецпопуска. 

Особенности энергетического использования водных ресурсов Куйбышевского 
водохранилища связаны с особой ролью Жигулевской ГЭС в покрытии максимумов 
энергосистемы (особенно зимних), обеспечении надежности энергоснабжения путем 
регулирования перетоков энергии между европейской частью России, Уралом и Кавказом. 

 
Характеристики Куйбышевского водохранилища 

 

№ Наименование показателей* Единицы 
измерения 

Значения 
показателей 

1 Общий объем водохранилища   км3 58,0 
2 Полезная площадь км2 34,5 
3 Отметка уровня воды при НПУ мБС 53,00 
4 Отметка уровня воды при УМО мБС 45,50 
5 Площадь зеркала воды 

- при НПУ 
- при УМО 

км2 
 
6150,0 
3060,0 

6 Площадь водного зеркала при НПУ в пределах РТ км2 3270,0 
7 Максимальная ширина при НПУ км 27,0 
8 Средняя глубина при НПУ м 9,4 
9 Объем 

- при НПУ 
- при УМО 

 
км3 

 
57,3 
23,4 

10 Полезный объем при НПУ км3 33,9 
 Емкость водохранилища при уровне принудительной 

предполоводной сработки 
км3 32,9 

11 Объем принудительной предполоводной сработки 
водохранилища, полезная статическая емкость 
водохранилища между отметками НПУ и УПС 

км3 25,3 
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№ Наименование показателей* Единицы 
измерения 

Значения 
показателей 

12 Объем противопаводковой призмы водохранилища, 
статическая емкость водохранилища УПП и НПУ 

км3 1,9 

13 Полный форсированный объем водохранилища, 
полная статическая емкость водохранилища при 
отметке ФПУ 

км3 72,8 

14 Объем форсировки водохранилища, статическая 
емкость водохранилища между отметками ФПУ и 
НПУ  

км3 18,5 

15 Объем навигационной сработки водохранилища, 
статическая емкость водохранилища между 
отметками НПУ и МНУ 

км3 21,2 

16 Объем судоходной призмы водохранилища, 
статическая емкость водохранилища между 
отметками МНУ и УМО 

км3 4,1 

17 Минимальный навигационный уровень мБС 49,00 
18 Форсированный проектный уровень мБС 55,30 
19 Средний многолетний сток км3 244,0 
20 Максимальный напор м 25,0 

* - НПУ – нормальный подпорный уровень; 
УМО – минимальный допустимый уровень, уровень мертвого объема; 
ФПУ – максимальный допустимый для расчетных характеристик максимальной водности уровень, 
форсированный подпорный уровень; 
УПС – уровень принудительной предполоводной сработки на 1 апреля; 
УПП – максимальный допустимый уровень наполнения водохранилища при пропуске паводков при неполном 
использовании всей пропускной способности гидроузла (уровень противопаводковой призмы водохранилища); 
МНУ – минимальный навигационный уровень воды в водохранилище. 

 

Уровенный режим 
В настоящее время уровенный режим Куйбышевского водохранилища определяется 

решениями Межведомственной оперативной группы под руководством Росводресурсы. 
Наполнение водохранилища, происходящее на фоне подъема уровня весеннего 

половодья, начинается в среднем в 3 декаду марта и продолжается до начала мая (в редких 
случаях до конца первой декады мая). Продолжительность фазы наполнения, таким образом, 
составляет около 4 декад. Половодье, как правило, одновершинное. Подъем уровня в это 
время происходит быстро и интенсивно (продолжительность его составляет в среднем 
половину общей продолжительности половодья). Наивысшие подъемы над предполоводным 
уровнем превышают 2,5 м на (пост Вязовые) и в целом снижаются вниз по водохранилищу. 

Наивысшие уровни воды на акватории Куйбышевского водохранилища наблюдаются в 
период весеннего половодья. Низшие уровни воды обычно устанавливаются в конце периода 
ледостава перед началом весеннего наполнения водохранилища. 

Гидрологические характеристики представлены согласно сведениям ФГБУ «УГМС РТ» 
справки №10/3567 от 11.12.2024 г. по данным в створе ближайшего гидрологического поста 
ОГП с. Верхний Услон. 

Результаты расчета максимального и минимального годовых уровней воды 0,5, 1, 3, 5, 
10, 95% обеспеченности представлены ниже. 
 

Расчетные максимальные годовые уровни воды различной обеспеченности по данным 
наблюдений на ОГП с. Верхний Услон – Куйбышевское водохранилище  

(период выборки с 1957 по 2023 гг.) 
Статистические параметры расчета 
Расчет максимального годового уровня воды Hср=53,49 мБС 
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Нmax=54,77 мБС (20-21 мая 1979 г.) 
СV=0,06 
СS=-0,03 
СS/CV=-0,46 

Характеристика Обеспеченность, % Расчетный уровень воды, 
мБС 

Максимальный годовой уровень 
воды в створе наблюдений на ОГП  
с. Верхний Услон – Куйбышевское 
водохранилище 

0,5 55,05 
1 54,87 
3 54,60 
5 54,41 
10 54,19 

 
Расчетные минимальные годовые уровни воды различной обеспеченности по данным 

наблюдений на ОГП с. Верхний Услон – Куйбышевское водохранилище  
(период выборки с 1957 по 2023 г.г.) 

Статистические параметры расчета 
Расчет минимального годового уровня воды Hср=48,74 мБС 

Нmin=46,04 мБС (09 апреля 1976 г.) 
СV=0,32 
СS=-0,12 
СS/CV=-0,37 

Характеристика Обеспеченность, % Расчетный уровень воды, 
мБС 

Минимальный годовой уровень воды 
в створе наблюдений на ОГП  
с. Верхний Услон – Куйбышевское 
водохранилище 

 
95 

 
46,71 

 
Рекогносцировочное обследование участка изыскательных работ было проведено в 

июне 2025 г. 
Текущий уровень воды Куйбышевского водохранилища (р. Волга) на момент 

обследования (05.06.2025 г.) по фактическим замерам составлял 52,62 м БС.  
Прибрежная территория ИЗУ представляет собой спланированную территорию с 

существующей подпорной стенкой на уровне 54,5 м БС и габионами.  
Водная растительность в границах проектируемого ИЗУ отсутствует, донные 

отложения представлены намытыми мелкими песками.  
Средняя глубина водохранилища на данном участке акватории составляет 4,0 м. 

 
Волнение на участке изысканий 
Согласно СП 38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения 

(волновые, ледовые и от судов) п.5.4 при определении расчетных значений элементов волн на 
открытых и огражденных акваториях необходимо учитывать следующие волнообразующие 
факторы: скорость ветра (ее значение и направление), продолжительность непрерывного 
действия ветра над водной поверхностью, размеры и конфигурацию охваченной ветром 
акватории, рельеф дна и глубину воды. 

Согласно п. 5.2 СП 38.13330.2018 расчетный шторм для эксплуатационного периода 
ГТС III класса принимается 1 раз в 25 лет. Таким образом, при расчетах используется скорость 
ветра 4% обеспеченности 25 м/с (МС Казань письмо ФГБУ «УГМС РТ» №10/852 от 
17.04.2023 г.). 

Согласно письму ФГБУ «УГМС РТ» №10/3567 от 11.12.2024 г.  максимальный годовой 
уровень воды в створе наблюдений на ОГП с. Верхний Услон – Куйбышевское 
водохранилище 5% обеспеченности составляет 54,41 м БС для III класса ГТС. 
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Расчет высоты волны выполнен для участка строительных работ и приведен в 
Техническом отчете по результатам инженерно-гидрометеорологических исследований по 
данному объекту (Приложение Е). 

Результаты представлены в таблице: 
 

Средняя высота волны, 
м 

Высота волны 1% 
обеспеченности, м 

Высота волны 5% 
обеспеченности, м 

0,51 1,01 0,88 
 
Ледовый режим 
Исследование ледового режима Куйбышевского водохранилища на стационарных 

пунктах осуществляется путем наблюдений за толщиной льда в прибрежной и открытой 
частях водоема. А также визуальным наблюдением за процессами замерзания, вскрытия и 
состоянием ледяного покрова с составлением картограмм ледовой обстановки и записей в 
полевых книжках. 

В ледовом режиме Куйбышевского водохранилища различают следующие периоды: 
замерзание, ледостав, вскрытие и очищение водохранилища. 

В период замерзания начинаются процессы ледообразования на поверхности и в 
глубинных слоях водоема, происходит накопление, перенос и смерзание поверхностного и 
внутриводного льда, формируется ледяной покров. 

Температура воды в начале ледостава определяется гидрометеорологическими 
факторами в предледоставный период. При тихой погоде и резком понижении температуры 
воздуха в период ледообразования водные массы сохраняют при ледообразовании более 
высокую температуру. В годы с интенсивной штормовой деятельностью в осенний период 
водные массы сильно выхолаживаются, и температура воды не превышает 0,1ºС. 

Начало ледообразования и ледостава зависит главным образом от запаса тепла в воде и 
от интенсивности теплоотдачи с водной поверхности. В зависимости от складывающихся 
погодных условий каждого года, начало осенних ледовых явлений происходит в различные 
сроки. 

Средний срок начала ледообразования на Куйбышевском водохранилище приходится 
на 16 ноября.  

Абсолютно максимальная наблюденная толщина льда за многолетний период – 111 см 
(10.03.1969 г.).  

Наименьшая из максимальных наблюденных значений толщина льда – 23 см 
отмечалась 28.02.2007 г. 

Средняя толщина льда по данным наблюдений ОГП с. Верхний Услон – Куйбышевское 
водохранилище за период 1957-2023 гг. составляет 50 см. 

Процессы осеннего ледообразования обычно начинаются с образования сала и 
заберегов, могут наблюдаться шугоход и ледоход различной интенсивности. 
Продолжительность процесса осеннего ледообразования в среднем составляет 9-12 дней. 

Дальнейшее развитие осенних ледовых явлений приводит к формированию сплошного 
ледяного покрова. Средние даты установления ледостава на Куйбышевском водохранилище  
приходятся на 25 ноября. 

В зимний период происходит дальнейшее формирование ледяного покрова за счет 
промерзания неподвижных масс льда, нарастание толщины льда путем кристаллизации воды 
на нижней поверхности ледяного покрова, промерзания шуги под ледяным покровом, а также 
смерзания снега, пропитанного водой и находящегося на ледяном покрове. 

В процессе изменения толщины льда за время ледостава выделяются характерные 
периоды: 

1) максимальной интенсивности нарастания толщины льда в начальный период 
ледостава, 

2) замедленного роста толщины льда, 
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3) убыли толщины льда в конце ледостава. 
Процесс разрушения ледяного покрова происходит под влиянием теплового 

разрушения льда (солнечная радиация, талые воды) и механического взлома его при резком 
подъеме уровня воды, а также под воздействием ветра. 

Анализ материалов показывает, что вскрытие Куйбышевского водохранилища 
начинается, через 5-10 дней после устойчивого перехода среднесуточной температуры 
воздуха через 0°С. Обычно вскрытие начинается с появлением закраин, полыней и разводий, 
ежегодно наблюдается ледоход различной интенсивности. Среднемноголетняя дата начала 
разрушения ледостава – 27 марта. Среднемноголетняя дата окончания ледостава – 10 апреля. 
 

Место размещения проектируемого искусственного земельного участка обусловлено 
следующими факторами: 

 целесообразное увеличение площади территории за счет спрямления береговой 
линии, защита от подтопления дачных домов СНТ; 

 выгодное композиционное положение создаваемого земельного участка. 

 
в) Категория земель, в состав которых планируется перевести земли водного фонда, 
наименование населенного пункта, к которому планируется отнести земли искусственного 
земельного участка (в случае перевода в земли поселений) 
 

Категория земель, в состав которых планируется перевести земли водного фонда – 
земли населенных пунктов г. Казань. 

 
г) Планируемые границы искусственного земельного участка (географические координаты 
характерных точек границ) 

 
Планируемые границы с координатами характерных точек, нанесенные на схему 

размещения проектируемого ИЗУ, приведены в Приложении 1 к Проекту разрешения на 
создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной 
собственности.  

Перечень координат характерных точек границ проектируемого ИЗУ представлен в 
Приложении Д настоящего отчета. 

 
 

д) Основные характеристики искусственного земельного участка (площадь, средняя, 
максимальная, минимальная высота (абсолютные отметки над уровнем моря с указанием 
системы высот) 

 
Площадь  ИЗУ – 1790,90 м2    
Высота отсыпки штабеля песка – 56,00 м БС 
min отметка высоты участка – 50,58 м БС 
max отметка высоты участка – 54,95 м БС 
ср. отметка высоты участка – 52,77 м БС 
урез воды на 05.06.2025 г. – 52,62 м БС. 
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2. Планируемое использование искусственного земельного 
участка 

 
а) указывается планируемое использование искусственно созданного земельного участка с 
указанием предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов разрешенного 
использования искусственно созданного земельного участка. В проекте указывается 
конкретный объект капитального строительства, для размещения которого создается 
искусственный земельный участок 
 

Категория земель, в состав которых планируется перевести земли водного фонда – 
земли населенных пунктов г. Казань. 

В соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков», утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) №П/0412 от 10.11.2020 г., для планируемого ИЗУ 
предлагается установить следующий вид разрешенного использования: 

 
Наименование 

вида 
разрешенного 
использования  

ЗУ 

Описание вида разрешенного использования ЗУ Код вида 
разрешен-

ного 
использо-
вания ЗУ 

Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных 

видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

5.1.5 

Причалы для 
маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 

5.4 

  
Конфигурация и расположение искусственного земельного участка позволяют 

осуществить строительство объекта согласно видам разрешенного использования 
проектируемого земельного участка: зона с площадками для занятий спортом на открытом 
воздухе, сооружение для организации водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря. 

 .  
б) объект (объекты) капитального строительства, подлежащие по окончании 
строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, условия и 
сроки такой передачи. 
 

Размещение на проектируемом искусственном земельном участке объектов 
капитального строительства, подлежащих по окончании строительства передаче в 
государственную или муниципальную собственность, не планируется. 
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3. Планируемые сроки начала и окончания работ по созданию 
искусственного земельного участка 

 
Работы по созданию ИЗУ предполагается осуществить: с августа 2026 г. по ноябрь 2026 

г. (включительно). 
Общая продолжительность строительства составит  106 сут.  3,45 мес. 
Работы не затрагивают нерестовый период 25.04.-05.06.  
 

 
 

4. Планируемый срок начала использования искусственного земельного 
участка 

 
Планируемый срок начала использования искусственного земельного участка – 2027 г. 
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5. Сведения о технологиях и технических средствах, планируемых 
к использованию при создании искусственного земельного  

участка 
 

а) технологии, планируемые к использованию при создании искусственного земельного 
участка: путем намыва или отсыпки грунта либо с использованием иных технологий 
 

Организация строительства предусматривает производство работ с применением 
современных средств механизации, с выполнением всех требований и рекомендаций по 
производству строительно-монтажных работ, природоохранных требований и требований по 
безопасности труда. 

С целью защиты проектируемого земельного участка от волнового воздействия 
проектом предусмотрено выполнение берегоукрепления – откосного крепления в виде 
каменной наброски и подпорной ж/б стенки.   

Для осуществления строительства возможен подъезд автосамосвалов для доставки 
инертных материалов (песок, щебень, камень) и ж/б свай. Для осуществления перевозки 
материалов, строительной техники к площадке строительства выполняется временная дорога с 
твердым основанием (покрытием из ж\б плит) (протяженностью 60 м, шириной 7 м, площадью 
420 м2) от 2-ой аллеи до строительной площадки; разворотная площадка 12  12 м, площадью 
144 м2. Для строительства временной дороги применяются ж\б дорожные плиты 2П30-18-30 
(завод ЖБИ г. Казань, ул. Тэцевская, 295.  Расстояние перевозки – 24 км). 

Временный строительный городок площадью 36 м2 (2 м  18 м) и площадка стоянки 
техники площадью 200 м2 (10 м  20 м)  устраиваются на ж\б плитах на территории, 
примыкающей к проектируемому ИЗУ. Временный строительный городок организован на 
передвижных строительных вагончиках 36 м (2 шт.). 

Таким образом, под временные вспомогательные объекты отводится площадь 800 м2 в 
водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Куйбышевского водохранилища. 

Под временный отвод подлежат земельные участки: 
 16:50:280406:493 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения садоводства; правообладатель – физическое лицо); 
 16:50:280406:1639 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – запас; правообладатель – МО «город Казань Республики Татарстан»). 
Завоз песка для отсыпки ИЗУ выполняется автосамосвалами г/п 40 т со склада на ул. 

Поперечно-Кукушкинская (расстояние перевозки  14 км). Для отсыпки  применяется  песок 
речной мелкий класс-2 ГОСТ 8736-2014. Влажность песка (не ниже 3%) обеспечивается 
службой  поставщика. 

 
Учитывая требования Водного Кодекса при организации строительства в водоохранной 

зоне и прибрежной защитной полосе Куйбышевского водохранилища, площадки под стоянку 
и заправку техники должны располагаться на твердом основании (ж/б плиты), быть 
оборудованы лотками по периметру и обвалованы песком; площадка заправки техники 
должна иметь металлический поддон на твердом основании. Сбор стоков с твердых покрытий 
планируется в лотки, затем – в герметичную емкость с последующим вывозом на очистные 
сооружения г. Казани. Площадка заправки техники топливом должна быть оборудована всем 
необходимым для ликвидации аварийных ситуаций: металлический поддон на твердом 
основании, наличие ящика с песком для ликвидации проливов дизтоплива, наличие емкости 
для сбора песка, загрязненного нефтепродуктами, пожарный щит. 

 
Площадь  планируемого  к созданию  ИЗУ – 1790,90 кв.м.   
Физический объем песка для отсыпки штабеля составляет 9130 м3. 
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С учетом потерь на транспортировку, унос ветром, снос течением (3%) и с учетом 
коэффициента уплотнения 0,92, необходимый объем песка составит 10225 м3. 

 

По данным, приведенным в гидрологическом отчете (Приложение Е), уровень воды в 
Куйбышевском водохранилище в створе гидравлического поста 1% обеспеченности равен  
54,87 м БС. 

В соответствии с СП 42.13330.2016 отметку бровки отсыпанной территории следует 
принимать не менее чем на 0,5 м выше отметки наивысшего уровня воды 1% обеспеченности 
с учетом высоты волны при ветровом нагоне и накате.  

Высота волны 1%-ной обеспеченности в проектируемом районе (согласно 
гидрометеорологическим изысканиям – Приложение Е) – 1,01 м. 

 

Определение отметки гребня отсыпки: 
Согласно СП 38.13330.2018 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения 

(волновые, ледовые и от судов) высота наката волны на откос равна:  
hrun = Kr  Kp  Krun  Ksp  Ki  h1%, 
 
Kr, Kp – коэффициенты шероховатости и проницаемости откоса, принимаются по 

таблице Д1 вышеуказанного СП; 
Ksp – коэффициент, принимаемый по таблице Д2; 
Krun – коэффициент, зависящий от глубины воды (d) перед сооружением и пологости 

волны 1%-обеспеченности и принимаемый по графикам рис.Д1; 
Ki – коэффициент обеспеченности по накату, принимается по таблице Д3; 
Ka – коэффициент, принимается по таблице Д4 в зависимости от угла  между урезом 

воды и фронтом волны; 
h1% – высота волны обеспеченностью 1% в системе. 
Kr = 0,7 
Kp = 0,5 
Ksp = 1,4 
Krun = 1,3 
Ki = 0,91 
Ka = 0,87 
h1% = 1,01 
hrun = 0,7  0,5  1,4  1,3  0,91  0,87  1,01 = 0,51 м 
 
- расчетная высота ветрового нагона (h) равна 0,046 м; 
- расчетная высота наката волн на откос (hrun) равна 0,51 м; 
- необходимый запас, принимаемый равным 0,50 м. 
Таким образом, высота отметки гребня отсыпки определяется как: 
d = hrun + h + 0,5 = 0,046 + 0,51 + 0,50 м = 1,056 м. 
 
Отметка 1% обеспеченности – 54,87 м БС 
Соответственно высота ГТС определяется:    
- для 1%:  54,87 + 1,056 = 55,93 м БС 
- форсированный подпорный уровень водохранилища – 55,30 м БС. 
 
Принимаем высоту отсыпки штабеля песка (высоту ГТС) 56,0 м БС  
В  соответствии с этими характеристиками был произведен подсчет объемов земляных 

работ при осуществлении  мероприятий  по  отсыпке  песка  на  площадки  ИЗУ. 
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Основные решения по производству работ: 
До начала работ по созданию ИЗУ заказчик должен выполнить все демонтажные 

работы по существующему пирсу. 
Подготовительные работы, выполняемые до начала работ по отсыпке ИЗУ: 
 разбивка контура границы ИЗУ  
 разбивка и обозначение буями осей и границы подпорной стенки  
 расчистка территории от кустов и растительности (по мере необходимости)    
 установка инвентарных ограждений и знаков по технике безопасности 
 устройство временной дороги (из ж/б плит) до строительной площадки 
 монтирование мобильной установки мойки колес «Автосток М»  
 организация строительного городка с устройством стоянки и заправки техники: 

ограждение территории, обваловывание места стоянки и заправки техники, устройство 
твердого (ж/б) основания, оборудование лотками по периметру стоянки малоподвижной 
техники, установка герметичной емкости для стоков, оборудование места заправки техники 
металлическим поддоном, средствами пожаротушения 

 установка защитного кожуха (ст. труба 102014 мм длиной 24 м) на подземный 
сбросной коллектор в зоне его прохода под проектируемым ИЗУ. 

Организационно-технологическая схема работ: 
1. Устройство временной подъездной дороги и площадок с твердым покрытием 

(дорожными плитами): 
 планировка песчаного основания Грейдером ГС-14.02  
 укладка дорожных плит автокраном КС 45717-1   
2. Устройство берегоукрепительного сооружения 
3. Завоз песка и формирование тела ИЗУ  
4. Равнение и планировка участка ИЗУ под проектные отметки с учетом осадки 

штабеля песка. 
 

Берегоукрепительные  работы 
Устройство  вертикальной ж\б подпорной  стенки 

Выполняется подготовка песчаного основания путем подвоза автосамосвалами и 
отсыпки пионерным способом песка до отметки 51,90 мБС. 

Далее выполняется забивка ж\б свай стенки на участке от ПК0 до ПК0+76. 
Забивка ж\б свай длиной 5м и сечением 3030 выполняется вибромолотом. После 

забивки свай выполняется подготовка основания под ж.\б  подпорную стенку путем отсыпки 
щебня и выполнения бетонной подготовки.     

После выполнения бетонной подготовки выполняются опалубочные работы и 
производится бетонирование подпорной стенки в соответствии с СП 381.1325800.2018 
Сооружения подпорные. Правила проектирования. 

Далее выполняется послойная отсыпка песка за стенку с уплотнением до проектных 
отметок. 

Обратный откос выполняется путем укладки георешетки  по  геотекстилю.   
Ячейки  заполняются  щебнем  фр. 40-70 мм.    

 
Устройство щебеночного фильтра и каменной наброски 

Для защиты штабеля песка от размывов со стороны водного объекта на участке от ПК 
0+76 до ПК 2+14 выполняется откосное берегоукрепление наброской  камня с заложением 
откоса  1:2.5 с  упором на каменную упорную призму с отметкой  52,00 мБС. 

Каменная  наброска  выполняется  на  всю  высоту  откоса  до  отметки  56,00 мБС. 
С тыльной стороны откос и участки сопряжения закрепляются георещеткой с 

заполнением щебнем. Отсыпка щебня под упорную призму и отсыпка камня  выполняется 
экскаватором-планировщиком. 
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Предварительно на  спланированный откос укладывается геотекстиль с плотностью не  
менее 300г\м2 

 
Устройство  каменного  упорного  пояса (призмы) 

Каменная упорная призма отсыпается экскаватором на участке от ПК0+76 до ПК2+14  
до отметки 52,00 мБС (кроме участка ж\б подпорной стенки). 

 
Отсыпка песка 

Отсыпка песка до проектной отметки будет производиться в летне-осенний период.  
Отсыпка песка осуществляется за выполненную каменную призму и вертикальную  

ж\бетонную стенку. 
Одновременно производится развозка песка и его грубое равнение с помощью 

бульдозеров  и  автопогрузчиков. Планировка выполняется грейдером. Послойное уплотнение   
песка выполняется вибрационным катком. Перевозка песка с нормативной  влажностью 
производится со  склада  поставщика  автосамосвалами. 

Уплотнение должно производиться при естественной влажности. Необходимая глубина  
уплотнения при влажности ниже оптимальной достигается увеличением числа проходок. 
Отсыпка каждого последующего слоя должна производиться после уплотнения предыдущего.  

Работы по отсыпке песчаного штабеля должны осуществляться силами 
специализированной строительной организации имеющей Свидетельство СРО на 
производство строительно-монтажных работ. Все работы по отсыпке песка выполняются в 
соответствии с ППР, разработанным  подрядной организацией. Конкретный поставщик песка 
определяется на основании торгов. 

 
Работы завершающего периода включают в себя очистку территории от мусора и 

неиспользованных материалов.  
Обеспечение строительной площадки электроэнергией для нужд освещения и обогрева 

осуществляется передвижным генератором ДЭС-16.  
Обеспечение ГСМ малоподвижной техники осуществляется по заявке арендованным 

автозаправщиком (емкостью 5 м3) с нефтебаз.  
В целях максимального сокращения объема строительства временных зданий и 

сооружений проектом предусматривается применение инвентарных бытовых помещений. В 
пределах водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища монтаж временных зданий и 
сооружений не предусмотрен. 

Для обеспечения работающих  на  строительной  площадке питьевой водой 
используется  привозная  бутилированная  вода; для санитарных нужд вода привозится в 
автоцистернах. 

Прием пищи рабочими планируется осуществлять вне территории стройплощадки, 
либо доставку горячего питания организует подрядчик.  

Для удовлетворения нужд жизнедеятельности рабочих и создания комфортных условий 
устанавливаются биотуалеты, откуда хозбытовые стоки будут собираться в герметичную 
емкость и вывозиться на очистные сооружения МУП «Водоканал». 

Ремонт и обслуживание спецтехники на площадке не предусмотрен. Обслуживание 
спецтехники планируется осуществлять на базе подрядчика. 

Все работы должны производиться в соответствии с «Правилами безопасности при 
ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденными 
Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 г. №505.  
  



24 
 

б) сведения о технических средствах, в том числе судах и иных плавучих средствах, которые 
предполагается использовать при выполнении работ по созданию искусственного земельного 
участка 

Основные механизмы, планируемые к использованию  
при комплексе работ по отсыпке и формированию ИЗУ 

 

Основные механизмы, задействованные в комплексе работ по созданию ИЗУ, 
приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 
Основные механизмы, планируемые к использованию  

при работах по отсыпке и формированию ИЗУ 
 

№п/п Наименование Марка Кол-во 

1 Бульдозер Т-170 (132 кВт) 1 
2 Экскаватор JCB 330 со стрелой  

Long Reach     
1 

3 Автокран КС 45717-1 1 
4 Виброкаток AMMANN  ASC 1 
5 Автоцистерна  для  воды АВЦ 1.7 1 
6 Дизельная электростанция ДЭС-16 1 
7 Автогрейдер ГС-14.02 1 
8 Автопогрузчик АМКАДОР 1 
9 Автосамосвал г/п 40 т КАМАЗ-65201 2 
10 Бортовая машина г/п 10 т МАЗ 1 
11 Автобетоновоз КАМАЗ 65115 58147Y 1 
12 Сварочный аппарат  АДД 4004 1 
13 Автобетононасос XCMG HB62-V на шасси 

МERCEDES, 62 метра 
1 

Примечание: 
1. Данный перечень не является обязательным. Указанные машины и механизмы могут быть заменены на 
имеющиеся в наличии у подрядчика с аналогичными характеристиками. 
2. Заправка малоподвижной строительной техники будет осуществляться арендованным бензовозом емкостью 
5м3 на специально оборудованной площадке.  
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6. Оценка воздействия планируемого создания искусственного земельного 
участка на водном объекте на окружающую среду 

 
Приведенная в данном разделе Оценка воздействия планируемого создания ИЗУ 

является ориентировочной и будет уточняться после детализации проектных решений по 
объекту в составе разработки проектной документации! 
 
а) Информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними 
социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, 
выявленных возможностях минимизации воздействия и непредсказуемых последствиях 
воздействия создания искусственного земельного участка на водном объекте на 
окружающую среду 
 

Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2398 по критериям 
отнесения объектов НВОС площадка строительства проектируемого объекта относится к IV 
категории (п.11 глава IV Осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности по строительству объектов 
капитального строительства продолжительностью менее 6 месяцев). 
 

Атмосферный воздух 
Период строительства 
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства 

проектируемого объекта являются: 
 операции пересыпки песка, щебня, камня; 
 двигатели строительной техники; 
 двигатели автотранспортной техники; 
 выбросы технологических операций, обслуживающих процесс строительства ИЗУ 

(работа топливозаправщика, ДЭС-16, сварочные работы). 
Двигатели строительной техники. Выделение загрязняющих веществ происходит в 

результате сгорания дизельного топлива при работе двигателей автомашин. Выбросы 
загрязняющих веществ рассчитываются от въезда/выезда с территории стоянки техники (на 
промплощадке) и работы техники под нагрузкой, без нагрузки и на холостом ходу. Выброс 
загрязняющих веществ неорганизованный. Согласно «Методике проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 
методом)», М., 1998 г. и дополнения к ней, М., 1999 г., «Методическому пособию по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(Дополненное и переработанное), СПб., 2012 г., в атмосферу выбрасываются следующие 
загрязняющие вещества: оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, керосин, бензин, 
углерод. 

Двигатели автомашин при движении по территории стройплощадки. Выделение 
загрязняющих веществ происходит в результате сгорания дизтоплива при работе двигателей 
автомашин. Выброс загрязняющих веществ неорганизованный. Согласно «Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г. и дополнения к ней, М., 
1999 г. в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: оксиды азота, оксид 
углерода, диоксид серы, керосин, углерод. 

Стоянка топливозаправщика и автоцистерны с водой на территории строительного 
городка. Выброс загрязняющих веществ – неорганизованный. Согласно «Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г. и дополнения к ней, М., 
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1999 г. в атмосферу выбрасываются: оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, керосин, 
бензин, углерод. 

Разгрузка песка. При влажности песка более 3% выброс пыли неорганической, 
содержащей 70-20% SiO2, не рассчитывается согласно «Методическому пособию по расчету 
выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», 
ЗАО «НИПИОТСТРОМ», Новороссийск, 2001 г. 

Разгрузка щебня. Выброс загрязняющих веществ – неорганизованный. В атмосферу 
выбрасывается пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Часть щебня отгружается под 
воду; в этом случае пыление будет отсутствовать.  

Разгрузка камня. Выброс загрязняющих веществ – неорганизованный. В атмосферу 
выбрасывается пыль неорганическая, содержащая < 20% SiO2. Часть камня отгружается под 
воду; в этом случае пыление будет отсутствовать.  

ДЭС-16. Выброс загрязняющих веществ – организованный. Согласно «Методике 
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок», СПб., 2001 г. в атмосферу выбрасываются: оксид углерода, азота оксид, азота 
диоксид, керосин, углерод, диоксид серы, формальдегид, бенз/а/пирен. 

Топливозаправщик. Выброс загрязняющих веществ – неорганизованный. Согласно 
«Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 
резервуаров», Новополоцк, 1997, в атмосферу выбрасываются: сероводород, алканы С12-С19.  

Сварочные работы. Выброс загрязняющих веществ – неорганизованный. Согласно 
«Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных показателей)», СПб., 2000 г, в атмосферу выбрасываются: 
диЖелезо триоксид, марганец и его соединения. 
 

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в процессе 
строительства объекта, определяется на стадии разработки проектной документации в 
соответствии с видами и объемами работ, перечнем необходимой техники и механизмов, а 
также информации о продолжительности строительства. 

В период строительства проектируемого объекта на основании оценки данных по 
объектам-аналогам и данным соответствующих методик расчета выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу прогнозируется поступление в атмосферу: 15 ингредиентов, из них 6 – 
твердых, 9 – жидких/газообразных.  

Прогнозируемый перечень и количество загрязняющих веществ. выбрасываемых в 
атмосферу при строительстве объекта,  приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 
Прогнозируемый перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

при строительстве объекта 
 

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество Значение критерия, мг/м3 

ПДКм.р / ПДКс.с /  ПДКс.г/ ОБУВ 
Класс опасности 

ЗВ код наименование 
1 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) 

(в пересчете на железо) 
- / 0,04 / - / - 3 

2 0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) оксид) 

0,01 / 0,001 / 0,00005 / - 2 

3 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,2 / 0,1 / 0,04 / - 3 

4 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4 / - / 0,06 / - 3 
5 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,15 / 0,05 / 0,025 / - 3 
6 0330 Сера диоксид 0,5 / 0,05 / - / - 3 
7 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый; дигидросульфид; 
гидросульфид) 

0,008 / - / 0,002 / - 2 

8 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

5 / 3 / 3 / - 4 

9 0703 Бенз/а/пирен - / 10-6 / 10-6 / - 1 
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№ 
п/п 

Загрязняющее вещество Значение критерия, мг/м3 

ПДКм.р / ПДКс.с /  ПДКс.г/ ОБУВ 
Класс опасности 

ЗВ код наименование 
10 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид; оксометан; 
метиленоксид) 

0,05 / 0,01 / 0,003 / - 2 

11 2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

5 / 1,5 / - / - 4 

12 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки) 

- / - / - / 1,2 - 

13 2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на 
С) 

1 / - / - / -  4 

14 2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

0,3 / 0,1 / - / - 3 

15 2909 Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 

0,5 / 0,15 / - / - 3 

Всего загрязняющих веществ: 15 
в том числе твердых: 6 

жидких/газообразных: 9 

 
Период эксплуатации 
Назначение проектируемого искусственного земельного участка на водном объекте 

позволяет сформулировать основные источники загрязнения атмосферного воздуха, которыми 
будут являться двигатели лодок и яхт. 

В состав выбросов от двигателей лодок в качестве загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух будут поступать: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, 
углерод (пигмент черный), бензин, керосин. Всего прогнозируется выброс 7 загрязняющих 
веществ, в том числе 1 – твердое, 6 – жидких/газообразных. Данные загрязняющие вещества 
3,4 класса опасности. 

 
Отходы производства и потребления 
Период строительства 
Источниками образования отходов при выполнении работ по созданию ИЗУ будут 

являться мойка колес, сварочные работы, обслуживание строителей. Отходы, образующиеся 
при этих процессах: Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный), Осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта 
практически неопасный; Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 
сооружений; Шлак сварочный; Остатки и огарки сварочных электродов. 

Прогнозируемый перечень отходов, образующихся при строительстве объекта, 
представлен в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 
Прогнозируемый перечень отходов, образующихся  

при строительстве проектируемого ИЗУ 
 

№ 
п/п 

Виды отходов 
код по ФККО наименование 

1 4 06 350 01 31 3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

2 7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

3 9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный 
4 9 21 751 12 39 5 Осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически 

неопасный 
5 9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки сварочных электродов 
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Привлекаемые к строительным работам спецтехника и автотранспортные средства 
должны проходить техническое обслуживание перед проведением работ, поэтому образования 
отходов от технического обслуживания не планируется. В случае необходимости 
регламентные ремонтные работы будут проводиться на базе подрядной организации. 

Вода для питьевых нужд – привозная, в возвратной таре.   
Для сбора хозбытовых стоков устанавливаются емкости, вода из которых вывозится 

для утилизации на очистные сооружения МУП «Водоканал» г. Казань. 
Прием пищи рабочими планируется осуществлять вне территории стройплощадки, 

либо доставку горячего питания организовывает подрядчик.  
В период строительства объекта временное хранение отходов запроектировано на 

специально отведенных местах строительного городка, которые должны быть оборудованы в 
соответствии с СанПиН 2.1.3684-21: 

 на твердом водонепроницаемом основании должны быть установлены контейнеры 
для ТКО, емкости.  

Предельный объем временного накопления отходов в период строительства ИЗУ 
определяется наличием свободных ёмкостей и площадей для их временного хранения с 
соблюдением условий свободного подъезда автотранспорта для погрузки отходов. 
Периодичность вывоза контейнеров ТКО – ежедневно, остальных отходов – по мере 
накопления.  

 
Обращение с отходами необходимо осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством, передачу отходов на утилизацию, захоронение производить по договорам 
с организациями, лицензированными на соответствующий вид деятельности.  

При соблюдении всех необходимых требований, изложенных в СанПиН 2.1.3684-21, 
уровень воздействия отходов на почвенный покров будет сведен к минимуму. 

 
Период эксплуатации 
Создание ИЗУ планируется под объекты рекреации и спорта. Следовательно, при 

эксплуатации проектируемого ИЗУ будут образовываться соответствующие отходы: группа 
по ФККО 7 30 000 00 00 0 – Отходы коммунальные, подобные коммунальным на 
производстве и при предоставлении услуг населению. Согласно объектам-аналогам будут 
образовываться коммунальные отходы 4, 5 класса опасности. 

Предварительный перечень отходов производства и потребления, образующийся при 
эксплуатации объекта, представлен в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 
Прогнозируемый перечень отходов, образующихся при эксплуатации ИЗУ 

 

№ 
п/п 

Виды отходов 
код по ФККО наименование 

1 7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

2 7 31 200 02 72 5 Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 
набережных, пляжей и других объектов благоустройства 

3 7 31 300 01 20 5 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 
 

Для временного хранения мусора и смета будут предназначены специализированные 
контейнеры ТКО, размещенные на отдельно выделенной площадке. Периодичность вывоза 
контейнеров ТКО в летний период – ежедневно. Растительные отходы благоустройства 
территории без хранения будут увозиться на утилизацию. 

Отходы подлежат передаче специализированным предприятиям, действующим в 
регионе в рамках лицензий на сбор, утилизацию и размещение опасных отходов.  
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Таким образом, при выполнении требований по обращению с отходами, изложенных в 
СанПиН 2.1.3684-21, уровень воздействия отходов на окружающую среду при эксплуатации 
объекта будет минимизирован. 
 

Природные воды 
Площадка создания искусственного земельного участка на водном объекте 

расположена в черте г. Казань. В гидрологическом аспекте исследуемая территория 
представлена Куйбышевским водохранилищем.  

Отбор проб поверхностных вод исследуемого участка проводился  сотрудниками ООО 
«Эко М» в июне 2025 г. Перечень показателей в пробах поверхностной воды определен и 
обоснован Программой ИЭИ. 

Химический анализ проб поверхностных вод был проведен ФГБУ «Центр 
агрохимической службы «Татарский»» (аттестат аккредитации №RA.RU.21ПП19 от 
15.03.2016 г.). Результаты химического анализа проб поверхностной воды приведены в 
таблице 6.4. 

Таблица 6.4 
Результаты химического анализа проб поверхностных вод  

№ 
п/п 

Ингредиенты Единицы 
измерений 

ПДКхоз-пит 
мг/дм3 

Проба №1 Проба  
№2 

1 2 3 4 5 6 
1 Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0,006 0,005 

2 Взвешенные вещества мг/дм3 - <3,0 <3,0 

3 ХПК мг/дм3 30,0 35,49 33,31 

4 БПК5 мг/дм3 2,0 3,61 4,71 

5 АПАВ мг/дм3 0,1 0,012 0,011 

6 Сульфаты мг/дм3 100,0 39,7 46,2 

7 Хлориды мг/дм3 300,0 10,7 10,5 

8 Нитриты мг/дм3 0,08 <0,2 <0,2 

9 Нитраты мг/дм3 40,0 5,81 5,04 

10 Аммоний-ион мг/дм3 0,5 0,34 0,39 

11 Железо общее мг/дм3 0,1 0,15 0,16 

12 Медь мг/дм3 0,001 0,005 0,006 

13 Цинк мг/дм3 0,01 0,01 0,015 

14 Фосфат-ион мг/дм3 0,2 0,23 0,24 

15 Фторид-ион мг/дм3 1,5 <0,1 <0,1 

16 Водородный показатель (рН) ед. рН 6-9 7,5 7,6 

17 Кислород растворенный мг/дм3 6,0 7,83 7,63 

18 Окисляемость перманганатная мг/дм3 7,0 13,0 11,8 

19 Жесткость общая мг-экв/дм3 10 2,2 2,4 

20 Сухой остаток мг/дм3 1500 247 214 

21 Запах балл 3 3 3 

22 Мутность мг/л - 2,7 2,93 

23 Прозрачность см 30 >30 >30 

24 Цветность градусы 10 9,97 11,32 

 
Согласно проведенным исследованиям поверхностные воды по величине водородного 

показателя рН относятся к категории нейтральных вод. 
Превышения предельно допустимых концентраций качества поверхностных вод 

отмечены по следующим загрязняющим веществам: 
- БПК5 – до 2,36 ПДК; 
- ХПК – до 1,18 ПДК; 
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- перманганатная окисляемость – до 1,86 ПДК; 
- железо – до 1,6 ПДК; 
- цинк – до 1,5 ПДК; 
- медь – до 6 ПДК; 
- фосфат-ион – до 1,2 ПДК. 
В поверхностных водах величины БПК5 изменяются обычно в пределах 0,5–4 мг O2/дм3 

и подвержены сезонным и суточным колебаниям. Сезонные колебания зависят, в основном, от 
изменения температуры и от исходной концентрации растворенного кислорода. Влияние 
температуры сказывается через ее воздействие на скорость процесса потребления, которая 
увеличивается в 2-3 раза при повышении температуры на 10oC. Влияние начальной 
концентрации кислорода на процесс биохимического потребления кислорода связано с тем, 
что значительная часть микроорганизмов имеет свой кислородный оптимум для развития в 
целом и для физиологической и биохимической активности.  

Суточные колебания величин БПК5 также зависят от исходной концентрации 
растворенного кислорода, которая может в течение суток изменяться на 2,5 мг О2/дм3 в 
зависимости от соотношения интенсивности процессов его продуцирования и потребления. 
Весьма значительны изменения величин БПК5 в зависимости от степени загрязненности 
водоемов. 

Таблица 6.5 
Величины БПК5 в водоемах с различной степенью загрязненности 

 

Степень загрязнения (классы водоемов) БПК5, мг O2/дм3 
Очень чистые 0,5–1,0 
Чистые 1,1–1,9 
Умеренно загрязненные 2,0–2,9 
Загрязненные 3,0–3,9 
Грязные 4,0–10,0 
Очень грязные 10,0 

 
Природные соединения органического фосфора поступают в природные воды в 

результате процессов жизнедеятельности и посмертного распада водных организмов, обмена с 
донными отложениями. Органические соединения фосфора присутствуют в поверхностных 
водах в растворенном, взвешенном и коллоидном состоянии. 

Главными источниками соединений железа в поверхностных водах являются процессы 
химического выветривания горных пород, сопровождающиеся их механическим разрушением 
и растворением. В процессе взаимодействия с содержащимися в природных водах 
минеральными и органическими веществами образуется сложный комплекс соединений 
железа, находящихся в воде в растворенном, коллоидном и взвешенном состояниях. 
Значительные количества железа поступают с подземным стоком и со сточными водами 
предприятий металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, лакокрасочной 
промышленности и с сельскохозяйственными стоками. Фазовые равновесия зависят от 
химического состава вод, рН, Eh и в некоторой степени от температуры.  

Являясь биологически активным элементом, железо в определенной степени влияет на 
интенсивность развития фитопланктона и качественный состав микрофлоры в водоеме.  

Концентрация железа подвержена заметным сезонным колебаниям. Обычно в водоемах 
с высокой биологической продуктивностью в период летней и зимней стагнации заметно 
увеличение концентрации железа в придонных слоях воды. Осенне-весеннее перемешивание 
водных масс (гомотермия) сопровождается окислением Fe(II) в Fе(III) и выпадением 
последнего в виде Fe(OH)3. Содержание железа в воде выше 1-2 мг Fe/дм3 значительно 
ухудшает органолептические свойства, придавая ей неприятный вяжущий вкус, и делает воду 
малопригодной для использования в технических целях. 

Основным источником поступления меди в природные воды являются сточные воды 
предприятий химической, металлургической промышленности, шахтные воды, альдегидные 
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реагенты, используемые для уничтожения водорослей. Медь может появляться в результате 
коррозии медных трубопроводов и других сооружений, используемых в системах 
водоснабжения. 

Цинк попадает в природные воды в результате протекающих в природе процессов 
разрушения и растворения горных пород и минералов (сфалерит, цинкит, госларит, 
смитсонит, каламин), а также со сточными водами рудообогатительных фабрик и 
гальванических цехов, производств пергаментной бумаги, минеральных красок, вискозного 
волокна и др.  

В воде цинк существует главным образом в ионной форме или в форме его 
минеральных и органических комплексов, иногда встречается в нерастворимых формах: в 
виде гидроксида, карбоната, сульфида и др.  

Соединения минерального фосфора поступают в природные воды в результате 
выветривания и растворения пород, содержащих ортофосфаты (апатиты и фосфориты) и 
поступления с поверхности водосбора в виде орто-, мета-, пиро- и полифосфат-ионов 
(удобрения, синтетические моющие средства, добавки, предупреждающие образование 
накипи в котлах, и т.п.), а также образуются при биологической переработке остатков 
животных и растительных организмов. Избыточное содержание фосфатов в воде, особенно в 
грунтовой, может быть отражением присутствия в водном объекте примесей удобрений, 
компонентов хозяйственно-бытовых сточных вод, разлагающейся биомассы.  

В целом можно сказать, что исследуемый водный объект в черте города Казани 
подвержен сильному антропогенному воздействию со стороны промышленных предприятий и 
предприятий коммунального хозяйства. 
 

Период строительства  
Строительные работы в пределах акватории водного объекта и его пойменной части не 

проводятся в период нереста рыб (с 25.04 по 05.06).  
Негативное воздействие на поверхностные воды в период проведения строительных 

работ может быть вызвано: 
1. процессом устройства вертикальной ж/б подпорной стенки и укладки грунта. 

Установленная подпорная стенка частично предотвратит распространение зон 
мутности, которые будут образовываться при укладке грунта, нарушая естественное 
состояние водоема и вызывая гибель планктонных организмов. Следует учесть, что 
вышеупомянутые работы оказывают временное влияние на водоем и его обитателей. Кроме 
того, будут предусмотрены компенсационные мероприятия по возмещению вреда водным 
биоресурсам.  

2. загрязнением природных вод отходами, образующимися в период строительства. 
В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие 

загрязнение акватории и прилегающей береговой зоны строительными отходами и мусором. В 
процессе строительства запрещается сбрасывать в воду строительные отходы и мусор. По 
завершении строительства со строительной площадки убираются оставшиеся конструкции, 
временные строения и проводится благоустройство территории. 

Загрязнение водоема хоз.фекальными стоками исключено. Хоз.фекальные стоки  
собираются в специальные емкости, откуда ежедневно вывозятся на очистные МУП 
«Водоканал». 

3. организацией и функционированием строительной площадки. 
На данной территории предусматриваются временные объекты: площадка стоянки 

малоподвижной спецтехники, площадка заправки техники на твердом основании. Данные 
площадки должны быть оборудованы лотками по периметру и обвалованы песком; площадка 
заправки малоподвижной техники должна иметь металлический поддон на бетонном 
основании, средства пожаротушения. 

Для сбора дождевых вод с твердых покрытий (строительный городок, временная 
дорога, площадка стоянки и заправки техники) должна быть предусмотрена емкость, куда по 
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водоотводным лоткам будут поступать дождевые стоки. По мере заполнения емкости 
дождевые воды будут вывозиться ассенизаторной машиной для утилизации на очистные 
сооружения г. Казань. 

4. возникновением аварийной ситуации – утечка топлива при заправке спецтехники.  
С целью предотвращения попадания нефтепродуктов в почву и далее в водный 

объект заправка топливом строительной техники осуществляется топливозаправщиком в 
специально отведенном месте.  

Заправочная площадка должна быть оборудована всем необходимым для 
ликвидации аварийных ситуаций: металлический поддон на ж/б основании, наличие ящика с 
песком для ликвидации проливов топлива, наличие емкости для сбора песка, загрязненного 
нефтепродуктами. 

Данная авария ликвидируется посредством засыпки места разлива песком и 
механического удаления загрязненного песка в специальную емкость с последующим вывозом 
его специализированной организацией для обезвреживания. Данный отход – песок, 
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и 
более) (9 19 201 01 39 3) будет собран в герметичную емкость и без хранения передан для 
обезвреживания лицензированной организации. 

5. возникновение аварийной ситуаций – утечка топлива из работающей на площадке 
строительства спецтехники и попадание ее в акваторию. Данная аварийная ситуация 
ликвидируется путем установления боновых заграждений и сбором нефтяного пятна 
механическим способом в герметичный резервуар с последующей утилизацией собранного 
нефтепродукта. Нефтеводяная смесь будет содержать примерно 50% нефтепродукта и 50% 
воды, и являться отходом – Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения 
и транспортировки нефти и нефтепродуктов (4 06 390 01 31 3). Данный отход будет собран в 
герметичную емкость и без хранения передан для обезвреживания лицензированной 
организации. 

Таким образом, при соблюдении всех заложенных в проекте природоохранных 
мероприятий, мероприятий, минимизирующих возникновение аварийных ситуаций, а также 
учитывая то, что строительные работы носят временный характер, проектируемые работы 
практически не окажут негативного воздействия на качество поверхностных вод и 
гидрогеологические условия подземных вод в районе строительства объекта.  
 

Период эксплуатации 
Проектом не предусмотрен забор воды из водного объекта и сброс воды в водный 

объект.  
Обеспечение водоснабжением и централизованной канализацией на данном ИЗУ не 

требуется. Дождевые воды планируется отводить в накопительную емкость, с последующим 
вывозом на очистку.  
 

Водные биоресурсы  
Период строительства  
Согласно Закону «Об охране окружающей среды» при строительстве объектов и 

проведении разного рода работ на акватории, в пойме и прибрежной полосе 
рыбохозяйственных водоемов, на этапе планирования должны предусматриваться 
мероприятия, максимально предотвращающие неблагоприятное воздействие на водную 
экосистему. Они должны обеспечить сохранение нормальных условий обитания и 
воспроизводства ценных водных биоресурсов, включая рыб и их кормовую базу. Если эти 
мероприятия не позволяют избежать негативного воздействия на водные объекты и 
обеспечить сохранность и нормальное воспроизводство в них рыбных запасов, производится 
оценка наносимого ущерба и разработка компенсационных мероприятий. 

Негативное воздействие планируемых работ по созданию ИЗУ связано со следующими 
причинами: ухудшение условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, потери 
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прироста водных биоресурсов в результате гибели кормовых организмов, обеспечивающих 
прирост и жизнедеятельность ВБР  и т.п.  

В рамках данной работы был определен ориентировочный размер вреда, причиненный 
водным биоресурсам и среде их обитания при реализации работ по созданию ИЗУ 
(Приложение Ж). Согласно упомянутым расчетам ориентировочная величина вреда водным 
биологическим ресурсам при размещении искусственного земельного участка на водном 
объекте, составит 286,30 кг. 

В целях возмещения прогнозируемого вреда водным биологическим ресурсам 
Куйбышевского водохранилища, нанесенного при работах на объекте, рекомендован 
единовременный выпуск в Куйбышевское водохранилище в пределах Республики Татарстан 
молоди стерляди (навеской 3,0 г) в количестве 5 206 экз. 

Данный расчет произведен по укрупненным данным и не учитывает особенности 
технологии проведения работ при реализации проектных решений. После уточнения 
проектных технологических решений по объекту, оценка воздействия и расчет ущерба ВБР 
подлежит уточнению. 
 

Почвенный покров 
Период строительства 
Участок работ расположен в акватории Куйбышевского водохранилища. На 

сегодняшний день почвенный покров прилегающей территории представлен насыпным 
грунтом (песок пылеватый, маловлажный, средней плотности, серый). 

Согласно инженерно-геодезическим изысканиям опасных геологических и инженерно-
геологических процессов в пределах участка изысканий не выявлено. Признаки опасных 
природных явлений, в том числе оползневых, карстовых, суффозионных процессов, на 
площадке изысканий не наблюдаются. Исследуемая территория относится к техногенно 
освоенным. 

Химический состав почв во многом определяется климатическим районом, 
особенностью геологической истории данной местности, характером растительности, 
размещением промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, 
автомагистралей. 

Основными источниками загрязнения почвы тяжелыми металлами являются 
промышленные предприятия, транспорт, сельскохозяйственное производство.  

В рамках Программы мониторинга ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» ежегодно 
определяет и корректирует значения фонового содержания ТПП в почвах г. Казани. Фоновые 
концентрации загрязняющих веществ в почве приняты согласно Приказа МЭПР РТ от 
30.12.2015 г. № 1134-п «Об утверждении региональных нормативов «Фоновое содержание 
тяжелых металлов в почвах Республики Татарстан». Фоновые концентрации по ртути и 
мышьяку не использовались в связи с тем, что их концентрации в почвах при проведении 
исследований в рамках данного проекта составляют менее предела чувствительности прибора. 

      Таблица 6.6 
Фоновое содержание ТМ в почвах  

Перечень веществ Тип почвы Значение фоновых 
концентраций (мг/кг) 

1 2 3 
Медь 

песчаные 

14,0 
Цинк 40,0 
Никель 25,0 
Кадмий 0,5 
Свинец 12,0 

 
Опробование почв и грунтов при инженерно-экологических изысканиях проводится 

для их экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного 
накапливать значительные количества веществ и оказывать как непосредственное влияние на 
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состояние здоровья населения, так и опосредованное – через потребляемую 
сельскохозяйственную продукцию. 

На необводненной части площадки изыскательных работ было отобрано 3 пробы 
почвенного покрова для оценки химического загрязнения почв с глубины 0,3 м. Почвы с 
других глубин не отбирались в связи с тем, что проектом не предусмотрены земляные работы, 
а только засыпка участка акватории привозным грунтом. 

Отбор проб почвы выполнен согласно требованиям ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ Р 
70281-2022. Химический анализ проб почвогрунтов выполняло ФГБУ «Центр агрохимической 
службы «Татарский»» (аттестат аккредитации №RA.RU.21ПП19 от 15.03.2016 г.). 

Результаты химического анализа проб почвогрунтов представлены в таблице 6.7. 
Таблица 6.7 

Результаты химического анализа проб почвогрунтов (мг/кг) 
 

№ пробы Медь Цинк Свине
ц 

Кадми
й 

рН 
(водная 

вытяжка) 

Ртуть Мышьяк Кобальт Никель Нефте-
про- 

дукты 

Бенз(а)-
пирен 

Т№1, 0,3м 1,41 3,24 2,77 0,05 8,9 <0,001 0,16 0,35 2,58 <5,0 0,0052 

Т№2, 0,3 м 1,22 2,87 1,78 <0,05 8,5 <0,001 0,31 0,28 2,19 <5,0 0,0050 

ПДК/\ОДК 33 55 32 0,5  2,1 2 5,0 20 1500 0,02 

 
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 на стадии выбора земельного участка и выполнения 

проектных работ контроль качества почвы осуществляется с использованием стандартного 
перечня показателей, который включает определение содержания: 

- нефтепродуктов; 
- тяжелых металлов: кадмий, цинк, медь, никель, свинец; 
- суммарный показатель загрязнения. 
Агрохимические исследования не проводились в связи с отсутствием естественных 

почв на участке исследования. 
Согласно проведенным исследованиям почвенного покрова территории почвы 

относятся к нейтральным. 
По всем веществам превышений ПДК нет. 
В связи с тем, что концентрация ЗВ в почвах не превышает фоновых значений и ПДК, 

суммарный показатель загрязнения (Zc) не рассчитывался. 
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 почва относится к категории  «чистая». 
Почвогрунты с категорией «чистая» можно использовать без ограничений. 
 
Оценка степени химического загрязнения донных отложений 
В рамках исследования водного объекта в месте отбора поверхностных проб воды были 

также отобраны донные отложения (1 проба) для оценки химического загрязнения.  
Химический анализ проб почвогрунтов выполнило ФГБУ «Центр агрохимической 

службы «Татарский»» (аттестат аккредитации №RA.RU.21ПП19 от 15.03.2016 г.). 
Результаты химического анализа проб донных отложений представлены в таблице 6.8.  
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Таблица 6.8 

Результаты химического анализа проб донных отложений (мг/кг) 
 

№ 
пробы 

Нефтепро- 
дукты 

Кадмий Медь Никель Цинк Свинец Мышья
к 

Ртуть Кобальт Хром Бен/а/ 
пирен 

Проба 
№1 

<50 0,07 2,05 4,74 4,39 2,6 0,82 <0,001 1,26 5,92 <0,005 

ПДК/ 
ОДК 

1500 0,5 33,0 20,0 55,0 32,0 2,0 2,1 5,0 6,0 0,02 

 
Согласно проведенным исследованиям по всем веществам превышений не обнаружено. 

 
Оценка степени радиационной опасности  
Радионуклидный анализ почвогрунтов выполнен ФГБУ «Центр агрохимической 

службы «Татарский»» (аттестат аккредитации №RA.RU.21ПП19 от 15.03.2016 г.). 
Радионуклидный анализ проводился в июне 2025 года для 2-х проб. 
Результаты гамма-спектрометрического анализа проб грунтов представлены в таблице 

6.9. 
Таблица 6.9 

Гамма-спектрометрический анализ проб грунтов 
 

Название пробы  Удельная активность радионуклидов, Бк/кг 
Тh232  Ra226. К40 Cs137 

 
Sr90 Аэфф 

Проба № 1  8,0 16,6 173 <3,0 5,7 42,6 

Проба № 2 <3,0 9,4 106,6 <3,0 20,6 19,0 
Гигиенический 
норматив 

1000 10 000 100 000 10 000 100 000 740 

 
Лабораторное гамма-спектрометрическое исследование проб грунтов, отобранных на 

исследуемом объекте, показало, что значения удельной эффективной активности природных 
радионуклидов ниже параметров, регламентируемых СанПиН 2.6.1.2523-09. Значения 
удельной активности естественных и искусственных радионуклидов не превышают 
регламентируемые Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) параметры (Прилож 4 к 
НРБ-99/2009: Cs137<10 Бк/г, Ra226< 10Бк/г, Th232<1 Бк/г, К40<100 Бк/г). 

 
Оценка степени биологического загрязнения почв 
В загрязненной почве на фоне уменьшения истинных представителей почвенных 

микробоценозов (антагонистов патогенной кишечной микрофлоры) и снижения ее 
биологической активности отмечается увеличение положительных находок патогенных 
энтеробактерий и геогельминтов, которые более устойчивы к химическому загрязнению 
почвы, чем представители естественных почвенных микробоценозов. Это является одной из 
причин необходимости учета эпидемиологической безопасности почвы населенных пунктов. 
С увеличением химической нагрузки может возрастать эпидемическая опасность почвы. 

Оценка степени биологического загрязнения почв проводится по санитарно-
бактериологическим показателям и санитарно-паразитологическим показателям. 

Санитарно-бактериологические показатели делятся на 
- косвенные, которые характеризуют интенсивность биологической нагрузки на 

почву. Это санитарно-показательные организмы группы кишечной палочки: ЛКП-37 и 
фекальные стрептококки (индекс энтерококков); 
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- прямые санитарно-бактериологические показатели эпидемической опасности почвы 
– обнаружение возбудителей кишечных инфекций. 

Почву оценивают как «чистую» без ограничений по санитарно-бактериологическим 
показателям при отсутствии патогенных бактерий и индексе санитарно-показательных 
микроорганизмов до 10 клеток на грамм почвы. 

Санитарно-паразитологическими показателями являются наличие яиц гельминтов и 
цист патогенных простейших. 

На территории изысканий было отобрано 2 пробы почв для микробиологических и 
санитарно-паразитологических исследований. 

Исследования образцов почв на санитарно-бактериологические и санитарно-
паразитологические исследования проводились ФГБУ «Центр агрохимической службы 
«Татарский»» (аттестат аккредитации №RA.RU.21ПП19 от 15.03.2016 г.). 

Результаты микробиологических и паразитологических исследований представлены в 
таблице 6.10. 

Таблица 6.10 
Результаты микробиологических и паразитологических исследований почв 

 
Определяемые  

показатели 
Ед. 

измерения 
Проба №1-2 Гигиенический 

норматив  
Микробиологические исследования 

ОКБ индекс 0 0-9 
Индекс энтерококков индекс 0 0-9 

Патогенные 
энтеробактерии 

КОЕ/г 0 не допускается 

Паразитологические исследования 
Яйца и личинки 

гельминтов 
экз/ кг не  

обнаружено 
0-9 

Цисты кишечных 
патогенных простейших 

экз/100 гр 0 0-9 

Анализ результатов исследований показал, что в исследуемых пробах почв яйца 
гельминтов, цисты патогенные простейшие отсутствуют. Энтерококки в пробах почв 
обнаружены не были. По ОКБ пробы почвы удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.3684-
21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». 

 
Зона загрязнения воздуха при строительстве будет носить локальный характер. В 

выбросах из источников будут отсутствовать наиболее опасные загрязнители для почвы: 
тяжелые металлы, радиоактивные вещества, хлорорганические соединения и другие 
токсиканты. 

Учитывая временный характер строительных работ, выбросы загрязняющих веществ не 
окажут значительного влияния на почвенный покров. 

В период строительства объекта временное хранение отходов запроектировано на 
специально отведенных местах строительного городка, которые должны быть оборудованы в 
соответствии с СанПиН 2.1.3684-21: 

 на твердом водонепроницаемом основании должны быть установлены контейнеры 
для ТКО, емкости.  

Предельный объем временного накопления отходов в период строительства ИЗУ 
определяется наличием свободных ёмкостей и площадей для их временного хранения с 
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соблюдением условий беспрепятственного их вывоза. Периодичность вывоза контейнеров 
ТКО – ежедневно, остальных отходов – по мере накопления. 

Обращение с отходами необходимо осуществлять в соответствии с действующим 
законодательством, передачу отходов на утилизацию, захоронение производить по договорам 
с организациями, лицензированными на соответствующий вид деятельности.  

При соблюдении всех необходимых требований, изложенных в СанПиН 2.1.3684-21, 
уровень воздействия отходов на почвенный покров будет сведен к минимуму. 
 

Растительный покров 
Период строительства  
В рамках инженерно-экологических изысканий было выполнено геоботаническое 

обследование участка проектируемых работ и сопредельных территорий. 
Участок изысканий техногенно загружен. Рельеф в границах исследуемой территории 

частично спланирован, присутствуют искусственные формы рельефа. 
Травянистый покров необводненной части проектируемого ИЗУ отсутствует. 
Непосредственно в зоне проведения работ отсутствуют площади лесонасаждений, 

парков, заказников, растительных памятников природы; нет редких и реликтовых видов 
растительности, деревьев, занесенных в Красную Книгу РТ и РФ.  

Фактором, воздействующим на растительный покров сопредельных территорий, будет 
поступление в атмосферу загрязняющих веществ при работе спецтехники во время 
проведения строительных работ. Учитывая временный характер строительных работ, данное 
воздействие будет незначительно.  
 

Период эксплуатации 
Дополнительного воздействия на зеленые насаждения сопредельных территорий по 

сравнению с существующим положением оказано не будет. 
 
Животный мир 
Период строительства 
Площадка проектируемого объекта граничит с территорией СНТ «Залив» (Кировский 

район, г. Казань).  
Район расположения проектируемого ИЗУ характеризуется массовой дачной 

застройкой. Вследствие этого, животный мир рассматриваемого участка и сопредельных ему 
территорий испытывает сильное антропогенное воздействие. Видовой состав данных 
территорий характеризуется низкими показателями видового богатства и разнообразия, что 
свойственно урбанизированным территориям. Он представлен преимущественно 
синантропными видами, легко мигрирующими в пределах городской территории: птицами из 
отряда воробьинообразных (ворона серая, галка, грач, голубь сизый, воробьи полевой и 
домовый, стриж черный, синица большая); представителями млекопитающих: мышь домовая 
и полевая, крыса серая, полевка рыжая и обыкновенная и некоторые другие. 

Охотничьи виды на рассматриваемой территории отсутствуют. 
На участке запланированных работ и прилегающих территориях виды фауны, 

занесенные в Красные книги РТ и РФ, отсутствуют. 
При проведении строительных работ негативное воздействие затронет, в основном, 

фаунистические сообщества акватории, а также напочвенной и почвенной микро- и 
мезофауны. В связи с краткосрочностью воздействия, влияние на животный мир будет 
минимальным. 

Негативное воздействие на животный мир в ходе строительства объекта будет 
обуславливаться, в основном, фактором беспокойства. Однако это приведет только к 
миграции мобильных видов на более отдаленные участки. Краткий период строительных 
работ, кратковременное шумовое воздействие и загрязнение атмосферного воздуха не дают 
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основания для негативной оценки намеченных работ по строительству объекта на местную 
фауну. 
 

Акватория проектируемого ИЗУ 
Описание приводится на основании данных Отчета определения последствий 

негативного воздействия и расчета размера вреда водным биоресурсам и среде их обитания от 
реализации работ по созданию ИЗУ (Приложение Ж).  

Фитопланктон представлен 156 таксонами из 8 отделов. По таксономическому 
разнообразию преобладают диатомовые (35%), зеленые (31%) и синезеленые водоросли 
(12%).  

Средняя численность фитопланктона соответствует значениям равным 1274476 млн. 
кл./м3. Максимальное развитие наблюдается в летний период, а минимальное – осенью. 
Весной преобладают диатомовые, зеленые и криптофитовые. Доминирующими таксонами 
выступают криптофитовые и диатомовые. В летний период доминируют синезеленые. Осенью 
основной вклад в показатели плотности вносят криптофитовые. Суммарная биомасса 
микроводорослей составляет 2,160,5 г/м3. Осенью показатели биомассы минимальны и 
составляют 0,76-0,72 г/м3, основной вклад в которые вносят диатомовые и криптофитовые 
водоросли. Изменения в фитопланктоне в разные периоды обусловлены температурным 
режимом, уровнем вод и гидрофизическими характеристиками. 

Зоопланктон представлен 52 таксономическими единицами, относящихся к типам 
Rotifera и Arthropoda. Основу таксономического разнообразия в среднем за сезон составляют 
коловратки, на их долю приходится больше половины всех встреченных видов, на долю 
ветвистоусых и веслоногих ракообразных – менее половины зоопланктона. Удельное видовое 
разнообразие находится на уровне 10 видов на станцию. Наибольшее количество видов (33) в 
зоопланктоне отмечается в летний период, где превалируют ветвистоусые ракообразные и их 
вклад составляет 42%, в то время как доля видов коловраток находится на уровне 39%, а 
веслоногих ракообразных всего 18%. 

Средняя численность зоопланктона на рассматриваемом участке акватории составляет 
23,5215,79 тыс.экз./м3. На долю коловраток приходится 4312%, ветвистоусых ракообразных 
- 158%, веслоногих ракообразных - 418%. Наибольшее значение численности планктонных 
беспозвоночных отмечено для летнего периода. 

Средняя биомасса находится на уровне 0,660,12 г/м3. В относительно теплые годы 
наибольший вклад в среднюю численность вносят коловратки (около 37%), в среднюю 
биомассу – ветвистоусые ракообразные. 

Зообентос. Выявлено 40 таксонов донных беспозвоночных. Наибольшим видовым 
богатством характеризуются двукрылые насекомые, на долю которых приходится 37,5%  
таксономического состава зообентоса. В сезонном аспекте наибольшее таксономическое 
разнообразие зообентоса отмечается в летний период, тогда как минимальное количество 
видов – осенью.  

Суммарные количественные показатели численности и биомассы кормовой для рыб 
части донной фауны на данном участке водохранилища составляет 31856 экз./м2 и 11,01,32 
г/м2 соответственно. Значения плотности варьируются в пределах от 85 до 658 экз./м2, а 
биомасса – от 2,4 до 22,4 г/м2. Минимальное развитие зообентоса отмечается в весенний 
период, максимальное – осенью. 

Ихтиофауна. В составе ихтиофауны при ежегодных мониторинговых исследованиях 
были обнаружены 30 видов рыб, что составляет 50% всех видов Куйбышевского 
водохранилища. 

В настоящее время в составе ихтиофауны Куйбышевского водохранилища отмечается 
59 видов рыб, из которых 18 видов – вселенцы. Из них обычны: 

 сем. Осетровые: стерлядь; 

 сем. Карповые: лещ, обыкновенный жерех, белоглазка, чехонь, плотва, карась 
обыкновенный, серебряный карась, густера, язь, уклейка, верховка, линь, красноперка; 
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 сем. Щуковые: щука; 

 сем. Окуневые: ерш, окунь, судак, берш; 

 сем. Бычковые: бычок-кругляк; 

 сем. Вьюновые: обыкновенный вьюн; 

 сем. Балиторовые: усатый голец; 

 сем. Головешковые: головешка-ротан; 

 сем. Налимовые: налим. 
Промысел не ведется, река активно используется рыболовами-любителями.  
Рыбопродуктивность участка составляет около 100 кг/га. Пойменные нерестилища на 

растительных сообществах малопродуктивны, т.к. в основном обнаруживаются на зарослях 
жесткой растительности и в среднем имеют продуктивность в 40 кг/га. Локально отмечаются 
места нереста на донном субстрате, где откладывают икру ерш, берш, бычки и другие 
малоценные виды с продуктивностью около 7 кг/га. 

В соответствии с приложениями №2 и №6 к Приказу Минсельхоза России от 13.10.2022 
г. №695 «Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна» на данном участке Куйбышевского водохранилища 
зимовальные ямы и нерестовые участки ихтиофауны официально не зарегистрированы. 

Ближайший нерестовый участок (Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 г. №695, 
приложение №2) расположен на расстоянии около 70,5 км вниз по течению («Атабаевское 
колено») от проектируемого ИЗУ. 

Ближайшая зарегистрированная зимовальная яма (Приказ Минсельхоза России от 
13.10.2022 г. №695, приложение №6) находятся на расстоянии около 10 км вниз по течению 
(«Нижнеуслонская») от проектируемого ИЗУ. 

 
Период эксплуатации 
Поскольку влияние новых источников загрязнения атмосферы и шумового влияния 

незначительно, дополнительного воздействия на животный мир по сравнению с 
существующим положением оказано не будет. 

 
Шумовое воздействие  
Период строительства  
Основными источниками шума на территории строительства ИЗУ будут являться ДВС 

автотранспорта, ДВС спецтехники, ДЭС-16, сварочного трансформатора.  
Все единицы техники, используемой при создании ИЗУ (кроме ДЭС), будут являться 

источниками непостоянного шума. 
Ориентировочные характеристики источников непостоянного шума приведены в 

таблице 6.11. 
Таблица 6.11 

Ориентировочные характеристики источников непостоянного шума 
 

ИШ Кол-во 
ед. 

Режим 
работы 

Уровни звука, дБА Методика 
расчета La экв La 

max 
1 2 3 4 5 6 

Внутренние проезды а/машин 1 дневной 42,1 56,1 Модуль расчета 
шума от 

транспортных 
потоков 

ДВС дорожных машин:  дневной    
- ДВС автогрейдера 1   85,0 89,8 [1] 
- ДВС бульдозера  1   85,0 89,8 [3] 
- ДВС экскаватора 1   85,0 89,8 [1] 
- ДВС автопогрузчика 
- ДВС автокрана 

1  
1 

 85,0 
85,0 

89,8 
89,8 

[3] 
[3] 
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ИШ Кол-во 
ед. 

Режим 
работы 

Уровни звука, дБА Методика 
расчета La экв La 

max 
1 2 3 4 5 6 

Виброкаток 1 дневной 80,0 84,8 [1] 
Сварочный трансформатор 1 дневной 55,0 59,8 [4] 
Автобетононасос 1 дневной 62,2 67,0 [5] 
Автобетоновоз 1 дневной 90,0 94,8 [1] 

Ориентировочные характеристики источников постоянного шума приведены в таблице 
6.12. 

Таблица 6.12 
Ориентировочные характеристики источников постоянного шума 

 

ИШ Кол
-во, 
шт. 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах  
со среднегеометрическими частотами в Гц 

Lа экв., 
дБА 

Методи
ка / 

лит. ист. 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ДЭС-16 
(в контейнере) 

1 88,5 88,5 84,2 86,0 87,3 91,6 94,4 88,6 86,7 98,2 [2] 

(вне контейнера)  75,9 71,4 62,6 63,3 57,7 50,4 49,8 51,8 42,2 60,4  

 
Примечание: 
Характеристики источников шума взяты из: 
1. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог. Нечаев 

М.В., Систер В.Г., Силкин В.В. М., 2004. 
2. Русак О.Н. и др. Защита от производственного шума. СПб., 1992 г. 
3. Справочник «Техническая акустика транспортных машин», СПб., 1992 г. 
4. Каталог продукции «Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова». Силовые трансформаторы. 
5. Протокол испытательной аналитической лаборатории «Эко Тест» (г. Санкт-Петербург) №132/6 от 
31.08.2006 г. измерений уровней шума на строительной площадке от работающего оборудования.  
 

В связи с тем, что при строительстве проектируемого объекта на территории 
промплощадки будет использована мощная спецтехника, то будет наблюдаться превышение 
предельно допустимых уровней звука на рабочих местах (более 80 дБА).  

Однако, указанное звуковое воздействие, превышающее ПДУ, будет носить временный 
характер и будет снижаться с удалением от источников шума. Для обеспечения защиты 
рабочих, находящихся в непосредственной близости от спецтехники, и управляющих ею, 
рекомендуется использовать беруши и наушники. С удалением от источников шума 
акустическое воздействие на территорию промплощадки будет снижаться до допустимого 
уровня. 

С целью минимизации акустического воздействия на жилую зону и соблюдения ПДУ 
необходимо выполнение следующих требований: 

 ограничение количества одновременно работающих наиболее шумных механизмов и 
машин; 

 рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 
задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

 выбор механизмов, имеющих лучшие показатели по уровню шума (максимально 
использовать технику с электро- и гидроприводом); 

 сокращение времени проведения работ с повышенным уровнем шума; 
 соблюдение перерывов в работе техники; 
 использование ДЭС в контейнерах. 
Кроме того, необходимо отметить, что период строительства ограничен во времени, 

вследствие чего шумовое воздействие на жилую зону в данный период будет 
непродолжительным. 
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Существующее шумовое воздействие на рассматриваемую территорию не превышает 
ПДУ, приведенные в СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.35 п.14). Протоколы замеров 
представлены в Приложении А.  

Таблица 6.13 
Существующий (фоновый) уровень шума  

 

Наименование Уровни звука, дБА 
эквивалентный максимальный 

Точка №1 – СНТ «Залив», уч.52 
день 
ночь 

 
41,5 
35,5 

 
44,5 
38,9 

Точка №2 – СНТ «Залив», уч.55 
день 
ночь 

 
42,8 
36,0 

 
44,9 
39,3 

Точка №3 – СНТ «залив», уч. б/н 
день 
ночь 

 
41,9 
35,6 

 
44,6 
38,8 

ПДУ: 
день 
ночь 

 
55 
45 

 
70 
60 

 
Таким образом, при выполнении мероприятий, минимизирующих акустическое 

воздействие на исследуемую территорию, строительство ИЗУ не должно привести к 
ухудшению существующего шумового загрязнения в данном районе. 

 
Период эксплуатации 
Назначение проектируемого искусственного земельного участка на водном объекте 

позволяет спрогнозировать основные источники акустического воздействия, которыми будут 
являться двигатели маломерных судов – моторных лодок и яхт. 

Двигатели маломерных судов как источник шумового воздействия не окажут 
существенного влияния на территорию СНТ в силу их небольшого количества, ограничения 
по времени эксплуатации. 

Таким образом, акустическое воздействие проектируемого объекта на территорию СНТ 
не превысит существующего уровня.  

 
 

ООПТ 
Согласно писем Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим 

ресурсам №4084-исх от 18.09.2025 г., Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации №15-32/54066 от 28.12.2024 г., ИКМО г. Казани №15/10-ИСХ/8587 от 
08.08.2025 г. проектируемый ИЗУ не затрагивает границы особо охраняемых природных 
территорий местного, регионального и федерального значения и их охранных зон 
(Приложение В).  

Наиболее близко к проектируемому участку располагаются следующие особо 
охраняемые природные территории: 

 государственный природный заказник регионального значения ландшафтного 
профиля «Волжские просторы» (ООПТ регионального значения), режим особой охраны 
которого утвержден постановлением КМ РТ от 30.12.2019 г. №1260,  200 м;  

 ФГБУ «Волжско-Камский государственный заповедник» Раифский участок (ООПТ 
федерального значения)  15,5 км;  

  Городской лес «Лебяжье» (ООПТ местного значения), режим особой охраны 
которого утвержден Постановлением ИКМО города Казани от 31.07.2009 №6384 «Об 
утверждении границ особо охраняемых природных территорий местного значения – 
городского леса «Лебяжье»  1,16 км. 
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Определение стоимости мероприятий, компенсирующих ущерб  
окружающей среде, платы за негативное воздействие,  
затрат, возникающих в связи с выполнением требований  
природоохранного законодательства 

 
При реализации намечаемой хозяйственной деятельности экономические затраты 

природоохранного назначения включают в себя: 
– затраты на осуществление собственно природоохранных мероприятий и 

строительство объектов природоохранного назначения (очистные сооружения сточных вод, 
очистное оборудование аспирационных систем и т.д.); 

– платежи за негативное воздействие на окружающую среду; 
–  компенсационные выплаты за отдельные виды воздействия; 
–  затраты на проведение экологического мониторинга. 
В соответствии со ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

негативное воздействие на окружающую среду является платным. 
Плата за негативное воздействие определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 13.09.2016 №913 (с изменениями и дополнениями). 
Плата за негативное воздействие в период строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта включает в себя: 
– плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
– плату за размещение отходов. 
К видам компенсационных платежей относятся: 
– вред, причиненный водным биологическим ресурсам; 
– затраты на восстановление нарушенного состояния окружающей среды (снос 

деревьев и кустарников в зоне производства работ); 
– плата за пользование природными ресурсами. 
Согласно п.1 ст.16.1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) 

плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации, 
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду (далее - лица, обязанные вносить плату), за исключением 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории. 

Обобщенные показатели платы за негативное воздействие, размеров компенсационных 
выплат и природоохранных затрат представлены в таблице 6.14. 

Таблица 6.14 
Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий  

и компенсационных выплат 
 

№ 
п/п 

Наименование вида платы Сумма, руб. Примечание 

1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
1.Плата за негативное воздействие на окружающую среду при строительстве 

1. Плата за выбросы загрязняющих веществ 
атмосферу 

- Размеры платы 
определены по данным 

объектов-аналогов 2. Плата за размещение отходов 150,0 
2. Компенсационные выплаты 

1. Размер вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам (затраты на 
воспроизводство водных ресурсов) 

 
 

Будут уточнены в Проекте создания ИЗУ 
2. Затраты на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды: снос деревьев и 
кустарников в зоне производства работ, 
компенсационное озеленение 
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Альтернативные варианты достижения намечаемой хозяйственной деятельности 
 

Из альтернативных вариантов создания ИЗУ рассмотрен «нулевой» вариант – отказ от 
строительства.  

Строительство ИЗУ способствует формированию благоустроенной прибрежной 
территории, защищенной от волнового воздействия берегоукреплением – откосным 
креплением в виде каменной наброски и подпорной стенки.  

Отказ от строительства ИЗУ может привести частичному подтоплению дачных домов в 
период «большой» воды или сильного волнения на водохранилище. 

Чтобы избежать подобного развития событий, создается ИЗУ – благоустроенная 
территория, защищенная от волнового воздействия.  

 
   
б) Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия 

искусственного земельного участка на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов, восстановлению водных биологических ресурсов 

 
Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Основными источниками загрязнения атмосферы в период строительства объекта 

будут являться двигатели автотранспорта, строительной техники, механизмов, 
обслуживающих процесс строительства ИЗУ. 

Для снижения загрязнения атмосферного воздуха в период строительства 
проектируемого объекта необходимо предусмотреть следующий комплекс организационно-
технических мероприятий: 

 основное оборудование, используемое при строительстве (двигатели спецтехники) 
должно быть сертифицировано, приоритет отдается оборудованию, обеспечивающему 
соблюдение экологических норм и требований в области охраны атмосферного воздуха; 

 применение сертифицированного топлива; 
 применение газоочистного оборудования на выхлопной системе дизельных 

двигателей (например, PureSOx – это система по очистке выхлопных газов судовых 
двигателей, обеспечивающая соответствие общим международным требованиям в области 
регулирования содержания оксидов серы);  

 контроль за соответствием содержания вредных веществ в выхлопных газах 
двигателей спецтехники, автотранспорта принятым стандартам путем регулярного 
осуществления ТО и ТР на базе подрядчика; 

 контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического 
перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды должна быть разрешена только при 
неработающем двигателе; 

 осуществление технического обслуживания, мойки спецтехники на специально 
оборудованных площадках, размещенных на базах подрядной организации; 

 контроль за точным выполнением технологического регламента при выполнении 
работ; 

 строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 
работ. 

 
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения 
В качестве мероприятий, направленных на обеспечение требований законодательства в 

области охраны водных ресурсов, предусмотрены следующие: 
 строительство объекта строго в границах отведенной территории; 
 прекращение работ в пределах акватории водного объекта и его пойменной части в 

период нереста рыб (25.04 по 05.06);  
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 сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичные емкости с последующим 
вывозом специализированными лицензированными организациями на очистные г. Казань; 

 строгое запрещение забора воды из водного объекта и сброса стоков в акваторию;  
–  организация сбора хозбытовых и ливневых сточных вод в приемные емкости и 

далее, по мере накопления, – вывоз по договору с лицензированной организацией на 
очистные; 

–  техническое обслуживание, мойка строительных машин и механизмов на 
специально оборудованных площадках, размещенных на базах подрядной организации; 

 установка мобильной мойки колес «Автосток М»; 
–  организация обращения с отходами, размещение их на специально оборудованных 

площадках с последующей передачей специализированным организациям для дальнейшей 
утилизации / размещения. 

 
Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания 
Восстановительные мероприятия осуществляются посредством искусственного 

воспроизводства водных биоресурсов (Приложение Ж). 
Заявки на осуществление мероприятий направляются непосредственно в 

Росрыболовство. Определение направлений и объемов компенсационных мероприятий 
необходимо согласовать с территориальным управлением Росрыболовства. 

 
Мероприятия по сбору, транспортировке, обезвреживанию и размещению отходов 
В период строительства объекта временное хранение отходов запроектировано на 

специально отведенных местах строительного городка, которые должны быть оборудованы в 
соответствии с СанПиН 2.1.3684-21: 

 на твердом водонепроницаемом основании должны быть установлены контейнеры 
для ТКО, емкости.  

Предельный объем временного накопления отходов в период строительства ИЗУ 
должен определяться наличием свободных ёмкостей и площадей для их временного хранения 
с соблюдением условий свободного подъезда автотранспорта для погрузки отходов. 
Периодичность вывоза контейнеров ТКО и емкостей биотуалетов – ежедневно, остальных 
отходов – по мере накопления.  

При соблюдении всех необходимых требований, изложенных в СанПиН 2.1.3684-21, 
уровень воздействия отходов на окружающую среду будет сведен к минимуму. 

 
 

в) Планируемые меры по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их 
последствий в период создания искусственного земельного участка, а также в период 
строительства и эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов капитального 
строительства, которые планируется разместить на созданном земельном участке   

 
С целью недопущения возникновения аварийной ситуации или минимизации 

последствий необходимо: 
 заправку техники осуществлять строго в установленном месте, оборудованном 

твердым основанием с металлическим поддоном, средствами пожаротушения; 
 соблюдение топливозаправщиком скоростного режима – не выше 10 км/час;  
 использование на площадке сертифицированной техники и автотранспорта, 

регулярно проходящих техобслуживание, что позволит исключить розлив ГСМ; 
 соблюдение правил техники безопасности при проведении СМР, допуск к работам 

только квалифицированного, обученного и аттестованного персонала, проведение 
инструктажа; 

 исключение движения транспорта и строительной техники вне отведенной 
территории; 
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 освещение мест работы в темное время суток; 
 организация мест накопления отходов, исключающая возникновение аварийных 

ситуаций: с учетом физико-химических свойств, агрегатного состояния; 
 оповещение и привлечение в достаточном количестве сил и средств аварийно-

спасательных формирований для локализации и ликвидации последствий аварийной 
ситуации; 

 в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание дизтоплива, собрать и утилизировать 
загрязненный грунт, образовавшийся после пролива дизтоплива; 

 при разливе дизтоплива на грунт максимально быстро ликвидировать протечку 
нефтепродукта, обваловать место разлива, собрать в специальные емкости (мешки), передать 
на обезвреживание в специализированную организацию;  

 в случае аварийной ситуации на водном объекте: 
 обеспечить прекращение поступления нефтепродукта в водный объект в 

кратчайшие сроки; 
 с помощью боновых заграждений локализовать пятно нефти или нефтепродукта, 

далее нефтеводяную смесь с поверхности воды собрать судами-нефтесборщиками, а при 
невозможности их подхода к месту растекания нефти (мелководье) механическим способом 
вручную. В этом случает с помощью боновых заграждений нефтяное пятно направляется к 
берегу, который защищен боновыми заграждениями. У берега будет осуществляться сбор 
нефтепродуктов нефтесборщиками вручную. Далее собранный нефтепродукт размещается для 
последующей утилизации, исключающее вторичное загрязнение объектов окружающей 
природной среды. 
 
 

г) Мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 
экологической безопасности 

 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 
Для снижения воздействия на земельные ресурсы предусмотрен комплекс 

природоохранных мероприятий включающий в себя: 
В период строительства: 
 строительство объекта строго в границах отведенной территории; 
 сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в емкости с последующим вывозом 

специализированными лицензированными организациями; 
 устройство специальной бетонированной площадки с установкой закрытых 

металлических контейнеров для сбора ТКО и их своевременный вывоз; 
 регулярный сбор и своевременный вывоз отходов, образующихся при строительстве, 

специализированными лицензированными организациями; 
 исключение попадания ГСМ на грунт при заправке на рабочем месте строительных 

машин и механизмов – заправка спецтехники должна осуществляться на специально 
оборудованных площадках с бетонированным покрытием, на металлических поддонах под 
контролем ответственного сотрудника; 

 техническое обслуживание автотранспорта, строительной техники – за пределами 
строительной площадки на существующих СТО или производственных базах строительных 
организаций. 

После завершения строительства предусматривается  благоустройство территории. 
В период эксплуатации: 
Объект капитального строительства создаваемого ИЗУ не планируется подключать к 

городской системе водоснабжения и централизованной хозбытовой канализации. 
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Дождевые и талые воды планируется отводить в накопительную емкость, с 
последующим вывозом на очистные г. Казань.  

Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения почв и 
земельных ресурсов в период строительства и эксплуатации объекта. 
 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства 
Выбросы загрязняющих веществ при строительных работах носят временный характер. 
В период проведения строительных работ с целью снижения негативной нагрузки на 

атмосферный воздух проектом предусматриваются организационно-технические 
мероприятия: 

 осуществление контроля точного соблюдения технологии производства работ; 
 осуществление контроля работы техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при 
неработающем двигателе; 

 обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов на базе 
подрядчика; 

 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 
топливной аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с выхлопными 
газами в пределах установленных норм; 

 проведение мойки, ремонта, заправки и технического обслуживания техники, 
хранение горюче-смазочных материалов только на специальных базах; 

 использование при производстве работ механизмов, соответствующих 
экологическим стандартам. 

В связи с временным характером воздействия и учитывая вышеперечисленные 
мероприятия, строительство не приведет к ухудшению экологической обстановки в районе 
производства работ и не окажет значительного негативного влияния на условия проживания 
населения на территории ближайшей жилой застройки. Следовательно, воздействие на 
атмосферный воздух можно считать допустимым. 

 
Мероприятия по снижению акустического воздействия на период строительства 

объекта 
Для снижения ожидаемого акустического воздействия от проведения работ по 

строительству проектируемого объекта предусматриваются следующие мероприятия: 
 строгое соблюдение технологии производства работ и сроков строительства; 
 использование только исправной строительной техники и механизмов, отвечающих 

экологическим стандартам; 
 использование малошумной техники; 
 использование глушителей для двигателей; 
 соблюдение технологической дисциплины; 
 использование берушей рабочими, управляющими шумной техникой и 

находящимися вблизи нее; 
 ограничение количества одновременно работающих наиболее шумных механизмов и 

машин; 
 рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 
 выбор механизмов, имеющих лучшие показатели по уровню шума (максимально 

использовать технику с электро- и гидроприводом); 
 сокращение времени проведения работ с повышенным уровнем шума; 
 поддержание строительного оборудования в надлежащем рабочем состоянии; 
 исключение применения громкоговорящей связи; 
 соблюдение перерывов в работе техники; 
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 выключение строительной техники во время перерывов в работе; 
 оповещение местного населения о времени и сроках проводимых работ. 
Таким образом, своевременные меры по снижению шума позволят не превышать 

нормативные уровни шума при проведении строительных работ. 
 

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов 
В период эксплуатации проектируемого ИЗУ должен быть предусмотрен комплекс 

мероприятий, направленных на охрану подземных и поверхностных вод от истощения и 
загрязнения, соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и охраны 
рыбных ресурсов: 

 организация мест временного накопления отходов на специально оборудованных 
площадках с водонепроницаемым покрытием; 

 организация отведения дождевых и талых вод в накопительную емкость с 
последующим вывозом на очистные г. Казань.  

 соблюдение режима хозяйственной деятельности в границах водоохраной зоны 
водного объекта; 

 контроль влияния осуществляемой хозяйственной деятельности на состояние 
водного объекта в рамках программы регулярных наблюдений за водным объектом и его 
водоохраной зоной. 

В период проведения работ по созданию искусственного земельного участка должен 
быть предусмотрен комплекс следующих мероприятий, направленных на охрану подземных и 
поверхностных вод от истощения и загрязнения и охрану рыбных ресурсов: 

 строгое запрещение забора воды из водного объекта и сброса стоков в акваторию;  
 контроль сроков и технологии проведения работ; 
 водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды привозной водой;  
 сбор сточных вод в гидроизолированные емкости с последующим вывозом 

специализированной организацией по договору; 
 техническое обслуживание строительной техники за пределами строительной 

площадки на существующих СТО или производственных базах строительных организаций; 
 организация мест временного накопления отходов на специально оборудованных 

площадках с водонепроницаемым покрытием; 
 сбор и своевременный вывоз отходов по договору со специализированной 

организацией; 
 применение технически исправной строительной техники; 
 контроль влияния осуществляемой хозяйственной деятельности на состояние 

водного объекта в рамках программы производственного экологического контроля 
(Приложение Ж). 

С целью предотвращения изменения русловых процессов в виде размыва или намыва 
дна и берега будут проведены берегоукрепительные работы. 

По результатам предварительной оценки воздействия, исходя из современного 
состояния поверхностных вод и при условии выполнения предусмотренных организационно-
технических мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия 
планируемых работ на водные ресурсы, реализация планируемых проектных решений не 
приведет к ухудшению их качества. 
 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду при 
обращении с отходами 

Для снижения нагрузки на окружающую среду в период создания искусственного 
земельного участка необходимо предусмотреть: 
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 учет и контроль образования, сбора, условий временного накопления отходов, 
контроль соблюдения экологической безопасности и техники безопасности при обращении с 
отходами; 

 заключение договоров с лицензированными организациями в области обращения с 
отходами для последующей передачи отходов для обезвреживания и размещения. 

Соблюдение соответствующих природоохранных мероприятий, норм и правил по 
сбору, накоплению, вывозу и утилизации отходов производства и потребления, изложенных в 
СанПиН 2.1.3684-21, позволит свести к минимуму негативное воздействие отходов на 
окружающую среду в районе расположения объекта.  

 
Мероприятия по охране растительного и животного мира 
Период строительства 
Для снижения негативного воздействия от строительства объекта на состояние 

растительного и животного мира предусматривается: 
 соблюдение технологии и сроков производства работ; 
 проведение всех строительных и вспомогательных работ строго в границах 

территории, отведенной под строительство; 
 выбор строительного оборудования с низким уровнем создаваемого шума; 
 проведение работ на акватории в сроки, обеспечивающие минимальные нарушения 

условий существования водных биоресурсов, согласование указанных сроков с 
природоохранными органами; 

 исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на ландшафт; 
 сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры с целью 

предотвращения захламления мусором; 
 четкое соблюдение режимов накопления, условий хранения, графиков и мест 

назначения вывоза отходов; 
 проведение мойки, ремонта и технического обслуживания техники, хранение 

горюче-смазочных материалов на специальных базах; 
 строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

работ. 
 

Период эксплуатации 
Воздействие объекта на компоненты окружающей среды в период эксплуатации будет 

сведено к минимуму благодаря выполнению комплекса природоохранных мероприятий: 
 соблюдение границ землеотвода; 
 сбор образующихся отходов в специальные контейнеры с последующим 

своевременным вывозом; 
 соблюдение комплекса противопожарных мероприятий. 
Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и 

косвенного негативного воздействия строительства и эксплуатации на животный мир, будет 
способствовать сохранению биоразнообразия территории строительства. 

 
Перечень мероприятий по охране водных биологических ресурсов 
С целью охраны водных биологических ресурсов необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: 
 запрет на проведения строительных работ в периоды нереста рыб; 
 согласование перед началом производства работ конкретных сроков проведения 

работ с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству; 
 выплата компенсационных средств в соответствие с порядком, определенным 

действующим законодательством, для проведения рыбоводновосстановительных работ. 
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ВЫВОДЫ 
 

Искусственный земельный участок создается на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности, – Куйбышевском водохранилище.  

Категория земель, в состав которых планируется перевести земли водного фонда – 
земли населенных пунктов г. Казань. 

Проектируемый ИЗУ не затрагивает границы особо охраняемых природных территорий 
местного, регионального и федерального значения и их охранных зон. 

Проектируемый ИЗУ расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории – защитной прибрежной полосе и водоохранной зоне Куйбышевского 
водохранилища. 

Проектируемый ИЗУ расположен в зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения: II и III поясе зоны санитарной охраны 
цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций (водозабора), II и III поясе зоны 
санитарной охраны Волжского водозабора, водопроводных сооружений и СЗП водовода ФКП 
«Казанский государственный казенный пороховой завод». 

Согласно геодезическим изысканиям в границах проектируемого ИЗУ инженерные 
коммуникации отсутствуют.  

Согласно инженерно-геологическим изысканиям опасных природных и техногенных 
процессов на территории участка изысканий – оползневых процессов, процессов 
переработки берегов, карста, морозного пучения – не выявлено.  

На площадке изысканий из геологических и инженерно-геологических процессов 
развито подтопление. Участок по характеру подтопляемости согласно приложению И СП 11-
105-97 часть II относится к территориям типа I-A-1 постоянно подтопленные в естественных 
условиях. 

Для защиты создаваемого ИЗУ от волнового воздействия проектируется 
берегоукрепление в виде каменной наброски и подпорной ж/б стенки (III, IV класс ГТС 
согласно СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения). 

 
Ближайшая рекреационная зона  15 м севернее проектируемого ИЗУ – СНТ «Залив», 

уч. 54 (КН 16:50:280406:493). 
Ближайшая жилая зона  427 м севернее проектируемого ИЗУ – ИЖС, ул.Выгонная, д.8 

(КН 16:50:280208:2).  
Площадь  ИЗУ – 1790,90 м2.    
Отметка отсыпки штабеля песка – 56.00 м БС. 
По результатам предварительной оценки воздействия проектируемого ИЗУ на 

компоненты окружающей среды можно сделать следующие выводы: 
 соблюдение природоохранных мероприятий позволит обеспечить защиту от 

загрязнения земельных ресурсов в период строительства и эксплуатации объекта; 
 реализация планируемых работ не приведет к ухудшению качества состояния 

поверхностных и подземных вод при условии выполнения предусмотренных организационно-
технических мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия 
планируемых работ на водные ресурсы; 

 в связи с временных характером воздействия, строительство не окажет значимого 
влияния на загрязненность атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки; 

 ожидаемые уровни шума на территории СНТ «Залив» и в зоне близлежащей жилой 
застройки при проведении строительных работ и эксплуатации проектируемого объекта не  
ухудшат условия проживания населения в районе строительства проектируемого объекта; 

 воздействие на растительность ожидается в пределах допустимых норм при 
соблюдении нормативов охраны окружающей среды, штатном режиме эксплуатации 
транспортных средств и строительных механизмов; 
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 работы по строительству не окажут существенного влияния на современное 
состояние существующих биоценозов в случае соблюдение природоохранных мероприятий и 
отсутствии аварийных ситуаций; 

 значимого воздействия на биоценозы ближайших ООПТ не ожидается; 
 последствия негативного воздействия планируемой деятельности на состояние 

водных биоресурсов и среды их обитания рекомендуется устранить проведением 
искусственного воспроизводства в виде выпуска в Куйбышевское водохранилище в границах 
Республики Татарстан  стерляди; 

 предполагаемая деятельность соответствует профилю района. 
На основании выполненного анализа можно сделать вывод о допустимости 

создания искусственного земельного участка с точки зрения воздействия на компоненты 
окружающей природной среды, при условии выполнения предусмотренных 
природоохранных мероприятий. 
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Приложение А 
 
 
 
 
 
 
 
 

Климатические, гидрологические, фоновые  
характеристики района расположения проектируемого ИЗУ,  

предоставленные ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», 
протоколы замеров шума 
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Приложения Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация об участках, граничащих   
с проектируемым ИЗУ 
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Приложение В 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о зонах экологических ограничений  
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Приложение Г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о водном объекте 
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1.1.1 Бассейновые округа. Состав. (форма 1.1-гвр)    

Бассейновый округ: 11 - Нижневолжский 
бассейновый округ 

   

Код бассейнового 
округа 

Наименование 
бассейнового округа 

Наименования речных бассейнов 
Площадь, 
тыс. км2 Наименования речных 

бассейнов 
Коды 

1 2 3 4 5 

 11 
Нижневолжский бассейновый 
округ 

Волга от верховий 
Куйбышевского 
водохранилища до впадения в 
Каспийское море 

 11.01 278,3 

 
1.2.1 Речные бассейны. Состав. (форма 1.4-гвр)    

Речной бассейн: 01 - Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до 
впадения в Каспийское море 

 

Наименование речного 
бассейна 

Код речного 
бассейна 

Подбассейны 
Площадь, 
тыс. км2 Наименования 

подбассейнов 
Коды 

1 2 3 4 5 

Волга от верховий 
Куйбышевского 
водохранилища до впадения в 
Каспийское море 

 11.01 Подбассейн отсутствует  11.01.00 280,69 
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2.4.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. (форма 2.13-гвр) 
Водохозяйственный участок: 11.01.00.001 - Волжский участок Куйбышевского в-ща от г. Казань 
до пгт. Камское устье 

Водный объект: 11010000121412100000010 - Куйбышевское вдхр.; 

Наименование водного объекта Код водного объекта 
Категория водного объекта 

рыбохозяйственного значения  

1 2 3  

11 - Нижневолжский бассейновый округ   

11.01 - Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспийское море  

11.01.00.001 - Волжский участок Куйбышевского в-ща от г. Казань до пгт. Камское устье  

Куйбышевское вдхр.  11010000121412100000010 
3531 км, для ПЗП - особо ценное 
рыбохозяйственное значение 

 

Куйбышевское вдхр.  11010000121412100000010 
3531 км, для ПЗП - особо ценное 
рыбохозяйственное значение 

 

 

Параметры,м 
Протяженность береговой линии, 

в отношении которой 
установлены: 

Особые отметки 
ширина 

водоохранной 
зоны 

ширина прибрежной 
защитной полосы 

водоохранная 
зона 

прибрежная 
защитная полоса 

4 5 6 7 8 

200 200     

ГК от 06.12.2016 г №16 
МЭ-34с. Описание 
местоположения зон с 
особыми условиями 
использования 
территории, 
прилегающих к 
уточненной береговой 
линии Куйбышевского 
водохранилища, 
расположенного на 
территории Республики 
Татарстан. 

200 200     

ГК №16МЭ-17с от 
08.07.2016 г."Изменение 
(уточнение) зон с 
особыми условиями 
использования 
территорий части 
водоохранной зоны и 
части прибрежной 
защитной полосы 
Куйбышевского 
водохранилища в 
границах 
Зеленодольского, 
Лаишевского 
муниципальных 
районов, 
муниципального 
образования "г. Казань" 
Республики Татарстан" 
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Куйбышевское вдхр.  11010000121412100000010 
3531 км, для ПЗП - особо ценное 
рыбохозяйственное значение 

Куйбышевское вдхр.  11010000121412100000010 
3531 км, для ПЗП - особо ценное 
рыбохозяйственное значение 

 

200 200     

Параметры ВОЗ и ПЗП 
определены в рамках 
государственных 
контрактов: № И-12-07 
от 03 сентября 2012 г., 
И-14-10 от 03.02.2015 г. 
на информационное 
обеспечение и другие 
работы в области 
водных ресурсов для 
федеральных 
государственных нужд. 
Материалы хранятся в 
ФГБУ «Фонд 
информации по водным 
ресурсам» (ФГУ 
«Акваинфотека»). За 
исключением участков 
по ГК №16МЭ-17с от 
08.07.2016 г. 

200 200     

ГК от 04.08.2017 
№17МЭ-17с. Описание 
местоположения зон с 
особыми условиями 
использования 
территории, 
прилегающих к 
уточненной береговой 
линии Куйбышевского 
водохранилища, 
расположенного на 
территории Республики 
Татарстан. 
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Приложение Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень координат поворотных точек границ  
проектируемого ИЗУ 
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Координаты поворотных точек границ ИЗУ  
        

№ 
точ
ки 

WGS-84 МСК-16 ГСК-2011 

      СШ , ВД          х                        y       СШ ; ВД 

1 55°47'41.326" 49°1'35.199" 476385.338 1299671.067 55°47'41.3303" 49°1'35.2095" 

2 55°47'41.228" 49°1'35.748" 476382.31 1299680.63 55°47'41.2323" 49°1'35.7585" 

3 55°47'41.100" 49°1'36.273" 476378.35 1299689.77 55°47'41.1043" 49°1'36.2835" 

4 55°47'41.011" 49°1'36.910" 476375.59 1299700.88 55°47'41.0153" 49°1'36.9205" 

5 55°47'40.979" 49°1'37.268" 476374.61 1299707.11 55°47'40.9833" 49°1'37.2785" 

6 55°47'40.863" 49°1'37.846" 476371.03 1299717.18 55°47'40.8673" 49°1'37.8565" 

7 55°47'40.707" 49°1'38.076" 476366.20 1299721.18 55°47'40.7113" 49°1'38.0865" 

8 55°47'40.596" 49°1'38.487" 476362.76 1299728.35 55°47'40.6003" 49°1'38.4975" 

9 55°47'40.449" 49°1'39.167" 476358.21 1299740.20 55°47'40.4533" 49°1'39.1775" 

10 55°47'40.347" 49°1'39.840" 476355.05 1299751.92 55°47'40.3513" 49°1'39.8505" 

11 55°47'40.387" 49°1'40.425" 476356.29 1299762.12 55°47'40.3913" 49°1'40.4355" 

12 55°47'40.427" 49°1'40.778" 476357.53 1299768.26 55°47'40.4313" 49°1'40.7885" 

13 55°47'40.391" 49°1'41.300" 476356.42 1299777.36 55°47'40.3953" 49°1'41.3105" 

14 55°47'40.347" 49°1'41.767" 476355.05 1299785.49 55°47'40.3513" 49°1'41.7775" 

15 55°47'40.382" 49°1'42.368" 476356.15 1299795.97 55°47'40.3863" 49°1'42.3785" 

16 55°47'40.471" 49°1'42.685" 476358.90 1299801.49 55°47'40.4753" 49°1'42.6955" 

17 55°47'40.449" 49°1'42.899" 476358.21 1299805.21 55°47'40.4533" 49°1'42.9095" 

18 55°47'40.395" 49°1'43.097" 476356.56 1299808.66 55°47'40.3993" 49°1'43.1075" 

19 55°47'40.244" 49°1'43.136" 476351.88 1299809.34 55°47'40.2483" 49°1'43.1465" 

20 55°47'40.190" 49°1'43.278" 476350.22 1299811.82 55°47'40.1943" 49°1'43.2885" 

21 55°47'40.387" 49°1'43.571" 476356.29 1299816.93 55°47'40.3913" 49°1'43.5815" 

22 55°47'40.467" 49°1'44.687" 476358.77 1299836.37 55°47'40.4713" 49°1'44.6975" 

23 55°47'40.458" 49°1'45.045" 476358.49 1299842.61 55°47'40.4623" 49°1'45.0555" 

24 55°47'40.400" 49°1'45.488" 476356.69 1299850.33 55°47'40.4043" 49°1'45.4985" 

25 55°47'40.399" 49°1'45.585" 476356.6507 1299852.0144 55°47'40.4033" 49°1'45.5955" 

26 55°47'40.359" 49°1'45.568" 476355.4258 1299851.729 55°47'40.3633" 49°1'45.5785" 

27 55°47'40.344" 49°1'45.555" 476354.9583 1299851.4988 55°47'40.3483" 49°1'45.5655" 

28 55°47'40.332" 49°1'45.538" 476354.5894 1299851.2048 55°47'40.3363" 49°1'45.5485" 

29 55°47'40.321" 49°1'45.514" 476354.24 1299850.7836 55°47'40.3253" 49°1'45.5245" 

30 55°47'40.312" 49°1'45.486" 476353.9893 1299850.2986 55°47'40.3163" 49°1'45.4965" 

31 55°47'40.302" 49°1'45.419" 476353.6555 1299849.1207 55°47'40.3063" 49°1'45.4295" 

32 55°47'40.128" 49°1'43.285" 476348.2987 1299811.9368 55°47'40.1323" 49°1'43.2955" 

33 55°47'40.184" 49°1'39.831" 476350.0091 1299751.7571 55°47'40.1883" 49°1'39.8415" 

34 55°47'40.197" 49°1'39.431" 476350.4402 1299744.7895 55°47'40.2013" 49°1'39.4415" 

35 55°47'40.221" 49°1'39.135" 476351.1603 1299739.6443 55°47'40.2253" 49°1'39.1455" 

36 55°47'40.497" 49°1'38.038" 476359.7104 1299720.5194 55°47'40.5013" 49°1'38.0485" 

37 55°47'40.201" 49°1'37.801" 476350.5614 1299716.3951 55°47'40.2053" 49°1'37.8115" 
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№ 
точ
ки 

WGS-84 МСК-16 ГСК-2011 

      СШ , ВД          х                        y       СШ ; ВД 

38 55°47'40.899" 49°1'34.844" 476372.147 1299664.873 55°47'40.9033" 49°1'34.8545" 

1 55°47'41.326" 49°1'35.199" 476385.338 1299671.067 55°47'41.3303" 49°1'35.2095" 
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Приложение Е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о проведенных инженерно-топографических, 
инженерно-гидрометеорологических и  

инженерно-экологических исследованиях 
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ООО «ТатГеоПлан» 

420087, г Казань, 

ул.Аметьевская магистраль, 

д.18, корп.3, оф.183 

Тел.: 8-987-285-47-79 

E-mail: tatgeoplan@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КУЙБЫШЕВСКОЕ 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ, В РАЙОНЕ СНТ «ЗАЛИВ», 
КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г.КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН 
 

 
ОТЧЕТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ 
ИЗЫСКАНИЯМ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙДОКУМЕНТАЦИИ 

 
 

497/2025-ИГДИ 
 
 
 

г. Казань, 2025 г. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Наименование объекта: «Создание искусственного земельного участка на водном объ- 

екте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, в районе СНТ 

«Залив», Кировский район, г.Казань, Республика Татарстан». 

Договор №115 от 04.07.2025г. заключенный между ООО «Эко М» и ООО «ТатГеоПлан», к 

которому прилагается Задание и Программа на производство инженерно-геодезических изыс- 

каний. 

Сведения о проектировщике: 

ООО «Эко М», ИНН/КПП 1655104940/ 165501001, ОГРН 1061655008986; 

Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан, город Казань, ул. Нариманова, д. 40, 

корпус 21-05 помещение 310,311. 

Право на выполнение инженерно-геодезических работ ООО «ТатГеоПлан» представлено 

выпиской из реестра членов саморегулируемой организации №1660261272-20250620-0948 от 

20.06.2025 г. (Приложение Б). 

Целью инженерных изысканий являлось предоставление топографо-геодезических мате- 

риалов и данных о ситуации и рельефе (в том числе дна водотоков, водоемов и т.д.), существую- 

щих зданиях и сооружениях (наземных, подземных, надземных) и других элементах планировки 

на бумажных и электронных носителях, необходимых для комплексной оценки природных и 

техногенных условий площадки изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации объ- 

ектов. Все работы проводить с учетом материалов изысканий прошлых лет. Работы выполнены в 

соответствии с техническим заданием, предоставленным заказчиком. 

Участок изысканий расположен в акватории Куйбышевского водохранилища (р. Волга), в 

кадастровом квартале 16:50:280406, принадлежащий городской администрации г.Казани. 

Система координат и высот: 

система координат МСК-16, с последующим переводом в СК г.Казани; 

система высот Балтийская 1977 года. 

 
Проектом предусмотрено создание искусственного земельного участка на водном объекте, 

находящемся в федеральной собственности. 
Идентификационные признаки объекта: 

назначение – искусственный земельный участок; 

принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функ- 

ционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность – не принадле- 

жит; 

возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться: строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения – определяется на стадии изысканий; 

принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит; 

пожарная и взрывопожарная опасность – сооружение относится к классу Д (не горючие 

материалы); 

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствуют; 

- уровень ответственности – нормальный. 

Для реализации данного проекта необходимо учитывать: 

- берегоукрепительные сооружения должны находиться за пределами ИЗУ; 
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- класс опасности гидротехнического сооружения ГТС определить проектом. Вид 

строительства – новое строительство. 

Вид градостроительной деятельности – архитектурно-строительное проектирование. 

Этап выполнения инженерно-геодезических изысканий – 1 этап. 

Полевые работы выполнялись отделом инженерно-геодезических изысканий в июне 

2025 года в составе бригады топографов под руководством Хадиева Р.Р. Камеральные и пла- 

ново-оформительские работы проводились в июне 2025 года камеральной группой под руко- 

водством Даниловой Н.А. 

Все средства измерения, используемые для производства инженерных изысканий, про- 

шли государственную проверку в ЦСМ в соответствии с требованиями нормативных доку- 

ментов Госстандарта России. 

Инженерные изыскания проведены в соответствии с действующими нормативными 
документами (СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017). 
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2. ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

 
Так как участок изысканий находится в городской черте г.Казани, местность достаточно 

изучена. Имеются подробные карты, топопланы хранящиеся в архиве МКУ "Управление 

Архитектуры и Градостроительства Города Казани". За прошедший период на данной террито- 

рии произошли изменения в ситуации и в рельефе: 

- высотные отметки изменились в результате благоустройства территории и др.факторов. 

В результате антропогенной деятельности рельеф территории потерял естественную  форму 

(высоты, уклоны). Данная территория в градостроительном плане активно развивалась: 

повысился коэффициент застройки территории, проложено множество подземных и надземных 

коммуникаций. 

На данный район имеются: 

- топографический план масштаба 1:500, требующий корректировки. Участок произ- 

водства работ отображен на городских планшетах, хранящихся в МКУ "Управление Архитек- 

туры и Градостроительства Города Казани": V-120-В-09, V-120-В-10, V-120-В-13, V-120-В-14. 

- картографические материалы масштаба 1:100 000 (эл., бумажный носители); 

- землеустроительные, кадастровые карты масштаба 1:25000 (для определения катего- 

рии земель, местоположения объекта); 

Район работ также охвачен тематическими картами разных масштабов (карта четвертич- 

ных отложений Татарстана, геологическая, гидрогеологическая...). 

Ранее исполнителем работ на рассматриваемом участке не проводились инженерно-гео- 

дезические изыскания. С учетом вышеизложенного, было выполнено обновление (корректи- 

ровка) топографического плана в границах работ, согласно заданию, в масштабе 1:500 с сече- 

нием рельефа через 0.5м. 

Участок работ хорошо обеспечен пунктами полигонометрии (ГГС). Сведения об исход- 

ных геодезических пунктах получены в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» (При- 

ложение Г), которые были обнаружены в процессе рекогносцировки. Исходными данными  для 

развития планово-высотного обоснования при выполнении комплекса топографо-геодезических 

работ послужили пункты ГГС: Заречье, Элеватор, Порт, Космос, Печищи. 

Исходные пункты ГГС находятся в непосредственной близости к району работ: 

- наиболее приближен пункт Заречье, расположен северо-восточнее, в 1.4км от 
границы работ; 

- наиболее удаленный пункт Космос расположен северо-восточнее, в 10.4 км от 
границы работ. 

Для установления сохранности геодезических знаков и возможности использования их 

при производстве работ, выполнено обследование пунктов. При обследовании пунктов ГГС 

выявлено, что центры находятся в нормальном состоянии, это свидетельствует о возможности 

использования их в качестве исходных пунктов при производстве GPS-измерений.  

На изыскиваемой территории было заложено два временных репера (Rp1, Rp2) и опре- 
делены пункты геодезической сети сгущения 2 разряда методом спутниковых измерений. Пункты 
ГГС послужили исходными для создания планово-высотного обоснования на участке изысканий. 
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3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ  
И ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

 
В административном отношении участок работ расположен в Кировском районе г. Казани. 

Кировский район - административный район Казани, занимающий западную часть го- 

рода. С центральной частью города район граничит по рекам Волга и Казанка, на востоке и се- 

вере - с Московским районом, на западе - с Зеленодольским районом Республики Татарстан. 

Наряду с централь- ной частью со старейшей в городе Адмиралтейской, а также Ягодной и По- 

роховой слободами, в со- став района входят крупный посёлок-эксклав Юдино и ещё 10 поселков 

- Залесный, Новое Юдино (Беляевский), Займище, Куземетьево, Красная Горка, Новое Аракчино, 

Калинина, Старое Аракчино, Игумново-Лагерная, Лебяжье. Значительную площадь района за- 

нимают крупнейшая в городе лесопарковая зона и промзоны. 

В геоморфологическом отношении территория расположена на первой надпойменной 

террасе р. Волга. Поверхность площадки относительно ровная. 

Территория изысканий находится в умеренном климатическом поясе с отчётливо выражен- 

ными сезонами года, умеренно суровой снежной зимой и жарким летом. Непосредственно район 

изысканий расположен в Западном Предкамье. Республики Татарстан и по климатическому райо- 

нированию для строительства относится к подрайону IIВ. 

Климат формируется под влиянием ряда условий и факторов, важнейшими из которых яв- 

ляются солнечная радиация, атмосферная циркуляция и характер подстилающей поверхности. 

Рельеф 

Характер рельефа города- равнинно-холмистый. В центральной части города есть низ- 

менные равнины Забулачье, Предкабанье, Закабанье, возвышенная равнина Арское поле и 

выделяются от- дельные холмы — Кремлёвский (Кремлёвско-Университетский), Марусов- 

ский, Федосеевский, Первая Гора, Вторая Гора, Аметьево, Ново-Татарская Слобода, и другие. В 

направлении на юго-восток и восток территория города в целом плавно повышается, и круп- 

ные жилые массивы Горки, Азино, а также Нагорный, Дербышки расположены на изовысотах 

20-40 метров и выше, чем часть исторического центра, юго-западные районы и Заречье. В За- 

речье выделяется Зилантова гора, а также холмы посёлков на севере города. В разных местах 

имеются овраги и подобные им локальные вытянутые понижения местности. 

Местность в районе города имеет общий уклон с севера и с северо-востока на юг и юго- 

запад. 

Гидрография 

Казань расположен на левом берегу Волги при впадении в нее реки Казанки. Левый берег 

Волги представляет собой комплекс террас, переходящих в коренной берег. Долина Казанки 

делит город на две части: на западную – правобережную и восточную - левобережную. В пре- 

делах города в Казанку впадают ее притоки: Нокса, Киндерка, Солоница и Сухая река. 

Почвы и растительность, хозяйственное освоение территории (основные сведения) 

Значительная часть территории занимают оподзоленные и выщелоченные черноземы. На высоких 

участках района можно обнаружить светло-серые и дерново-подзолистые почвы (12%). 

Пойменные почвы занимают 6,5 %, болотные — 1,2 %. На юго-западе принято считать чер- 

ноземы наиболее распространенными. 

Естественная растительность территории города – растительность южной подзоны – 

лесной зоны представлена смешанными и лиственными лесами. Основные лесообразующие по- 

роды – сосна, ель, дуб; вторичные – береза, липа, осина. На песчаных почвах надпойменных 
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Волжских террас ранее произрастали в основном сосновые леса, которые в настоящее время в 

пределах городской черты сохранились лишь в лесном массиве «Лебяжье». Эти леса представ- 

лены несколькими видами сосняка: мшистым (зеленомошником), лишайниково-мшистым, ку- 

старниковым. На почвах суглинистого механического состава к сосне присоединяется ель, из 

широколиственных пород дуб, липа, клен. Ельники липовые, липняки и дубравы кленово-липо- 

вые были характерны для коренного берега Волги и Казанки. Из вторичных лиственных лесов 

большие площади занимают березняки осоковые. 

Зеленый массив города представлен несколькими видами тополя, клена, липы, вяза, ели 

и кустарниками: пузыреплодник клинолистный, жимолость татарская, сирень обыкновенная, лох 

серебристый, желтая акация др. 

Описание района работ 

Участок изысканий расположен в черте г.Казани, в северо-западной части Кировского 

района, юго-восточной части Кировского района г. Казани на левом берегу Куйбышевского водо- 

хранилища. Подъезд к участку осуществляется по аллее СНТ «Залив». 

Общая площадь производства инженерно-геодезических изысканий составляет 2.5га. 
Создаваемый искусственный земельный участок (ИЗУ) находится в федеральной соб- 

ственности, расположен на землях водного фонда. 

В границах планируемого ИЗУ инженерные коммуникации отсутствуют. Вдоль запад- 

ной и юго-западной границы ИЗУ для защиты от сдвижек грунта по перепадам существующего 

рельефа установлена подпорная стена (берегоукрепительная), местами укрепленная габионом. 

Рельеф в границах исследуемой территории частично спланирован, вдоль береговой ли- 

нии сохранен естественный рельеф. В границах планируемого ИЗУ присутствуют искусствен- 

ные формы рельефа. Перепад абсолютных отметок от 55.76 м до 48.23 м и имеющий уклон в юго-

западном направлении, величина уклона составляет 4.1°. Глубина водохранилища на участке 

составляет от 0,0-0,5 до 4,5 м. Урез воды водохранилища на 05.06.2025 г. составил 52,62 м БС. 

В геоморфологическом отношении район изысканий относится к «геоморфологической 

области», именуемой как «приказанский участок долины Волги», приурочен к поверхности I 

надпойменной террасе р. Казанки Куйбышевское водохранилище). 

Участок работ по характеру подтопляемости относится к подтопленным в естественных 

условиях территориям (5.4.8 СП 22.13330.2016). Подземные воды гидравлически связаны с 

водами рр Волга и Казанка. Соответственно, уровень подземных вод на исследуемой площадке 

будет колебаться в зависимости от уровня вод рр Волга и Казанка. 

Участок техногенно загружен. На изучаемой территории и вблизи расположены здания II 

уровня ответственности, строительство которых осуществлялось по проектам массового (типо- 

вого) и повторного применения, преимущественно с фундаментами на сваях. 

Опасных техногенных процессов на участке изысканий не выявлено. Признаки опасных 

природных явлений, в том числе оползневых, карстовых, суффозионные процессов, на площадке 

изысканий не наблюдаются. 

Вследствие широкого развития и использования прилегающей территории, по данным 
«Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по г. Казань» уровень 
техногенной нагрузки по г. Казань оценивается как высокий по Республике Татарстан и составляет 
1,47 п. (среднее значение по Республике Татарстан– 0,14 п.). Данная территория относиться к 
техногенно освоенным. 

Топографические работы были выполнены в июне 2025 года., что соответствует благо- 

приятному периоду года для производства полевых инженерных изысканий. 
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Неблагоприятный период для Республики Татарстан составляет 6 месяцев: с 1 ноября по 1 
мая. 

По характеру застройки и по количеству контуров данная территория относится к застро- 
енной, с малозагруженной сетью подземных и надземных коммуникаций, с небольшим количе- 
ством насаждений и других элементов ситуации. Категория сложности для выполнения топо-графо-
геодезических работ принята I. 

 
 

4.МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Создание искусственного земель- ного 

участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское 
водохранилище, в районе СНТ «Залив», Кировский район, г. Казань, Республика Татарстан» вы- 
полнены в соответствии с техническим заданием на производство работ и требованиями действу- 
ющих нормативных документов. 

Объемы выполненных инженерно-геодезических работ представлены в Таблице 4.1.  
Таблица 4.1 – Виды, объёмы выполненных работ 
 

№ 
п.п 

Наименование вида работ Един. 
изм. 

Объем 

1 Программа работ экз. 1 
Полевые работы 

2 Рекогносцировка территории изысканий км 0.7 

3 Топографическая съемка масштаба 1:500 с сече- 
нием рельефа горизонталями через 0.5 м, II кате- 
гория сложности, включая съемку подземных 
коммуникаций с помощью трубокабелеискателя. 

га 2.5 

4 Контроль и приемка работ акт 1 

Камеральные работы 
5 Контроль и обработка полевых журналов журнал 1 

6 Камеральная обработка результатов измерений га 2.5 

7 Создание плана подземных коммуникаций мас- 
штаба 1:500 

га 2.5 

8 Согласование и проверка полноты планов на 
наличие подземных коммуникаций в эксплуатиру- 
ющих организациях 

служба  

9 Составление технического отчета экз. 1 

10 Передача технического отчета: 
в бумажном виде; 
на электронном носителе. 

 
экз 
экз 

 
1 

1 
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4.1 Полевые работы 

Первым этапом инженерно-геодезических работ было выполнено обследование пунктов ГГС 

- отыскание и технический осмотр пунктов, ранее выполненных геодезических сетей сгущения. 

Полевые работы по обследованию заключались в отыскании пунктов на местности, осмотре 

и установлении состояния центров, наружных знаков, внешнего оформления состояние пунктов. 

На участке изысканий был заложен один временный репер (металлический штырь).  

В соответствии с принятой системой координат и высот, геодезической основой при про- 

изводстве инженерно-геодезических работ были использованы пункты ГГС, которые находятся в 

непосредственной близости от места проведения геодезических работ, позволяющих достичь 

повышенной точности определения взаимного положения пунктов (длины сторон короткие). 

Средняя плотность пунктов государственной геодезической сетей для создания съёмочного 

обоснования топографической съёмки с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем на территориях, подлежащих съемкам в масштабе 1:500, до одного пункта ГГС на 5 - 15 кв. 

км. 

На данном объекте максимальное расстояние пунктов ГГС от площадки изысканий со- 

ставляет –10.4км, а минимальное расстояние –1.4км. 

Привязка к пунктам ГГС осуществлялась с применением глобальных спутниковых систем 

сетевым способом.  

Спутниковые наблюдения на пунктах выполнялись в режиме статики с регистрирующим 

интервалом 1 секунда при минимальном угле возвышения спутников 5°, продолжительность 

наблюдений составила более 60 мин. 

Передача данных с GPS-аппаратуры производилась с помощью программы PCCDU, об- 

работка результатов и уравнивание GPS-измерений выполнялась с использованием программного 

пакета Trimble Business Center. 

Уравнивание происходило по методу фиксированных координат опорных точек. Во всех 
сеансах поддерживалась связь не менее чем с 5 спутниками рабочего созвездия, прием спутниковых 
сигналов проводился непрерывно в течение сессии. 

Антенны приемников совмещались с центрами пунктов. Погрешность центрирования не 

превышала 5 мм, а определения высоты антенн приемников не превышала 2 мм. 

Метод статических измерений с постобработкой обеспечивает точность на уровне сан- 

тиметра: 

в плане ±3 мм + 0.5мм/ км; по высоте ±5 мм+ 0.5мм/ км. 

Топографическая съемка была выполнена в режиме RTK. Измерения проводились двумя 

GNSS приемниками «PrinCei50» завод № 3656332, «PrinCei50» завод. № 3549745. 

Одновременно с выполнением измерений инструментально контролировались расстояния 

между пикетами и расстояния от прибора до пикетов, согласно требованиям к производству 

съемочных работ (СП 11-104-97 прил. Г, Д). 

При съемке были показаны высоты на всех характерных точках. Расстояния между пи- 

кетами принимались не более 15 м для М 1:500. Предельные расстояния от прибора до четких 

контуров местности не превышали 250 м для М 1:500. Предельные расстояния от прибора до 

нечетких контуров местности не превышали 375 м для М 1: 500. Максимальное расхождение при 

контроле ориентирования составило не более 15''. 

В процессе полевых работ неудовлетворительной работы приемников не отмечено. В со- став 

RTK входит базовая и передвижная станции, состоящие из GPS приемника, антенны, GSM- модема. 



 

314 
 
 

Принцип работы в режиме RTK заключается в том, что базовая станция устанавливается на 

точке с известными координатами и передает поправки на полевой приемник (ровер) с помощью 

GSM-соединения, все полевые данные записываются в память контроллера, в результате получаются 

готовые результаты съемки – заданные пикеты с известными координатами и отметками. 

Топографическая съемка выполнена в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями 

через 0.5м. 

Одновременно с планово-высотной съемкой выполнялась съемка существующих надземных 

и подземных инженерных сетей. 

Исходными материалами для нанесения на план подземных коммуникаций служили: ар- 

хивные материалы учетно-справочного характера, материалы изысканий прошлых лет, а также 

данные эксплуатирующих организаций. 

Определение местоположения подземных коммуникаций на местности производилось по их 

выходам на поверхность и уточнялось при помощи электронного прибора подземного поиска 

«RIDGID SR-20» (серийный номер 213-07874). 

Предельные расхождения между значениями глубины заложения подземных сооружений, 

полученными с помощью прибора подземного поиска «RIDGID SR-20» во время съемки и по данным 

контрольных полевых измерений, не превышает 15% глубины заложения коммуникации. 

Методика работы с помощью трассоискателя подразумевает определение вертикальной и 

горизонтальной составляющей наведенного электромагнитного поля (наводится с помощью 

генератора электромагнитных импульсов, подключаемого к выходу коммуникации) или соб- 

ственного электро- магнитного поля, образуемого подземной коммуникацией. 

Полнота, характеристика, местоположение и владельцы подземных коммуникаций уточ- 
нены. 

Точность полученных топографических планов оценивалась по величинам средних по- 

грешностей, полученных по расхождениям плановых положений предметов и контуров, точек 

подземных коммуникаций, а также высот точек, определенных по модели рельефа (для графических 

планов, создаваемых на бумажном носителе) с данными контрольных полевых измерений. 

В соответствии п.5.1.17 СП 47.13330.2016 средние погрешности во взаимном положении на 

плане твердых контурных точек, и точек съемочного обоснования в масштабе плане не превышало 

0,7мм. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на плане не превышали ¼ от 

высоты сечения (при углах наклона поверхности до 2 градусов), сто соответствует требованиям 

п.5.1.1.21. 

 
4.2 Результаты инженерных изысканий 

В результате полевых работ инженерно-геодезических изысканий в режиме RTK и быстрая 

статика методом реоккупации было создано планово-высотное съемочное обоснование на объекте 

Приложение К. Далее, по методике, описанной в п. 4.1. была выполнена инженерно- 

топографическая съемка запрашиваемого участка. 

Результат полевых измерений обрабатывается и уравнивается программным обеспечением 

Trimble Business Center (Приложение К). Измерения, прошедшие контроль качества, принимаются к 

дальнейшей камеральной обработке, измерения, неудовлетворяющие критериям точности, подлежат 

исправлению при повторных полевых работах. 

План подземных инженерных коммуникаций составляется по данным исполнительных 
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чертежей и схем, контрольных исполнительных геодезических съемок и по результатам съемки и 

полевого обследования подземных коммуникаций и сооружений. В ходе обследования и ни- 

велирования воздушных и подземных коммуникаций и сооружений уточняется их назначение, 

взаимосвязь, определяются геометрическим нивелированием отметки верха и низа коммуникаций. 

Безколодезные подземные коммуникации обнаруживаются с помощью электронного прибора 

подземного поиска «RIDGID SR-20» (серийный номер 213-07874). 

При обследовании и поиске сетей используются данные, предоставленные собственниками 

сетей и эксплуатирующими организациями. 

Контроль качества работ на всех этапах их производства выполняется главным инженером 

Даниловой Н.А. 

В результате камеральной обработки составляются топографические планы в электрон- ном 

формате «dwg», в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, с последующим их 

дублированием на бумажных носителях. На планы наносятся результаты обследования инженерных 

коммуникаций.  

При камеральной обработке материалов использованы компьютерные программы 

«Microsoft Word», «Exсel», «AutoCAD». «CREDO III-линейные изыскания». Точность 

цифровой модели местности соответствует точности топографического плана масштаба 1:500. 

Рельеф местности и ситуация, представленные в цифровом электронном виде. Графическое 

отображение ситуации и рельефа местности представлено на плане в соответствии с действующими 

инструкциями и условными обозначениями, утвержденными ГУГК. (Условные знаки для 

топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500 изд. «Недра» 1989 г.). 

Детальность топографического плана соответствует приложению «Д» СП-11-104-97. 

Планы оформлены в рамках не номенклатурных листов, применение которых установлено 
действующими основными положениями и требованиями, изложенными в Своде правил инженерно-
геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ – СП 
317.1325800.2017. 

Полевые материалы, электронные данные и один экземпляр отчета хранятся в архиве ООО 

"ТатГеоПлан". 
Полученный картографический материал в электронном виде был передан в МКУ 

"Управление Архитектуры и Градостроительства Города Казани". 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Результаты контроля и приемки оконченных работ показывают, что выполненные ин- 

женерно-геодезические изыскания по объекту: «Создание искусственного земельного участка на 

водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, в 

районе СНТ «Залив», Кировский район, г.Казань, Республика Татарстан», соответствуют 

требованиям: 

- технического задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий; 

- программы на производство инженерно-геодезических изысканий; 

- инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 

изд. 1982 г.; 

- свод правил СП 47.13330.2016, Инженерных изысканий для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

- свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 317.1325800.2017; 
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В результате выполненных работ получен топографический  план территории объекта  в 

масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м в системе координат МСК-16, с 

последующим переводом в СК г.Казани и Балтийской системе высот 1977 года. 

Полученный картографический материал может служить основой для проектирования и 

решения других инженерных работ. 

При производстве инженерно-геодезических изысканий предпосылки возникновения каких- 

либо опасных природно-техногенных процессов не наблюдались. 

Перед началом земляных работ, во избежание повреждения подземных коммуникаций, места 

установки временных реперов были согласованы с представителями эксплуатирующих организаций. 

Выполненная топографическая съемка отражает сведения о ситуации и рельефе на июнь 

2025г. и пригодна для проектирования в течение 2-х лет (СП 317.1325800.2017, п. 5.3.2.1, п. 5.3.4.3, п. 

5.3.4.7). 

Пользоваться материалами данных изысканий имеет право только данный заказчик, без рава 
передачи их другим организациям (СП 47.13330.2016). 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
 
1. СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие 
правила производства работ". 
2. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» (издание c изменениями №1). 
3. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила 
производства работ. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно- 
геодезических изысканиях для строительства. 
4. СП 131.13330.2020. "СНиП 23-01-99* Строительная климатология". 

5. ГОСТ Р 21.301-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 
документации для строительства (СПДС). Правила выполнения отчетной технической документации 
по инженерным изысканиям. 

6. ГОСТ 2.105-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие тре- 

бования к текстовым документам (издание c изменениями №1). 
7. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос- 
новные требования к проектной и рабочей документации. 
8. ГОСТ Р 52440-2005 Модели местности цифровые. Общие требования. 
9. ГОСТ Р 52439-2005 Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. Требования к 
составу. 
10. ГОСТ Р 55024-2012. Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования. 
СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве». Правила формирования 
информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла" 
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 1441 от 20.06.2017 г. 

 
 
 

 
Инв № 222 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по результатам инженерно-экологических исследований 

по объекту  «Создание искусственного земельного участка на 
водном объекте, находящемся в федеральной собственности, 

Куйбышевское водохранилище, в районе СНТ «Залив», 
Кировский район, г. Казань, Республика Татарстан»» 

 

09-25-ИЭИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 2025 г.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

Земельные ресурсы 

Характерной особенностью структуры почвенного покрова г. Казань 
является фрагментарность размещения почв, обусловленная пространственным 
чередованием ареалов почв и фундаментов зданий, коммуникаций и 
асфальтобетонных покрытий. 

На сегодняшний день почвенный покров исследуемой территории 
представлен насыпным грунтом (песок пылеватый, маловлажный, средней 
плотности, серый). 

Химический состав почв во многом определяется климатическим районом, 
особенностью геологической истории данной местности, характером 
растительности, размещением промышленных предприятий, 
сельскохозяйственных производств, автомагистралей. 

Основными источниками загрязнения почвы тяжелыми металлами являются 
промышленные предприятия, транспорт, сельскохозяйственное производство. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в почве приняты согласно 
Приказа МЭПР РТ от 30.12.2015 г. № 1134-п "Об утверждении региональных 
нормативов "Фоновое содержание тяжелых металлов в почвах Республики 
Татарстан"". Фоновые концентрации по ртути и мышьяку не использовались в 
связи с тем, что их концентрации в почвах при проведении исследований в рамках 
данного проекта составляют менее предела чувствительности прибора. 

Таблица 1 
Фоновое содержание ТМ в почвах  

Перечень веществ Тип почвы Значение фоновых 
концентраций 

(мг/кг) 
1 2 3 

Медь 

песчаные 

14,0 
Цинк 40,0 
Никель 25,0 
Кадмий 0,5 
Свинец 12,0 

 

 
Оценка степени химического загрязнения почв 

Опробование почв и грунтов при инженерно-экологических изысканиях 
проводится для их экотоксикологической оценки как компонента окружающей 
среды, способного накапливать значительные количества веществ и оказывать 
как непосредственное влияние на состояние здоровья населения, так и 
опосредованное – через потребляемую сельскохозяйственную продукцию. 

Химическое загрязнение почв – изменение химического состава почвы, 
возникающее под прямым или косвенным воздействием фактора 
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землепользования, вызывающее снижение ее качества и возможную опасность 
для здоровья населения. 

На не обводненной части площадки изыскательных работ было отобрано 3 
проба почвенного покрова для оценки химического загрязнения почв с глубины 
0,3 м. Почвы с других глубин не отбирались в связи с тем, что проектом не 
предусмотрены земляные работы, а только засыпка участка привозным грунтом. 

Отбор проб почвы выполнен согласно требованиям ГОСТ 17.4.4.02-2017, 
ГОСТ Р 70281-2022. 

Химический анализ проб почвогрунтов выполняли ФГБУ 
«РосАгрохимслужба». 

Результаты химического анализа пробы почвогрунта представлены в 
таблице 2. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 на стадии выбора земельного участка и 
выполнения проектных работ, а также реконструкции объекта контроль качества 
почвы осуществляется с использованием стандартного перечня показателей, 
который включает определение содержания: 

- нефтепродуктов; 
- тяжелых металлов: кадмий, цинк, медь, никель, свинец; 
- суммарный показатель загрязнения. 
Агрохимические исследования не проводились в связи с отсутствием 

естественных почв на участке исследования. 
Согласно проведенным исследованиям почвенного покрова территории 

почвы относятся к нейтральным. 
По всем веществам превышений ПДК нет. 
Результаты химического анализа проб почвогрунтов были сравнены с 

предельно допустимыми и ориентировочно допустимыми концентрациями 
загрязняющих веществ в почве (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты химического анализа проб почвогрунтов 
 

№ пробы Медь Цинк Свин
ец 

Кадм
ий 

рН 
(водная 
вытяжка) 

Ртуть Мышь
як 

Кобальт Никель Нефте
про- 

дукты 

Бенз(а)-
пирен 

Т№1, 0,3м 1,41 3,24 2,77 0,05 8,9 <0,001 0,16 0,35 2,58 <5,0 0,0052 

Т№2, 0,3 м 1,22 2,87 1,78 <0,05 8,5 <0,001 0,31 0,28 2,19 <5,0 0,0050 

ПДК/\ОДК 33 55 32 0,5  2,1 2 5,0 20 1500 0,02 

 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 почва относится к категории 
«чистая».  
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Оценка степени химического загрязнения донных отложений  
В рамках исследования водного объекта в месте отбора поверхностных 

проб воды, были также отобраны донные отложения 1 проба для оценки 
химического загрязнения. В связи с тем, что проектом не предусмотрены 
земляные работы, извлечение и перемещение донных отложений и донные 
отложения перекрываются привозными песчаными грунтами санитарно-
гигиенические и радиационные исследования проводить не целесообразно. 
Определялись тяжелые металлы и нефтепродукты как приоритетные 
загрязнители. 

Химический анализ проб почвогрунтов выполняли ФГБУ 
«РосАгрохимслужба». 

Результаты химического анализа проб донных отложений представлены в 
таблице 3.  

Согласно проведенным исследованиям по всем веществам превышений не 
обнаружено. 

Таблица 3 
Результаты химического анализа проб донных отложений 

№ 
пробы 

Нефтепро
дукты 

Кадмий Медь Никель Цинк Свинец Мышьяк Ртуть Кобальт Хром Бенз(а)
пирен 

Проба 
№1 

<5,0 0,07 2,05 4,74 4,39 2,6 0,82 <0,001 1,26 5,92 <0,005 

 
Радионуклидный анализ проб почвогрунтов выполнен ФГБУ 

«РосАгрохимслужба» .Радионуклидный анализ проводился в июне 2025 г. для 2 
проб. Результаты гамма-спектрометрического анализа проб грунтов 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Гамма-спектрометрический анализ проб грунтов 

Название пробы  Удельная активность радионуклидов, Бк/кг 
Тh232  Ra226. К40 Cs137 

 
Sr90 Аэфф 

Проба № 1  8,0 16,6 173 <3,0 5,7 42,6 

Проба № 2 <3,0 9,4 106,6 <3,0 20,6 19,0 
Гигиенический 
норматив 

1000 10 000 100 000 10 000 
100 000 740 

Лабораторное гамма-спектрометрическое исследование проб грунтов, 
отобранных на исследуемом объекте, показало, что значения удельной 
эффективной активности природных радионуклидов ниже параметров, 
регламентируемых СанПиН 2.6.1.2523-09. Значения удельной активности 
естественных и искусственных радионуклидов не превышают регламентируемые 
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) параметры (Прилож 4 к НРБ-
99/2009: Cs137<10 Бк/г, Ra226< 10Бк/г, Th232<1 Бк/г, К40<100 Бк/г). 
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Оценка степени биологического загрязнения почв 
В загрязненной почве на фоне уменьшения истинных представителей 

почвенных микробоценозов (антагонистов патогенной кишечной микрофлоры) 
и снижения ее биологической активности отмечается увеличение 
положительных находок патогенных энтеробактерий и геогельминтов, которые 
более устойчивы к химическому загрязнению почвы, чем представители 
естественных почвенных микробоценозов. Это является одной из причин 
необходимости учета эпидемиологической безопасности почвы населенных 
пунктов. С увеличением химической нагрузки может возрастать эпидемическая 
опасность почвы. 

Оценка степени биологического загрязнения почв проводится по 
санитарно-бактериологическим показателям и санитарно-паразитологическим 
показателям. 

Санитарно-бактериологические показатели делятся на 
- косвенные, которые характеризуют интенсивность биологической 

нагрузки на почву. Это санитарно-показательные организмы группы 
кишечной палочки: ЛКП-37 и фекальные стрептококки (индекс энтерококков); 

- прямые санитарно-бактериологические показатели эпидемической 
опасности почвы – обнаружение возбудителей кишечных инфекций. 

Почву оценивают как «чистую» без ограничений по санитарно-
бактериологическим показателям при отсутствии патогенных бактерий и 
индексе санитарно-показательных микроорганизмов до 10 клеток на грамм 
почвы. 

Санитарно-паразитологическими показателями являются наличие яиц 
гельминтов и цист патогенных простейших. 

На территории изысканий было отобрано 2 пробы почв для 
микробиологических и санитарно-паразитологических исследований 

Исследования образцов почв на санитарно-бактериологические и 
санитарно-паразитологические исследования проводились ФГБУ 
«РосАгрохимслужба» 

Результаты микробиологических и паразитологических исследований 
представлены в таблице 5.  

Таблица 5 
Результаты микробиологических и паразитологических исследований 

 
Определяемые  

показатели 
Ед. 

измерения 
Проба №1-2 Гигиенический 

норматив  
Микробиологические исследования 

ОКБ индекс 0 0-9 
Индекс энтерококков индекс 0 0-9 

Патогенные 
энтеробактерии 

КОЕ/г 0 не допускается 

Паразитологические исследования 
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Яйца и личинки 
гельминтов 

экз/ кг не  
обнаружено 

0-9 

Цисты кишечных 
патогенных простейших 

экз/100 гр 0 0-9 

Анализ результатов исследований показал, что в исследуемых пробах 
почв яйца гельминтов, цисты патогенные простейшие отсутствуют. 
Энтерококки в пробах почв обнаружены не были. По ОКБ пробы почвы 
удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий». 

 

Поверхностные воды 

Площадка создания искусственного земельного участка на водном объекте 
расположена в СНТ «Залив» Кировского района г. Казань, РТ. В 
гидрологическом аспекте исследуемая территория представлена Куйбышевским 
водохранилищем.  

Куйбышевское водохранилище является нижней ступенью Волжско-
Камского каскада водохранилищ, располагается на юго-востоке Европейской 
части России и относится к Нижне-Волжскому бассейновому округу. 
Водохранилища Волжско-Камского каскада простираются преимущественно с 
севера на юг и имеют общую протяженность около 1400 км. 

Куйбышевское водохранилище образовано вследствие перекрытия р. 
Волга (31.10.1955 г.) водонапорными сооружениями Куйбышевского гидроузла, 
находится выше г. Самары в районе г. Тольятти, на расстоянии 1475 км от устья 
р. Волга. Наполнение происходило с конца октября 1955 года по июль 1957 года, 
когда уровень воды достиг нормального подпорного уровня (НПУ) – 53,00 м БС. 
Гидроузел принят в промышленную эксплуатацию 18.07.1959 г. (Постановление 
Правительства РСФСР от 18.07.1959 г. №1225). 

Подпор от плотины Волжской ГЭС в межень при НПУ по естественному 
речному фарватеру распространяется на 630 км. Куйбышевское водохранилище 
является проточным, средние скорости стоковых течений водохранилища в 
целом находятся в пределах от 2 до 10 см/с. 

Куйбышевское водохранилище представляет собой ряд озеровидных 
расширений, соединенных между собой узкостями. Длина водохранилища – 
510,0 км, максимальная ширина достигает на участке г. Лаишево – р.п. Камское 
Устье – 27,0 км, максимальная глубина – 23,0 м. Глубина водохранилища 
колеблется в больших пределах не только на пойме, но и на затопленном русле. 
Например, в старом русле Волги, по справочным данным, максимальная глубина 
при НПУ в приплотинной части достигает 41 м, у Камского Устья 19 м, у г. 
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Казани 16-18 м, у г. Чистополь 12-14 м. В районе населенного пункта Рыбная 
Слобода глубины по Лоции составляют при НПУ по судовому ходу 14-18 м. 

 
Водоохранные зоны 
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-

ФЗ  
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 420-ФЗ) ширина водоохранных зон 
рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от истока: 

- до 10 км                 -  50 м; 
- от 10 до 50 км       - 100 м; 
- от 50 км и более   -  200 м. 
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 
устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Протяженность рек района расположения объекта установлены согласно 
Гидрографическому справочнику «Водные объекты Республики Татарстан». 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса. 

Размеры водоохранных зон работ в соответствии со ст. 65 Водного кодекса 
РФ №74-ФЗ представлены в таблице 6.  

Таблица 6 
Размеры водоохранных зон ближайших к площадке изыскательных работ в 

соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ 
Водный объект Протяженность 

рек или ручьев, км 
Размер 
водоохранной 
зоны, м 

Куйбышевское 
вдхр. 

3530 200 

 
Согласно Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ на территориях 

населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с 
парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина 
водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от 
местоположения береговой линии (границы водного объекта). Ширина 
прибрежной защитной полосы и рыбоохранной зоны в районе проведения работ 
составляет 200 метров. 

Отбор проб поверхностных вод исследуемого участка проводился 
сотрудниками ООО «Эко М» в июне 2025 г. Перечень показателей в пробах 
поверхностной воды определен и обоснован Программой ИЭИ. 
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Химический анализ проб поверхностных вод был проведен ФГБУ 
«РосАгрохимслужба»  

Таблица 7 
Результаты химического анализа проб поверхностных вод  

 

№№ Определяемый показатель ПДК хоз. 

пит. 
Проба № 

1 
Проба № 

2 
1 АПАВ 0,1 0,012 0,011 
2 Водородный показатель(рН) 6-9 7,5 7,6 
3 ХПК 30 35,49 33,31 
4 БПК5 2,0 3,61 4,71 
5 Жесткость общая 10 2,2 2,4 
6 Сухой остаток 1500 247 214 
7 Запах 3 3 3 
8 Мутность - 2,7 2,93 
9 Прозрачность 30 >30 >30 
10 Цветность 10 9,97 11,32 
11 Взвешенные вещества - <3,0 <3,0 
12 Кислород растворенный >6 7,83 7,63 
13 Аммоний-ион 0,5 0,34 0,39 
14 Окисляемость перманганатная 7,0 13,0 11,8 
15 Медь 0,001 0,005 0,006 
16 Цинк 0,01 0,01 0,015 
17 Железо 0,1 0,15 0,16 
18 Нитрит-ион 0,08 <0,2 <0,2 
19 Нитрат-ион 40 5,81 5,04 
20 Сульфат-ион 100 39,7 46,2 
21 Фторид-ион 1,5 <0,1 <0,1 
22 Хлорид-ион 300 10,7 10,5 
23 Фосфат-ион 0,2 0,23 0,24 
24 Нефтепродукты (суммарно)/пленка 0,05 0,006 0,005 

 

Согласно проведенным исследованиям, поверхностные воды по величине 
водородного показателя рН относятся к категории нейтральных вод. 

Превышения предельно допустимых концентраций качества 
поверхностных вод отмечены по следующим загрязняющим веществам: 

- БПК5 – до 2,36 ПДК; 
- перманганатная окисляемость – до 1,86 ПДК; 
- железо – до 1,6 ПДК; 
- цинк – до 1,5 ПДК; 
- медь – до 6 ПДК; 
- фосфат-ион – до 1,2 ПДК: 
 
В целом можно сказать, что исследуемый водный объект подвержен 

сильному антропогенному воздействию со стороны промышленных 
предприятий и предприятий коммунального хозяйства. 
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Оценка шумового воздействия 
Целью нормирования шумовых характеристик рабочих мест (санитарного 

нормирования шума) является установление научно-обоснованных предельно-

допустимых величин шума, которые при ежедневном систематическом 

воздействии в течении всего рабочего дня и в течение многих лет не вызывают 

существенных заболеваний организма человека и не мешают его нормальной 

трудовой деятельности. 

Допустимые шумовые характеристики рабочих мест в нашей стране 

регламентируются СанПиН 2.1.3685-21. 
Измерения шума проводились аккредитованной лабораторией ООО "Эко-

аналитическая лаборатория "Мегатех". 
Измерения шума проводились на прилегающей жилой зоне в районе 

территории создания ИЗУ в дневное и ночное время суток. Результаты 
измерений приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
Результаты измерений уровня шума  

№ 

Место проведения замера Уровень 
звука La, 

дБА 
(день/ночь) 

Уровень звука 
La, дБА 

(день/ночь) 

 эквив. Макс. 
1 Точка 1 41,5 / 35,5 44,5 / 38,9 

2 Точка 2 42,8 / 36,0 44,9 / 39,3 

3 Точка 3 41,9 / 35,6 44,6 / 38,8 

Допустимые уровни звука  55 / 45 70 / 60 

Результаты измерений уровней шума свидетельствуют, что уровни 
звукового давления эквивалентные и максимальные уровни звука на 
прилегающей к жилым домам не превышают предельно-допустимых уровней, 
согласно СанПиН 2.1.3685-21. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Маршрутное рекогносцировочное обследование проводилось в июне 2025 
года. 

Травянистый покров отсутствует. 
Площадка проектируемого объекта располагается на территории в районе 

СНТ «Залив» Кировского района г. Казань.  
Охотничьи виды на рассматриваемой территории отсутствуют. 

Непосредственно в точках работы видов флоры и фауны, занесенных в Красные 
книги, нет. 
В ходе инженерно-экологических изысканий было проведено исследование 
химического состава почвенного покрова. Согласно проведенным 
исследованиям по всем веществам превышений не обнаружено. Почва относится 
к категории загрязнения «допустимая». 
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Животный мир рассматриваемого участка и сопредельных ему территорий 
испытывает сильное, неконтролируемое антропогенное воздействие. Видовой 
состав данных территорий достаточно обеднен, характеризуется низкими 
показателями видового богатства и разнообразия, что свойственно 
урбанизированным территориям. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ ширина 
водоохраной зоны Куйбышевского водохранилища - 200 м. 

Результаты измерений уровней шума свидетельствуют, что уровни 
звукового давления эквивалентные и максимальные уровни звука в районе 
площадки изыскательных работ не превышают предельно-допустимых уровней, 
согласно СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

 



 

327 
 

 

                                         
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 1441 от 20.06.2017 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
по результатам инженерно-гидрометеорологических исследований  

по объекту  «Создание искусственного земельного участка на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское 

водохранилище, в районе СНТ «Залив», Кировский район, г. Казань, 

Республика Татарстан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 2025 г.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ 

Оценка метеорологических условий участка работ 

Территория РТ характеризуется умеренно-континентальным типом климата 

средних широт с теплым летом и умеренно холодной зимой. Он сформировался под 

влиянием взаимодействия ряда факторов, главнейшими из которых являются солнечная 

радиация, атмосферная циркуляция и характер подстилающей поверхности. 

Объект расположен в Кировском районе г. Казани Республики Татарстан, на левом 

берегу Куйбышевского водохранилища. 

Территория изыскательных работ расположена в Центральном регионе Республики 

Татарстан и по климатическому районированию для строительства относится к 

подрайону IIB (СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99). Территория РТ характеризуется умеренно-континентальным 

типом климата средних широт с теплым летом и умеренно холодной зимой. Он 

сформировался под влиянием взаимодействия ряда факторов, главнейшими из которых 

являются солнечная радиация, атмосферная циркуляция и характер подстилающей 

поверхности. 

Климат умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. 

Несмотря на большое удаление от океанов и морей, климат характеризуется высокой 

повторяемостью значительной и сплошной облачности. С сентября по май включительно 

повторяемость пасмурного состояния неба составляет свыше 50%, а с октября по январь – 

свыше 70%. Сравнительно высокая повторяемость ясной погоды наблюдается с февраля 

по август, при этом апрель, июнь и август являются месяцами с наибольшей в году 

повторяемостью ясного состояния неба (более 30%). 

Климатические характеристики предоставлены ФГБУ «УГМС РТ» письмо 

№10/3567 от 11.12.2024 г.  по данным наблюдений МС Казань. Климатические 

характеристики рассчитаны за период 1994-2023 гг. 

Таблица 1 

Средняя месячная  и годовая температура воздуха, С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-10,1 -9,5 -3,1 6,0 14,1 18,4 20,8 18,8 12,5 5,5 -2,1 -8,0 5,3 

Таблица 2 

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

46,9 38,7 38,0 33,9 39,5 54,8 67,1 49,4 49,7 53,6 50,2 52,3 574,1 
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Таблица 3 

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 1,7 1,8 1,8 2,1 2,2 2,1 2,1 

 

Таблица 4 

Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
I 6 4 8 24 23 11 17 7 8 
II 8 4 11 23 19 11 16 8 9 
III 9 5 9 19 21 13 19 7 9 
IV 10 9 15 16 15 9 19 7 9 
V 13 8 14 13 13 9 18 12 11 
VI 14 9 12 10 10 9 22 14 12 
VII 15 11 16 9 9 7 18 15 15 
VIII 15 10 14 9 9 8 19 16 14 
IX 12 6 13 11 13 11 20 14 13 
X 9 4 7 14 17 15 21 13 8 
XI 7 3 10 15 19 15 21 10 5 
XII 6 4 9 22 20 13 18 8 8 
Год 10 7 11 15 16 11 19 11 10 

Таблица 5 

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

36,9 50,2 11,2 1,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Таблица 6 

Число дней с осадками >1,0 мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

25 20 17 13 15 15 14 13 15 19 22 25 213 

Таблица 7 

Число дней с туманами 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 3 2 13 

Таблица 8 

Число дней со скоростью ветра 15 м/с (1966-2021 гг.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

1,2 1,2 1,0 0,9 1,2 0,7 0,5 0,5 0,7 1,1 1,2 1,2 11,4 

Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца 

(июль) равна 26,1°С. 
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Средняя месячная минимальная температура воздуха самого холодного месяца 

(январь) равна минус 12,7°С. 

Таблица 9 

Максимальная скорость ветра при порыве, м/с (1936-2023 гг.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

20 25 24 22 20 21 22 20 21 28 28 24 28 

 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, 

составляет 160. 

Таблица 10 

Расчетная максимальная скорость ветра различной обеспеченности (1936-2023 гг.) 

1% обеспеченности 5% обеспеченности 

28,2 м/с 24 м/с 

Таблица 11 

Глубина промерзания почвы (1963-2021 гг.), см 

Из максимальных за зиму 

средняя наибольшая наименьшая 

67 150 11 

 

Максимальная высота снежного покрова составляет из наблюдений – 108 см. 

Значения расчетных температур воздуха холодного и теплого периодов согласно 

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99» (изм. 2) представлены в таблицах 12-13. 

Нагрузки и воздействия  

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная версия 

СНиП 2.01.07-85) [8] район размещения проектируемого объекта относится к району IV 

по весу снеговой покрова (карта 1 прил. Е). 

Вес снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для IV района 

равен 2,0 кН/м2. Согласно Приложению К СП 20.13330.2016 нормативное значение веса 

снегового покрова для г. Казани составляет 2,30 кН/м2. 

Согласно карте 2 «Районирование территории РФ по давлению ветра» приложения 

Е СП 20.13330.2016 территория размещения г. Казань расположен во II районе, 

нормативное значение ветрового давления составляет  - 0,30 кПа. 

Согласно карте 3 «Районирование территории РФ по толщине стенки гололеда» 

приложения Е СП 20.13330.2016 территория размещения г. Казань расположен в II 

районе, толщина стенки гололеда составляет 5 мм. 
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Нормативная минимальная температура воздуха в г. Казань составляет  минус 45С 

(карта 4 прил. Е СП 20.13330.2016); нормативная максимальная температура воздуха в 

составляет 32С (карта 5 прил. Е СП 20.13330.2016). 
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Таблица 12 
Климатические параметры холодного периода года 

Республика, 
край, 

область, 
пункт 

Температур
а воздуха 
наиболее 
холодных 
суток, С, 

обеспечен-
ностью 

Температура 
воздуха 

наиболее 
холодной 

пятидневки, 
С, обеспе-
ченностью 

Темпе-
ратура 
воздуха

, С, 
обеспе-
ченнос-

тью 
0,94 

Абсо-
лютная 
мини-

мальная 
темпе-
ратура 

воздуха, 
С 

Средняя 
суточная 
ампли-

туда 
темпе-
ратуры 
воздуха 

наиболее 
холодного 
месяца, С 

Продолжительность, сут, и средняя температура 
воздуха, С, периода со средней суточной 

температурой воздуха 

Средняя 
месячная 
относи-
тельная 

влажность 
воздуха 

наиболее 
холодного 

месяца,  
% 

Средняя 
месячная 
относи-
тельная 

влажность 
воздуха в 

15 ч 
наиболее 

холодного 
месяца, % 

Коли-
чество 

осадков 
за 

ноябрь-
март,  

мм 

Преобла-
дающее 
направ-
ление 

ветра за 
декабрь-
февраль 

Макси-
мальная 

из  
средних 

скоростей 
ветра по 
румбам  

за январь, 
м/с 

Средняя 
скорость 

ветра, м/с, 
за период 
со средней 
суточной 

темпе-
ратурой 
воздуха 
8С 

0С 8С 10С 

продол-
житель-

ность 

сред. 
тем-
ра 

продол-
житель-

ность 

сред. 
тем-
ра 

продол-
житель-

ность 

сред. 
тем-
ра 

0,98 0,92 0,98 0,92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Республика 
Татарстан 

Ближайший 
пункт МС 

Казань 

-36 -33 -32 -29 -17 -47 6,8 151 -7,9 207 -4,7 222 -3,8 83 80 193 Ю 3,9 3,1 

 
Таблица 13 

Климатические параметры теплого периода года 

Республика, 
край, область, 

пункт 

Баромет-
рическое 
давление, 

гПа 

Темпера-
тура 

воздуха, 
С, 

обеспе-
ченностью 

0,95 

Темпера-
тура 

воздуха, 
С, 

обеспе-
ченностью 

0,98 

Средняя 
максималь-
ная темпе-

ратура 
воздуха 

наиболее 
теплого 

месяца, С 

Абсолютная 
макси-

мальная 
температура 

воздуха, 
С 

Средняя 
суточная 

амплитуда 
температуры 

воздуха 
наиболее 
теплого 

месяца, С 

Средняя 
месячная 

относительная 
влажность 

воздуха 
наиболее 
теплого 

месяца, % 

Средняя 
месячная 

относительная 
влажность 

воздуха в 15 ч 
наиболее 
теплого 

месяца, % 

Количество 
осадков за 
апрель - 
октябрь, 

мм 

Суточный 
максимум 
осадков, 

мм 

Преобладающее 
направление 

ветра за июнь - 
август 

Макси-
мальная 

из 
средних 

скоростей 
ветра по 
румбам 
за июль, 

м/с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Республика 
Татарстан 
Ближайший 
пункт МС 

Казань 

1000 24 27 26,0 39 10,3 68 53 363 75 З 0 
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Характеристика опасных гидрометеорологических процессов и 

явлений 

Согласно данным Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики 

Татарстан опасные метеорологические явления, возможные  на территории Республики 

Татарстан представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Опасные метеорологические явления  на территории РТ 

Название ОЯ Характеристики и критерии или определение ОЯ

Очень сильный ветер Ветер при достижении скорости при порывах не 
менее 25 м/с,  или средней скорости не менее 20 
м/с 

Ураганный ветер (ураган) Ветер при достижении скорости 33 м/с и более 

Шквал Резкое кратковременное (в течение нескольких 
минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 
м/с и более 

Смерч Сильный маломасштабный вихрь в виде столба 
или воронки, направленный от облака к 
подстилающей поверхности 

Сильный ливень Сильный ливневый дождь с количеством 
выпавших осадков не менее 30 мм за период не 
более 1 ч 

Очень сильный дождь (очень сильный дождь 
со снегом, очень сильный мокрый снег, 
очень сильный снег с дождем) 

Значительные жидкие или смешанные осадки 
(дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, 
мокрый снег) с количеством выпавших осадков 
не менее 50  мм  за период времени не более 12 ч 

Очень сильный снег Значительные твердые осадки (снег, ливневый 
снег) с количеством выпавших осадков  не менее 
20 мм  за период времени не более 12 ч  

Продолжительный сильный дождь Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) 
с  количеством осадков не менее 100 мм за 
период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 
120 мм  за период времени более 2 суток 

Крупный град Град диаметром 20 мм и более 

Сильная метель Перенос снега с подстилающей 
поверхности  (часто сопровождаемый 
выпадением снега из облаков) сильным (со 
средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с 
метеорологической дальностью видимости не 
более 500 м продолжительностью не менее 12 ч 

Сильная пыльная (песчаная) буря Перенос пыли (песка) сильным (со средней 
скоростью не менее 15 м/с) ветром и с 
метеорологической дальностью видимости не 
более 500 м продолжительностью не менее 12 ч 

Сильный туман (сильная мгла) Сильное помутнение воздуха за счет скопления 
мельчайших частиц воды (пыли, продуктов 
горения), при котором значение 
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Название ОЯ Характеристики и критерии или определение ОЯ

метеорологической дальности видимости не 
более 50 м  продолжительностью не менее 12 ч 

Сильное гололедно-изморозевое отложение Диаметр отложения на проводах гололедного 
станка: 
гололеда – диаметром не менее 20 мм; 
сложного отложения или мокрого 
(замерзающего) снега – диаметром не менее 35 
мм; 
изморози – диаметр отложения не менее 50 мм 

Сильный мороз В период с декабря по февраль значение 
минимальной температуры воздуха достигает 40 
гр. мороза или ниже, в ноябре - 32 гр. мороза 
или ниже, в марте - 34 гр. мороза или ниже 

Аномально-холодная погода В течение 5 дней подряд и более значение 
среднесуточной температуры меньше 
климатической нормы на 9 гр. и более или/и 
значение минимальной температуры воздуха 
достигает 30 гр. мороза или ниже 

Сильная жара В период с июня по август значение 
максимальной температуры воздуха достигает 
37 гр. тепла или выше, в мае - 34 гр. тепла или 
выше 

Аномально-жаркая погода В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней 
и более значение среднесуточной температуры 
воздуха выше климатической нормы на 9 °С и 
более 

Чрезвычайная пожарная опасность Показатель пожарной опасности относится к 5 
классу (10000 °С по формуле Нестерова) 

 
Комплексы метеорологических явлений на территории РТ 

В летний период: 

1. Гроза, ливневый дождь (21-29 мм) за период не более 1 ч  и/или сильный 

дождь (35-49 мм) за период времени не более 12 ч, град любых размеров, сильный 

ветер (в том числе шквал) при достижении скорости при порывах  20-24 м/с. 

2. Гроза, ливневый дождь (21-29 мм) за период не более 1 ч и/или сильный 

дождь (35-49 мм) за период времени не более 12 ч, сильный ветер  (в том числе шквал) 

при достижении скорости при порывах  20-24 м/с.  

В  весенне-осенний период: 

1. Сильный снег в количестве 15-19 мм за период времени не более 12 ч с 

установлением временного снежного покрова в аномально поздние (ранние) сроки, в 

период вегетации.  

В зимний период: 

1. Ветер при достижении средней скорости 16-19 м/с и/или при порывах 20-24 

м/с при температуре воздуха 25 гр. мороза или ниже. 
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2. Резкое и значительное понижение температуры на 15 гр. и более в течение 

суток, в том числе при переходе через 0 гр., сопровождаемое усилением ветра при 

достижении средней скорости 16-19 м/с и/или при порывах 20-24 м/с, сильными 

осадками в количестве 35-49 мм за период времени не более 12 ч или сильным снегом 

в количестве 15-19 мм за период времени не более 12 ч, образованием сильной 

гололедицы и/или снежных заносов 

 

Гидрологическая характеристика участка изыскательных работ 
 

Площадка создания искусственного земельного участка на водном объекте 

расположена в черте г. Казани. В гидрологическом аспекте исследуемая территория 

представлена р. Волга от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в 

Каспийское море.  

Куйбышевское водохранилище является нижней ступенью Волжско-Камского 

каскада водохранилищ, располагается  на юго-востоке Европейской части России  и 

относится к Нижне-Волжскому бассейновому округу. Водохранилища Волжско-

Камского каскада простираются преимущественно с севера на юг и имеют общую 

протяженность около 1400 км. 

Куйбышевское водохранилище образовано вследствие перекрытия р. Волга 

(31.10.1955 г.) водонапорными сооружениями Куйбышевского гидроузла, находится 

выше г. Самары в районе г. Тольятти, на расстоянии 1475 км от устья р. Волга. 

Наполнение происходило с конца  октября 1955 года по июль 1957 года, когда уровень 

воды достиг нормального подпорного уровня (НПУ) – 53,00 м БС. Гидроузел принят в 

промышленную эксплуатацию 18.07.1959 г. (Постановление Правительства РСФСР от 

18.07.1959 г. №1225). 

Ближайшим гидрологическим постом является ОГП Верхний Услон. 

Куйбышевское водохранилище представляет собой ряд озеровидных 

расширений, соединенных между собой узкостями. Длина водохранилища – 510,0 км, 

максимальная ширина достигает на участке г. Лаишево – р.п. Камское Устье – 27,0 км, 

максимальная глубина – 23,0 м. Глубина водохранилища колеблется в больших 

пределах не только на пойме, но и на затопленном русле. Например, в старом русле 

Волги, по справочным данным, максимальная глубина при НПУ в приплотинной части 

достигает 41 м, у Камского Устья 19 м, у г. Казани 16-18 м, у г. Чистополь 12-14 м. В 

районе населенного пункта Рыбная Слобода глубины по Лоции составляют при НПУ 

по судовому ходу 14-18 м. 

Классификационные признаки Куйбышевского водохранилища представлены в 

таблице 15. 
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Таблица 15 

Классификационные признаки Куйбышевского водохранилища 

По ландшафтным условиям Лесное и лесостепное 

По генезису котловин Русловое долинное 

По вертикальной зональности Равнинное 

По геометрическим размерам Крупнейшее 

По глубине Средней глубины 

По степени регулирования стока Сезонного регулирования 

По величине сработки уровня воды Средняя  

По скорости водообмена Большая 

 

Куйбышевское водохранилище играет особую роль, как основной регулятор 

волжского стока, в обеспечении режима специального весеннего попуска в низовья  

р. Волги, ежегодно проводимого в интересах рыбного и сельского хозяйств. Эта роль 

заключается в преобразовании поступающего в водохранилище остропикового притока 

в заданный режим сбросных расходов, соответствующий графику спецпопуска. 

Особенности энергетического использования водных ресурсов Куйбышевского  

водохранилища связаны с особой ролью Жигулевской ГЭС в покрытии максимумов 

энергосистемы (особенно зимних), обеспечении надежности энергоснабжения путем 

регулирования перетоков энергии между европейской частью России, Уралом и 

Кавказом. 

Таблица 16 

Характеристики Куйбышевского водохранилища 

№ Наименование показателей* Единицы 
измерения 

Значения 
показателей 

1 Общий объем водохранилища   км3 58,0 
2 Полезная площадь км2 34,5 
3 Отметка уровня воды при НПУ мБС 53,00 
4 Отметка уровня воды при УМО мБС 45,50 
5 Площадь зеркала воды 

- при НПУ 
- при УМО 

км2 
 

6150,0 
3060,0 

6 Площадь водного зеркала при НПУ в 
пределах РТ 

км2 3270,0 

7 Максимальная ширина при НПУ км 27,0 
8 Средняя глубина при НПУ м 9,4 
9 Объем 

- при НПУ 
- при УМО 

км3 
 

57,30 
23,40 

10 Полезный объем при НПУ км3 33,90 
 Емкость водохранилища при уровне км3 32,90 
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№ Наименование показателей* Единицы 
измерения 

Значения 
показателей 

принудительной предполоводной сработки 
11 Объем принудительной предполоводной 

сработки водохранилища, полезная 
статическая емкость водохранилища 
между отметками НПУ и УПС 

км3 25,30 

12 Объем противопаводковой призмы 
водохранилища, статическая емкость 
водохранилища УПП и НПУ 

км3 1,90 

13 Полный форсированный объем 
водохранилища, полная статическая 
емкость водохранилища при отметке ФПУ 

км3 72,80 

14 Объем форсировки водохранилища, 
статическая емкость водохранилища 
между отметками ФПУ и НПУ  

км3 18,50 

15 Объем навигационной сработки 
водохранилища, статическая емкость 
водохранилища между отметками НПУ и 
МНУ 

км3 21,20 

16 Объем судоходной призмы 
водохранилища, статическая емкость 
водохранилища между отметками МНУ и 
УМО 

км3 4,10 

17 Минимальный навигационный уровень мБС 49,00 
18 Форсированный проектный уровень мБС 55,30 
19 Средний многолетний сток км3 244,0 
20 Максимальный напор м 25,0 

* - НПУ – нормальный подпорный уровень; 

УМО – минимальный допустимый уровень, уровень мертвого объема; 

ФПУ – максимальный допустимый для расчетных характеристик максимальной 

водности уровень,  

форсированный подпорный уровень; 

УПС – уровень принудительной предполоводной сработки на 1 апреля; 

УПП – максимальный допустимый уровень наполнения водохранилища при пропуске 

паводков при  

неполном использовании всей пропускной способности гидроузла (уровень 

противопаводковой  

призмы водохранилища); 

МНУ – минимальный навигационный уровень воды в водохранилище. 

 

Уровенный режим 
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В настоящее время уровенный режим Куйбышевского водохранилища 

определяется решениями Межведомственной оперативной группы под руководством 

Росводресурсов. 

Наполнение водохранилища, происходящее на фоне подъема уровня весеннего 

половодья, начинается в среднем в 3 декаду марта и продолжается до начала мая (в 

редких случаях до конца первой декады мая). Продолжительность фазы наполнения, 

таким образом, составляет около 4 декад. Половодье, как правило, одновершинное. 

Подъем уровня в это время происходит быстро и интенсивно (продолжительность его 

составляет в среднем половину общей продолжительности половодья). Наивысшие 

подъемы над предполоводным уровнем превышают 2,5 м на (пост Вязовые) и в целом 

снижаются вниз по водохранилищу. 

Наивысшие уровни воды на акватории Куйбышевского водохранилища 

наблюдаются в период весеннего половодья. Низшие уровни воды обычно 

устанавливаются в конце периода ледостава перед началом весеннего наполнения 

водохранилища. 

Гидрологические характеристики представлены согласно сведениям ФГБУ 

«УГМС РТ» письмо №10/3567 от 11.12.2024 г. по данным в створе ближайшего 

гидрологического поста ОГП с. Верхний Услон. 

Результаты расчета максимального и минимального годовых уровней воды 0,5, 

1, 3, 5, 10, 95% обеспеченности представлены в таблице 4.2.3. 

Результаты расчета максимального и минимального годовых уровней воды 1, 5, 

10, 95% обеспеченности представлены в таблице 17-18. 

Таблица 17 

Расчетные максимальные годовые уровни воды различной обеспеченности по 

данным наблюдений на ОГП с. Верхний Услон – Куйбышевское водохранилище 

(период выборки с 1957 по 2023 гг.) 

Статистические параметры расчета 
Расчет максимального годового уровня воды Hср=53,49 мБС 

Нmax=54,77 мБС (20-21 мая 1979 г.) 
СV=0,06 
СS=-0,03 
СS/ СV=-0,46 

Характеристика Обеспеченность, % Расчетный уровень воды, 
мБС 

Максимальный годовой уровень 
воды в створе наблюдений на ОГП  
с. Верхний Услон – Куйбышевское 
водохранилище 

0,5 55,05 
1 54,87 
3 54,60 
5 54,41 
10 54,19 
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Таблица 18 

Расчетные минимальные годовые уровни воды различной обеспеченности по 

данным наблюдений на ОГП с. Верхний Услон – Куйбышевское водохранилище 

(период выборки с 1957 по 2023 гг.) 

Статистические параметры расчета 
Расчет минимального годового уровня воды Hср=48,74 мБС 

Нmax=46,04 мБС (09 апреля 1976 г.) 
СV=0,32 
СS=-0,12 
СS/ СV=-0,37 

Характеристика Обеспеченность, % Расчетный уровень воды, 
мБС 

Минимальный годовой уровень воды 
в створе наблюдений на ОГП  
с. Верхний Услон – Куйбышевское 
водохранилище 

 
95 

 
46,71 

 

Ледовые явления 

Исследование ледового режима Куйбышевского водохранилища на 

стационарных пунктах осуществляется путем наблюдений за толщиной льда в 

прибрежной и открытой частях водоема. А также визуальным наблюдением за 

процессами замерзания, вскрытия и состоянием ледяного покрова с составлением 

картограмм ледовой обстановки и записей в полевых книжках. 

В ледовом режиме Куйбышевского водохранилища различают следующие 

периоды: замерзание, ледостав, вскрытие и очищение водохранилища. 

В период замерзания начинаются процессы ледообразования на поверхности и в 

глубинных слоях водоема, происходит накопление, перенос и смерзание 

поверхностного и внутриводного льда, формируется ледяной покров. 

Температура воды в начале ледостава определяется гидрометеорологическими 

факторами в предледоставный период. При тихой погоде и резком понижении 

температуры воздуха в период ледообразования водные массы сохраняют при 

ледообразовании более высокую температуру. В годы с интенсивной штормовой 

деятельностью в осенний период водные массы сильно выхолаживаются, и 

температура воды не превышает 0,1ºС. 

Начало ледообразования и ледостава зависит главным образом от запаса тепла в 

воде и от интенсивности теплоотдачи с водной поверхности. В зависимости от 

складывающихся погодных условий каждого года, начало осенних ледовых явлений 

происходит в различные сроки. 

Средний срок начала ледообразования на Куйбышевском водохранилище 

приходится на 16 ноября. 
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Абсолютно максимальная толщина льда за многолетний период – 111 см 

(10.03.1969 г.).  

Наименьшая из максимальных наблюденных значений толщины льда - 23 см 

отмечались 28.02.2007 г. 

Средняя толщина льда по данным наблюдений ОГП с. Верхний Услон – 

Куйбышевское водохранилище за период 1957-2023 гг. составляет 50 см.  

 

Волнение на участке изысканий 

Согласно СП 38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов) п.5.4 при определении расчетных значений 

элементов волн на открытых и огражденных акваториях необходимо учитывать 

следующие волнообразующие факторы: скорость ветра (ее значение и направление), 

продолжительность непрерывного действия ветра над водной поверхностью, размеры 

и конфигурацию охваченной ветром акватории, рельеф дна и глубину воды. 

Согласно п. 8 Приложение А СП 38.13330.2018 при сложной конфигурации 

подветренной береговой линии средняя высота волн hd, м, определяется по формуле: 

_____________________________________ 

hd=0,1√25h1
2+21(h2

2+h-2
2)+13(h3

2+h-3
2)+3,5(h4

2+h-4
2),           (А.2) 

где hn, м (при n=1; ±2; ±3; ±4) – средние высоты волн, которые должны 

приниматься согласно рисунку А.1 по расчетной скорости ветра Vw и проекциям лучей 

Ln, м, на правление главного луча, совпадающего с направлением ветра. Лучи 

проводятся из расчетной точки до пересечения с линией берега с интервалом ±22,5° от 

главного луча. 

Берегоукрепление искусственного земельного участка проектируется при 

помощи каменной наброски и подпорной стенки– ГТС III. IV класса. 

Согласно п. 5.2 СП 38.13330.2018 расчетный шторм для эксплуатационного 

периода ГТС IV класса принимается 1 раз в 25 лет. Таким образом, при расчетах 

используется скорость ветра 4% обеспеченности (МС Казань письмо ФГБУ «УГМС 

РТ» №10/852 от 17.04.2023 г.). 

Согласно письму ФГБУ «УГМС РТ» №10/3567 от 11.12.2024 г.  максимальный 

годовой уровень воды в створе наблюдений на ОГП с. Верхний Услон – Куйбышевское 

водохранилище 5% обеспеченности составляет 54,41 мБС для III класса ГТС. 

Таблица 19 

 h1 h2 h-2 h3 h-3 h4 h-4 

Lu, м 2529 3857 595 8048 2602 1565 1162 
 

Расчет высоты волны выполнен для участка строительных работ. Hn. м (при n=1; 

±2; ±3; ±4) – средние высоты волн, которые должны приниматься согласно рисунку А.1 
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СП 38.13330.2018 по расчетной скорости ветра Vw и проекциям лучей Lu, м, но 

направление главного луча, совпадающего с направлением ветра. Лучи проводятся из 

расчетной точки до пересечения с линией берега с интервалом ±22,5° от главного луча 

(рис. 5). 

Рассчитаны безразмерные характеристики gL/v2 и gd/v2 для каждого участка 

работ, по которым с рис. А.1 СП 38.13330.2018 сняты характеристики gh/v2, по 

которым определены средняя высота волны на участке (g – ускорение свободного 

падения 9,81 м/с2, v – скорость ветра 4% обеспеченности 25 м/с, d – средняя глубина 

участка работ –  

4 м). 

Согласно п.А.12 СП 38.13330.2018 высоту волны i%-й обеспеченности hi, м в 

мелководной зоне с уклонами дна 0,002 и более следует определять по формуле: 

hi=kt·kr·kj·ki·hd 

где kt – коэффициент трансформации; 

kr – коэффициент рефракции; 

kj – обобщённый коэффициент потерь; 

ki – коэффициент обеспеченности волн в системе. 

Коэффициент ki определен согласно графику А.2 и зависимости gd/v2 . 

Коэффициент ki=2,15 – 1% обеспеченности, ki=1,8 – 5% обеспеченности.  

Участок изыскательных работ Куйбышевского водохранилища имеет открытую 

акваторию, поэтому коэффициентами трансформации и рефракции волн можно 

пренебречь, они равны единице. 

Обобщенный коэффициент потерь kj должен определяться по заданным 

значениям параметра и уклону дна i (см. таблица А.2); при уклонах дна 0,03 и более 

следует принимать значение обобщенного коэффициента потерь равным единице. 

Коэффициентами трансформации и рефракции волн можно пренебречь, они 

равны единице. 

Обобщенный коэффициент потерь kj должен определяться по заданным 

значениям параметра и уклону дна i (см. таблица А.2); при уклонах дна 0,03 и более 

следует принимать значение обобщенного коэффициента потерь равным единице. 

Таблица 20 

Средняя высота волны, 

м 

Высота волны 1% 

обеспеченности, м 

Высота волны 5% 

обеспеченности, м 

0,51 1,01 0,88 
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Определение высоты ветрового нагона воды 

Высота ветрового нагона воды, как правило, принимается по данным натурных 

наблюдений, а при их отсутствии, без учета конфигурации береговой линии и при 

постоянной глубине воды по направлению ветрового нагона, определяется согласно  

СП 38.13330.2018 Приложение Б методом последовательных приближений по 

формуле:  

                                                                  ___V2·L____ 

                                               Δhset = kw · g(d + 0,5Δhset)·Cosαw                               (Б.1) 

где: L = 2908 м – расчётный разгон волны; 

dl= 7 м – средняя глубина водоема; 

– предыдущее значение; 

Vw – расчетная скорость ветра, м/с (25 м/с); 

α = 450 – угол между направлением ветра и потоком воды. 

kw = коэффициент, определяемый по формуле 

                                                                                      _Vw_ 

                                                    kw = 3(1 + 0,0138 · 3√gν    )·10-7                                 (Б.2) 

ν – коэффициент кинематический вязкости воздуха; при g=9,81 м/с2 и ν=10-5 м2/с. 

                                                       kw = 3(1 +0,3Vw)·10-7 =  2,5·10-6                         (Б.2а) 

В первом приближении принимаем Δhset = 0: 

                                                                     _252·2908_ 

Δhset = 2,5·10-6 ·9,81·(7+0) ·0,70 = 0,0463 

Во втором, приближении принимаем Δhset = 0,0463. 
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Участок работ с обозначением лучей разгона волны 

 

                                                               ___252·2908_ 

Δhset = 2,5·10-6 ·9,81·(7+0,0463) ·0,70 = 0,046 

0,0463-0,046 

                                                                         0,0463        ··100% = 0.6%<5% 

Т.к. в результате расчетов полученные значения различаются менее, чем на 5%, 

считаем, что расчёт ветрового нагона волн выполнен.  

Принимаем   Δhset = 0,046. 
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Информация о проведенной оценке воздействия на водные 
биологические ресурсы 
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№11887 от 20.06.2017 г. 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  
Определение последствий негативного воздействия и расчет размера вреда 

водным биологическим ресурсам и среде их обитания от проведения 
строительных работ по объекту: «Создание искусственного земельного 
участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности,  

Куйбышевское водохранилище, в районе СНТ «Залив», Кировский район,  
г. Казань, Республика Татарстан» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань, 2025 

Общество с ограниченной ответственностью "Эко М" 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью данной работы явилось определение последствий негативного воздействия 

на водные биологические ресурсы (далее ВБР) водных объектов и среду их обитания в 

месте производства работ (Республика Татарстан), оказываемое при реализации 

строительства объекта: «Создание искусственного земельного участка на водном объекте, 

находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, в районе 

СНТ «Залив», Кировский район, г. Казань, Республика Татарстан». 

Данный раздел выполнен в соответствии с действующими методиками, 

нормативными требованиями и сложившейся практикой оценки воздействия 

механизированных работ на водные экосистемы. При разработке раздела использованы 

результаты многолетних исследований в области антропогенного воздействия на 

естественные водные объекты рыбохозяйственных институтов и научные публикации. 

Последствия негативного воздействия на ВБР, а также разработка мероприятий по 

устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного 

состояния, приведены в данном отчете. 
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1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПИСАНИЕ 

ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Характеристика местоположения объектов хозяйственной деятельности  

Административное расположение: Республика Татарстан, г. Казань, Кировский 

район. Искусственный земельный участок создается на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности, – Куйбышевском водохранилище. Район расположения 

проектируемого ИЗУ характеризуется массовой дачной застройкой (55.794626, 

49.027069). 

Ситуационная карта-схема района расположения искусственного земельного 

участка на водном объекте представлена на рис.1. (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Расположение участка размещения ИЗУ 

Для защиты создаваемого ИЗУ от волнового воздействия проектируется 

берегоукрепление в виде каменной наброски и подпорной ж/б стенки (III, IV класс ГТС 

согласно СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения). 

Искусственный земельный участок запроектирован на расстоянии ~ 1,6 км от 

границы I пояса ЗСО водозаборов МУП «Водоканал» и ПАО «Казаньоргсинтез» в 

восточном направлении (ниже по течению). 
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Искусственный земельный участок запроектирован на расстоянии ~ 300 м от 

границы I пояса ЗСО водозабора ФКП «Казанский государственный казенный пороховой 

завод» в восточном направлении (ниже по течению). 

ИЗУ расположен в пределах границ второго и третьего поясов зон санитарной 

охраны Волжского водозабора, водопроводных сооружений и СЗП водовода ФКП 

«Казанский государственный казенный пороховой завод», цеха очистных сооружений и 

внешних коммуникаций (водозабора). 

В границах проектируемого ИЗУ присутствуют искусственные формы рельефа. 

 Перепад абсолютных отметок от 55.76 мБС до 48.23 мБС и имеющий уклон в юго-

западном направлении, величина уклона составляет 4.1°. 

Частично вдоль северной границы ИЗУ и небольшим участком в теле 

проектируемого ИЗУ для защиты от сдвижек грунта по перепадам существующего 

рельефа установлена подпорная стена (берегоукрепительная) на отм. ~ 54,5 мБС местами 

укрепленная габионами; в правой части северной границы ИЗУ расположен причал (пирс 

на сваях). На момент строительства ИЗУ заказчик выполнит все демонтажные работы. В 

границах проектируемого ИЗУ инженерные коммуникации отсутствуют. 

Площадь ИЗУ – 1790,90 м2 

Высота отсыпки штабеля песка – 56,00 м БС 

min отметка высоты участка – 50,58 м БС 

max отметка высоты участка – 54,95 м БС 

ср. отметка высоты участка – 52,77 м БС 

урез воды на 05.06.2025 г. – 52,62 м БС. 

С целью защиты проектируемого земельного участка от волнового воздействия 

проектом предусмотрено выполнение берегоукрепления – откосного крепления в виде 

каменной наброски и подпорной ж/б стенки. 

Для осуществления строительства возможен подъезд автосамосвалов для доставки 

инертных материалов (песок, щебень, камень) и ж/б свай. Для осуществления перевозки 

материалов, строительной техники к площадке строительства выполняется временная 

дорога с твердым основанием (покрытием из ж\б плит) (протяженностью 60 м, шириной 7 

м, площадью 420 м2) от 2-ой аллеи до строительной площадки; разворотная площадка 12 х 

12 м, площадью 144 м2. Временный строительный городок площадью 36 м2 (2 м х 18 м) и 

площадка стоянки техники площадью 200 м2 (10 м х 20 м) устраиваются на ж\б плитах на 

территории, примыкающей к проектируемому ИЗУ. Временный строительный городок 

организован на передвижных строительных вагончиках 3х6 м (2 шт.). 
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Таким образом, под временные вспомогательные объекты отводится площадь 800 

м2 в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Куйбышевского водохранилища. 

Под временный отвод подлежат земельные участки: 

- 16:50:280406:493 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения садоводства; правообладатель – физическое лицо); 

- 16:50:280406:1639 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – запас; правообладатель – МО «город Казань Республики Татарстан»). 

Завоз песка для отсыпки ИЗУ выполняется автосамосвалами г/п 40 т со склада на 

ул. Поперечно-Кукушкинская (расстояние перевозки ~ 14 км). Для отсыпки применяется 

песок речной мелкий класс-2 ГОСТ 8736-2014. Влажность песка (не ниже 3%) 

обеспечивается службой поставщика. 

Учитывая требования Водного Кодекса при организации строительства в 

водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе Куйбышевского водохранилища, 

площадки под стоянку и заправку техники должны располагаться на твердом основании 

(ж/б плиты), быть оборудованы лотками по периметру и обвалованы песком; площадка 

заправки техники должна иметь металлический поддон на твердом основании. Сбор 

стоков с твердых покрытий планируется в лотки, затем – в герметичную емкость с 

последующим вывозом на очистные сооружения г. Казани. Площадка заправки техники 

топливом должна быть оборудована всем необходимым для ликвидации аварийных 

ситуаций: металлический поддон на твердом основании, наличие ящика с песком для 

ликвидации проливов дизтоплива, наличие емкости для сбора песка, загрязненного 

нефтепродуктами, пожарный щит. 

Площадь планируемого к созданию ИЗУ – 1790,90 кв.м. Физический объем песка 

для отсыпки штабеля составляет 9130 м3. С учетом потерь на транспортировку, унос 

ветром, снос течением (3%) и с учетом коэффициента уплотнения 0,92, необходимый 

объем песка составит 10225 м3. 

До начала работ по созданию ИЗУ заказчик должен выполнить все демонтажные 

работы по существующему пирсу. 

- разбивка контура границы ИЗУ 

- разбивка и обозначение буями осей и границы подпорной стенки 

- расчистка территории от кустов и растительности (по мере необходимости) 

- установка инвентарных ограждений и знаков по технике безопасности 

- устройство временной дороги (из ж/б плит) до строительной площадки 

- монтирование мобильной установки мойки колес «Автосток М» 
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- организация строительного городка с устройством стоянки и заправки техники: 

ограждение территории, обваловка места стоянки и заправки техники, устройство 

твердого (ж/б) основания, оборудование лотками по периметру стоянки малоподвижной 

техники, установка герметичной емкости для стоков, оборудование места заправки 

техники металлическим поддоном, средствами пожаротушения 

- установка защитного кожуха (ст. труба длиной 24 м) на подземный сбросной 

коллектор в зоне его прохода под проектируемым ИЗУ. 

1. Устройство временной подъездной дороги и площадок с твердым покрытием 

(дорожными плитами): 

- планировка песчаного основания Грейдером ГС-14.02 

- укладка дорожных плит автокраном КС 45717-1 

2. Устройство берегоукрепительного сооружения 

3. Завоз песка и формирование тела ИЗУ 

4. Равнение и планировка участка ИЗУ под проектные отметки с учетом осадки 

песка. 

Выполняется подготовка песчаного основания путем подвоза автосамосвалами и 

отсыпки пионерным способом песка до отметки 51,90 мБС. 

Далее выполняется забивка ж\б свай стенки на участке от ПК0 до ПК0+76. 

Забивка ж\б свай длиной 5 м и сечением 30х30 выполняется вибромолотом. После 

забивки свай выполняется подготовка основания под ж.б подпорную стенку путем 

отсыпки щебня и выполнения бетонной подготовки. 

После выполнения бетонной подготовки выполняются опалубочные работы и 

производится бетонирование подпорной стенки в соответствии с СП 381.1325800.2018 

Сооружения подпорные. Правила проектирования. 

Далее выполняется послойная отсыпка песка за стенку с уплотнением до 

проектных отметок. Обратный откос выполняется путем укладки георешетки по 

геотекстилю. Ячейки заполняются щебнем фр. 40-70 мм. 

Для защиты штабеля песка от размывов со стороны водного объекта на участке от 

ПК 0+76 до ПК 2+14 выполняется откосное берегоукрепление наброской камня с 

заложением откоса 1:2.5 с упором на каменную упорную призму с отметкой 52,00 мБС. 

Каменная наброска выполняется на всю высоту откоса до отметки 56,00 мБС. 

С тыльной стороны откос и участки сопряжения закрепляются георещеткой с 

заполнением щебнем. Отсыпка щебня под упорную призму и отсыпка камня выполняется 

экскаватором-планировщиком. 
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Предварительно на спланированный откос укладывается геотекстиль с плотностью 

не менее 300 г\м2. 

Каменная упорная призма отсыпается экскаватором на участке от ПК0+76 до 

ПК2+14 до отметки 52,00 мБС (кроме участка ж\б подпорной стенки). 

Отсыпка песка до проектной отметки будет производиться в летне-осенний период. 

Отсыпка песка осуществляется за выполненную каменную призму и вертикальную 

ж\бетонную стенку. 

Одновременно производится развозка песка и его грубое равнение с помощью 

бульдозеров и автопогрузчиков. Планировка выполняется грейдером. Послойное 

уплотнение песка выполняется вибрационным катком. Перевозка песка с нормативной 

влажностью производится со склада поставщика автосамосвалами. 

Уплотнение должно производиться при естественной влажности. Необходимая 

глубина уплотнения при влажности ниже оптимальной достигается увеличением числа 

проходок. 

Отсыпка каждого последующего слоя должна производиться после уплотнения 

предыдущего. 

Работы по отсыпке песчаного штабеля должны осуществляться силами 

специализированной строительной организации имеющей Свидетельство СРО на 

производство строительно-монтажных работ. Все работы по отсыпке песка выполняются 

в соответствии с ППР, разработанным подрядной организацией. Конкретный поставщик 

песка определяется на основании торгов. 

Работы завершающего периода включают в себя очистку территории от мусора и 

неиспользованных материалов. 

Работы по созданию ИЗУ предполагается осуществить: с августа 2026 г. по ноябрь 

2026 г. (включительно). Общая продолжительность строительства составит ~ 106 сут. ~ 

3,45 мес. Работы не затрагивают нерестовый период 25.04.-05.06. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, В 

КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дальнейшее описание представлено на основании данных инженерных изысканий 

и рыбохозяйственной характеристики 

 Название и категория водного объекта, в котором планируется 

деятельность 

Строительные работы предусмотрены к проведению в пределах акватории 

Куйбышевского водохранилища. 

Согласно данным рыбохозяйственной характеристики Куйбышевское 

водохранилище соответствует водным объектам рыбохозяйственного значения высшей 

категории. 

 Ширина водоохранной (рыбоохранной) зоны 

Согласно данным п. 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны 

Куйбышевского водохранилища составляет 200,0 м. 

 Гидрологическое описание водного объекта 

Куйбышевское водохранилище - крупнейшее в системе Волжского каскада, 

расположенное в центральной части Среднего Поволжья на границе лесостепной 

провинции Приволжской возвышенности и низменностей. Образовано вследствие 

перекрытия реки Волга (31.10.1955 г.) гидротехническими сооружениями Куйбышевского 

гидроузла в районе Жигулевских гор. 

Куйбышевское водохранилище вытянутое в меридиональном направлении от 

лесной ландшафтной зоны на севере, до степной на юге, пересекает всю лесостепную 

зону. Протяженность акватории по судовому ходу - 510 км, площадь при НПУ - 5900 км2  

(НПУ-53 м). Полный объем водохранилища при НПУ составляет 57,3 тыс. км2, а полезный 

- 33,9 тыс. км2. Площадь водосбора - 1210 тыс. км2. Площадь водного зеркала равна  

6,45 тыс. км2. 

Общая протяженность береговой линии составляет 2604 км, из них 1392 км - в 

пределах Республики Татарстан. Водохранилище расположено в долинах рек - Волги, 

Камы и Вятки: по Волге - от г. Тольятти до г. Новочебоксарска (протяженность - 510 км, 

по Каме - от н.п. Камское Устье до г. Набережные Челны (протяженность - 280 км) и по 

Вятке - до границы Республики Татарстан. Средняя глубина водохранилища при НПУ - 

9,4 м, максимальная - 41м. 

В Куйбышевское водохранилище впадает 79 рек длиной более 10 км и 260 

водотоков длиной менее 10 км. Реки Волга, Кама и Вятка непосредственно формирующие 

водную массу водохранилища, относятся к рекам с преобладающим снеговым питанием, 
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при определенной роли дождевого и грунтового источников. Наибольшее количество 

воды в водохранилище поступает в период весеннего половодья и в условиях 

регулирования происходит внутригодовое перераспределение стока. При накапливании 

воды в выше расположенных водохранилищах (Чебоксарском, Нижнекамском) приток к 

Куйбышевскому водохранилищу ниже естественного, а в летне-осенний и, особенно, в 

зимний периоды, когда происходит интенсивная сработка уровня, приток воды в 

водохранилище, по сравнению с естественным, увеличивается. Смена водных масс, 

равных объему накопленной в течении года воды, происходит более 4 раз, а в отдельные 

годы достигает 6 раз. Среднегодовой коэффициент условного водообмена составляет 4,3. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБВОДНЕННУЮ 

ЧАСТЬ ВОДНОГО ОБЪЕКТА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЕГО 

ПОЙМЕННУЮ И ВОДОСБОРНУЮ ПЛОЩАДЬ 

 

 Определение зон негативного воздействия на обводненную часть 

водного объекта рыбохозяйственного значения 

Определение объемов зоны мутности и площадей повреждения дна 

Согласно стройгенплану площадь ИЗУ в акваторию водохранилища при проектной 

отметке 53,3 м БС попадает частично. По расчетам инструментом планиметр на 

стройгенплане в программе AutoCad площадь отсыпки непосредственно дна 

водохранилища составит 526,7 м2. 

По периметру выполняется подготовка песчаного основания путем подвоза 

автосамосвалами и отсыпки пионерным способом песка. С учетом естественных отметок 

дна (см. стройгенплан и усреднение отметок дна в пределах ИЗУ на нем – расчеты в 

Эксель см. ниже – средняя глубина = 1,0 м) и обводненной площади ИЗУ - 526,7 м2 объем 

отсыпаемого песка в данную часть водоема составит - 526,7 м3. 
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Технологическая мутность: 

Создание упорной призмы из камня и щебеночного фильтра, каменной наброски 

согласно положениям Методики (2020) создавать мутность не могут. 

Потенциальное негативное воздействие в виде образования сверхнормативной 

мутности будет наблюдаться при отсыпке пионерным способом песка автосамосвалами.  

Определение параметров последствий негативного воздействия намечаемой 

деятельности на водные биоресурсы выполнялись посредством имитационного 

моделирования на основе данных гидрологических обследований. 

Таким образом, необходимые формулы для математического моделирования 

процесса прохождения объемов воды через области с летальными концентрациями для 

гидробионтов принимаем из работы «Добыча нерудных…, 2012». 

Время воздействия дополнительной мутности на водоток определяется по 

формуле: 

t = W / g, где 

W – объем перемещаемого грунта, м3; g – производительность техники, м3/с. 

Объемная масса грунта в русле в естественном состоянии p1 определяется по 

данным инженерно-геологических изысканий или в соответствии с имеющейся 

характеристикой механического состава грунта по таблицам, представленным в работе 

(Караушев А.В. Сток наносов, его изучение… , 1977). 

В основу моделирования заложены методики расчета зоны мутности, описанные в 

«Типовой технологической схеме добыче песка…», в статье С.Ф. Понкратова 

«Определение зоны мутности при выемке и перемещении грунта в руслах крупных рек» и 

во «Временных указаниях по оценке повышения мутности при землечерпательных 

работах, проводимых для обеспечения транзитного судоходства на реках и учету ее 

влияния на качество воды и экологию гидробионтов». Расчет осуществлен в форме 

имитационного табличного моделирования в среде Microsoft Excel, с использованием 

параметров рекомендованных пунктом 9 Методики (2020). 

Расстояние, на котором произойдет выпадение частиц определенной крупности, 

определяется по формуле: 

L = v х h / w 

где L – расстояние от створа работ, м; v – скорость течения, м/с; h – глубина, м; w – 

гидравлическая крупность для нижней границы фракции грунта в расчетных условиях, 

м/с. 

Высота образующего осадка определяется по формуле:                  
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h = P / F х А, где                  

где P – объем потерянного грунта каждой фракции, м3; 

F – площадь растекания, м2; 

А – переводной коэффициент – 100 для перевода метров в сантиметры и 1000 для 

перевода метров в миллиметры. 

Площадь зоны мутности, когда ширина потока фронта работ меньше ширины 

водотока (S, м2) определяется исходя из условий, что растекание потока идет под углом 

13о по формуле. Ширина потока растекания частиц грунта рассчитывается по формуле: 

S = (В1 + В2)/2 , где 

В1 – начальная ширина потока, м; 

В2 – ширина потока на расстоянии L, м; 

L – расстояние сноса частиц, м. 

При этом В2 определяется по формуле: 

В2=В1 + 2L· tg 13° (4)                                                                                                                          

Подставив значение В2 формул 4 в формулу 3, после преобразования, получаем 

конечную формулу для вычисления площади растекания взвешенных частиц потерянного 

грунта: 

S= L (B1 + L · tg l3°) 

Значение tg 13° принимаем равным 0,23.                                                                                                                             

Концентрации взвеси (С) рассчитываются по выражению (Типовая…, 1980): 

С = (Qn х  j) / (((В1 х В2)/2) х Hср х v) х t) х 106, где 

Qn – потери грунта в воду, м3; 

j – плотность грунта, т/м3; 

В1 – начальная ширина распространения мутности, м; 

В2 - конечная ширина распространения мутности, м; 

Hср – средняя глубина; 

v – скорость течения, м/сек 

t – время работ, сек; 

106 – переводной коэффициент. 

Высота образующегося осадка определяется по формуле: 

h = P /F х100, где      

h – высота техногенного осадка; 

Р – объем потерянного грунта, м3; 

S – площадь растекания частиц грунта, м2; 

100 – коэффициент пересчета в см. 

Результаты расчетов оформляются в таблицы. 
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Для более объективных расчетов полей мутности производился расчет 

определения данных показателей в расчете на выгрузку 1ого самосвала с кузовом 25 м3. 

Глубины водохранилища в пределах участка дампинга – 1 м (см. расчеты выше). Скорость 

течения в летне-осенний период составляет – 0,1 м/сек (см. рыб.хоз.хар-ку). Время ссыпки 

грунта 1 мин или 60 сек. (замер на видео в интернете). 

Находим коэффициент Шези. Для естественного русла (незасоренные, со 

свободным течением) коэффициент шероховатости составляет 0,025 (Караушев, 1960). 

Значение показателя у  при расчете русел со средней шероховатостью: (0,015<n<0,025) у = 

1/5. 

С = 1 / 0,025 * 1 1/5  = 40 м1/2/с. 

- Находим функцию коэффициента Шези 

М = 0,7х40+6 = 48 м1/2/с. 

- Находим среднее значение пульсационной скорости: 

W =  0,1  *  √9,8   =  0,014 м/с. 
      √40*48         
В меженный период средняя температура воды варьирует от 13 до 16 оС. Согласно 

приложению 2 "Значения гидравлической крупности частиц" (Понкратов, 1989), размер 

частиц, гидравлическая крупность которых составляет 0,014 - составит 0,15 мм. Частицы 

данного диаметра и меньше будут находиться во взвешенном состоянии.  

Гранулометрический состав речного песка взят из методики Ленгипроречтранс 

(1990). 

Таблица 1 
Гранулометрический состав песка (Ленгипроречтранс, 1990) 

Размеры частиц, мм 
2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 
10 40 30 10 10 

 

Согласно грансоставу грунта во взвесь выйдет 15% грунта или от 25 м3 = 3,75 м3. 

От 526,7 м3 – 79 м3. 

Таблица 2 
Расчет концентраций в результате свалки песка из 1го самосвала  

Показатели 
Ед. 
изм 

Размеры частиц, мм 

0,2-0,1 0,1-0,05 
Соотношение частиц  % 33,3 66,7 

Гидравлическая крупность  м/с 0,0105 0,00575 

Расстояние сноса  м 9,5 17,4 

Ширина взеси на расстоянии выпадения м 6,7 10,3 
Площадь растекания  м2 42,8 109,6 

Объем потерянного грунта (3,75 м3) м3 1,2 2,5 

Масса потерянного грунта (6,1 т) т 2,0 4,1 

Объем зоны мутности м3 42,8 109,6 
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время работ сек 60 60 

Концентрация мг/л 75547,4 107858,1 
Примечание: в таблице для расчетов приняты: скорость течения – 0,1 м/сек; глубина – 1 м; начальная 
ширина взвеси – 2,3 м (ширина кузова), плотность грунта 1,63 т/м3 (https://gruntmsk.ru/), время сброса грунта 
– 1 мин., количество самосвалов – 21 шт. (526,7 м3 /25) 

 

100% летальные концентрации взвеси для кормовых организмов рыб образуются в 

следующих объемах – 152,36 м3 от одного самосвала и с учетом 21 самосвала – 3199,56 

м3. 

Расчет толщины осадка 

Таблица 3 
Расчеты осадка 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Размеры частиц, мм 

2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 
Соотношение частиц  % 10 40 30 10 10 

Гидравлическая крупность  м/с 0,111 0,0568 0,0175 0,0105 0,00575 
Расстояние сноса  м 0,90 1,76 5,71 9,52 17,39 

Площадь растекания  м2 2,26 4,76 20,65 42,77 109,57 
Площадь растекания + мех. повр. 

S=526,7 м2 м2 528,96 531,46 547,35 569,47 636,27 
Объем грунта (79 м3) м3 7,90 31,60 23,70 7,90 7,90 

Толщина осадка см 1,49 5,95 4,33 1,39 1,24 
Примечание: в таблице для расчетов приняты: скорость течения –  0,1 м/сек; глубина – 1 м; начальная 
ширина взвеси – 2,3 м. 

 

С учетом положений Методики (2020) летальные пороговые значения толщины 

донных отложений принимаются более 5 см (гибель 100% организмов) от 1 см до 5 см 

(гибель 50% организмов). Т.е. в нашем случае от заиления погибает 100% организмов на 

площади – 14,07 м2 и 50% организмов на площади – 165,94 м2. 

Строительные работы в пределах акватории водотоков проектом предусмотрены 

после прохождения паводкового и нерестового периода рыб. Согласно литературным 

данным (Павлов, 2011) в этот период ранняя молодь рыб после покатной миграции 

переходит в разряд «подросшая взрослая молодь». Строительные работы сопровождаются 

интенсивным шумовым и механическим воздействием в результате работы техники. 

Согласно многочисленным литературным данным, основная часть рыб в условиях 

антропогенного воздействия при проведении работ, которые сопровождаются 

интенсивным шумовым воздействием, покидает место негативного воздействия 

(Аршаница, 1986). Таким образом, при производстве работ гибель рыб будет 

отсутствовать. 

Строительные работы по объекту предусмотрены к проведению после 

прохождения весеннего паводка и нереста рыб. Личинки рыб (ихтиопланктон) в водоеме 

будут отсутствовать. 

Таким образом, определены зоны негативного воздействия на обводненное русло: 

1. 100% гибель организмов бентоса (постоянный характер) – 526,7 м2; 
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2. 100% гибель организмов бентоса (временный характер) – 14,07 м2; 

3. 50% гибель организмов бентоса (временный характер) – 165,94 м2; 

4. 100% гибель зоопланктона в объемах мутности – 3199,56 м3  

 

 Определение зон негативного воздействия на пойменную часть водного 

объекта рыбохозяйственного значения 

В соответствии с приложениями №2 и №6 к «Правилам рыболовства Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна» (ред. 13.10.2022 г. № 695), на данных 

участках Куйбышевского водохранилища зимовальные ямы и нерестовые участки 

ихтиофауны официально не зарегистрированы. 

Ближайший нерестовый участок (Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 г. 

№695, приложение №2) расположен на расстоянии около 70,5 км вниз по течению 

(«Атабаевское колено») от проектируемого ИЗУ. 

Ближайшая зарегистрированная зимовальная яма (Приказ Минсельхоза России от 

13.10.2022 г. №695, приложение №6) находятся на расстоянии около 10 км вниз по 

течению («Нижнеуслонская») от проектируемого ИЗУ. 

Прибрежная русловая и береговая часть водотока сложена песчаным грунтом, 

который в период весеннего половодья может использоваться как субстрат для рыб 

псамофильной группы. Отторгаемая подводная часть в дальнейших расчетах учитывается 

как потенциальная нерестовая для рыб псамофильной группы. 

Отметка уровня ГВВ10% в месте производства работ составляет 54,19 м БС (см. 

справку УГМС по РТ в проекте стр. 54). Вся проектируемая площадь находится ниже 

данной отметки. Отторгаемая площадь под устройства ИЗУ и территория поймы при 10%  

ГВВ находящаяся за ИЗУ, но не в застроенной части принимаем как площадь 

повреждения поймы, на которой будет наблюдаться ухудшение нагула и размножения 

рыб. Общая площадь отторгаемой поймы при 10% ГВВ по расчетам инструментом 

планиметр на стройгенплане в программе AutoCad составляет 517,4 м2. На данной 

площади негативное воздействие будет носить постоянный характер. 

Площади постоянного нарушения потенциальных нерестовых площадей в 

акватории водоема примем как площади отторжения под ИЗУ в акватории - 526,7 м2. 

Таким образом, определены зоны негативного воздействия на потенциальные 

нерестилища: 

1. Отторжение постоянного характера в акватории – 526,7 м2 

2. Отторжение постоянного характера на пойме при 10% ГВВ – 517,4 м2 
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 Определение зон негативного воздействия на водосборную часть 

водного объекта рыбохозяйственного значения в пределах его водоохранной зоны 

Определение негативного воздействия в результате повреждения водосборной 

площади водных объектов проводится в границах их водоохранной зоны. Ширина 

водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища составляет (согласно ст.65 Водного 

кодекса) 200 м.  

Под временные вспомогательные объекты отводится площадь 800 м2 в 

водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Куйбышевского водохранилища с 

которой производится сбор стока на время работ (К=1). Площадь ИЗУ в береговой зоне 

составит – 1264,2 м2 (1790,90 м2 - 526,7 м2). Здесь произойдет постоянное изменение стока 

в результате неглубокой деформации стока (К=0,3), т.к. покрытие верха ИЗУ не 

запланировано (песок, а высота ИЗУ не превышает 5 м). 

Таким образом, под временные вспомогательные объекты отводится площадь 3204 

м2 в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Куйбышевского водохранилища. 

 Определение объемов забираемой воды из водного объекта 

Проектными техническими решениями не предусмотрено использование воды из 

естественных источников рыбохозяйственного значения для нужд строительства  

Ниже приводятся полученные расчетным путем параметры зон неблагоприятного 

экологического воздействия работ на водные биоресурсы и среду их обитания. 

Таблица 4 - Параметры зоны негативного воздействия 

Зона/объект 
воздействия 

Тип 
воздействия 

d 
Характер 

воздействия 
Ед. 
изм. 

Показатель 

Планктон Мутность 100% Временное  м3 3199,56 

Дно водотока  
(бентос / нерестилища) 

Мех. повр 100% Постоянное  м3 526,7 

 
Заиление  

100% Временное  м2 14,07 

50% Временное  м2 165,94 
Пойма 

(продуктивность / 
нерестилища) 

Мех. повр 100% Постоянное м2 517,4 

Водосборная площадь Мех. повр 100% 
Временное 
Постоянное  

м2 
800 

1264,2 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ (РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, В КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Последствия негативного воздействия от планируемой деятельности определяются 

путем исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам от указанной 

деятельности (п. 2 Приложения к Приказу Росрыболовства от 06.05.2020 N 238).  

Согласно п.6 Приказа Росрыболовства от 06.05.2020 N 238, расчет размера вреда, 

причиненного водным биоресурсам, необходимо выполнять для тех компонентов, 

указанных в пункте 5 настоящей Методики (Приложения к Приказу Росрыболовства от 

06.05.2020 N 238), последствия которых невозможно предотвратить посредством 

проведения природоохранных мероприятий, а именно: 

- от гибели водных биоресурсов (за исключением кормовых организмов); 

- от потери прироста водных биоресурсов в результате гибели кормовых 

организмов (зоопланктона, кормового зообентоса), обеспечивающих прирост и 

жизнедеятельность водных биоресурсов; 

- от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов (утрата 

мест нереста и размножения, зимовки, нагула, нарушение путей миграции, ухудшение 

гидрологического режима водного объекта). 

Согласно проведенному анализу по определению зон негативного воздействия на 

ВБР и среду их обитания, установлено, что данное воздействие наносится на следующую 

категорию водных биоресурсов и среду их обитания: 

 Кормовые показатели планктона и бентоса 

 Продуктивность поймы и водосборной площади; 

 Нерестилища водотока. 

Далее приводим перечень используемых исходных данных (характеристики 

состояния водных биоресурсов в водном объекте) согласно п.8.1 и п.10 Приложения к 

Приказу №238 от 06.05.2020, а также с учетом п.6 и п.16 данного Приказа. 

Дальнейшее описание приводится с использованием данных рыбохозяйственной 

характеристики, представленной в тех.проекте. 

Участок Куйбышевского водохранилища расположен в левобережном участке 

водоема в г. Казани Республики Татарстан. 

Ширина водохранилища на данном участке до 4 км. Затопленное русло р. Волга 

проходит вдоль правого, высокого, местами обрывистого берега. Пойма здесь не 

выражена. Глубины на затопленном русле до 20 м. Грунт дна на описываемом участке –
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песчаный. Водная растительность развита слабо. Скорость течения воды на участке 

зависит от величины попусков Чебоксарской ГЭС. При попуске Чебоксарской ГЭС 4,0 

тыс. м3/с средняя скорость течения составляет 2 км/ч; при попуске Чебоксарской ГЭС 10 

тыс. м3/с – средняя скорость течения составляет 4 км/ч. Во время паводка скорость 

течения на Куйбышевском водохранилище достигает 5,5-6,0км/ч, в узостях – 6,5км/ч. 

Левобережье водохранилища представлено бывшей поймой р. Волга с глубинами 

от 2х до 10 м, песчаным дном и отсутствием водной и околоводной растительностью. 

Скорости течения низкие, в основном наблюдается ветровое перемешивание водных масс. 

Левый берег песчаный, высотой до 4х м, с сосновым подлеском, литораль представлена 

пляжами.  

 Данный участок акватории Волжского плеса испытывает значительную 

антропогенную нагрузку (судоходство, рыболовство, добыча НСМ), вдоль правого и 

левого берега отмечается частная застройка.  

Фитопланктон. В фитопланктоне Куйбышевского водохранилища в 

запрашиваемом районе отмечено 156 таксонов фитопланктона из 8 отделов. По 

таксономическому разнообразию преобладают диатомовые (35%), зеленые (31%) и 

синезеленые водоросли (12%). Повсеместно в исследуемом районе встречаются 

диатомовые Cyclotella sp., Aulacoseira sp. и криптофитовые Komma caudata (L.Geitler) 

DRAHill 1991. Общее таксономическое разнообразие альгофлоры в весенний период 

максимально (112 наименований 8 таксономических групп), а осенью – минимально (65 

таксонов 7 групп). Весной и осенью наиболее богато представлены диатомовые (46% 

весной и 48% осенью), доля зеленых в эти периоды составляет 21 и 26% соответственно, а 

синезеленых – 7 и 3%. Летом по количеству таксонов доминируют зеленые водоросли 

(42%) при сильном увеличении разнообразия синезеленых до 20% и снижении роли 

диатомовых до 24%. Среднее удельное видовое богатство микроводорослей составляет 

50±9 видов на станцию и варьирует от 28 до 83. Этот показатель максимален в весенний 

период весной, а минимален – осенью. 

Средняя численность фитопланктона соответствуют значениям равным 1274±476 

млн. кл./м3. Максимальное развитие наблюдается в летний период, а минимальное – 

осенью. Весной преобладают диатомовые, зеленые и криптофитовые. Доминирующими 

таксонами выступают криптофитовые K. caudata (19%) и диатомовые Stephanodiscus sp. 

(18%). В летний период при значительном увеличении численности, доминируют 

синезеленые за счет Oscillatoria planctonica и Aphanizomenon flos-aquae. Осенью основной 

вклад в показатели плотности вносят криптофитовые, преимущественно за счет K. 

caudata. Суммарная биомасса микроводорослей составляет 2,16±0,5 г/м3. Весной 
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доминируют диатомовые (>81%). В качестве доминантов выступали центрические 

диатомовые Stephanodiscus hantzschii Grunow, 1880. В летний период биомасса 

преимущественно формируется диатомовыми и синезелеными, с доминированием 

крупных динофитовых Ceratium furcoides (Levander) Langhans и центрических 

диатомовых Melosira varians C.Agardh 1827. Осенью показатели биомассы минимальны 

(0,76–0,72 г/м3), основной вклад в которые вносят диатомовые и криптофитовые 

водоросли. В этот период доминантами выступают диатомовые Cyclotella sp. и 

криптофитовые K. caudata. Изменения в фитопланктоне в разные периоды обусловлены 

температурным режимом, уровнем вод и гидрофизическими характеристиками. 

Зоопланктон. В акватории Камского плеса Куйбышевского водохранилища, 

граничащего с запрашиваемым участком, обнаружено 52 таксономических единицы 

зоопланктеров, относившихся к типам Rotifera и Arthropoda. Основу таксономического 

разнообразия в среднем за сезон составляют коловратки, на их долю приходится больше 

половины всех встреченных видов, на долю ветвистоусых и веслоногих ракообразных – 

менее половины зоопланктона. Удельное видовое разнообразие находится на уровне 10 

видов по станцию. Фауна коловраток включает 7 семейств (сем.): Asplanchnidae (2), 

Brachionidae (8), Conochilidae (2), Euchlanidae (1), Filiniidae (1), Synchaetidae (4), 

Trichocercidae (3) и 1 вид из отряда Bdelloida. Группа ветвистоусых ракообразных была 

представлена 7 сем.: Bosminidae (4), Daphniidae (5), Moinidae (1), Sididae (3), Chydoridae 

(1), Leptodoridae (1) и Polyphemidae (1). К группе веслоногих ракообразных относятся 

одно подсемейство Cyclopinae (7) из отряда Cyclopiformes и одно сем. Temoridae (2) из 

отряда Calaniformes. Весной в пробах планктонных беспозвоночных зафиксировано 28 

таксономических единиц, где на долю коловраток приходится больше половины всех 

обнаруженных видов (54%), веслоногие и ветвистоусые ракообразные составляют 29% и 

18% от таксономического состава, соответственно. Наибольшее количество видов (33) в 

зоопланктоне отмечается в летний период, где превалируют ветвистоусые ракообразные и 

их вклад составляет 42%, в то время как доля видов коловраток находится на уровне 39%, 

а веслоногих ракообразных всего 18%. В этот период в пробах зоопланктона 

регистрируется наличие плавающих личинок моллюска рода Dreissena. Минимальное 

количество видов зоопланктеров зафиксировано в конце вегетационного сезона. Основу 

видового разнообразия осенью составляют Rotifera, на долю которых приходится 80% 

таксономического состава, ветвистоусые ракообразные – 20%, представители взрослых 

веслоногих ракообразных в этот период обнаружены не были, лишь только науплиальная 

стадия их развития. Средняя численность зоопланктона на рассматриваемом участке 

акватории водохранилища составляет 23,52±15,79 тыс. экз./м3. На долю коловраток 



 

   365 
 

приходится 43±12%, ветвистоусых ракообразных – 15±8%, веслоногих ракообразных – 

41±8% (из них на долю неполовозрелых особей приходилось 36±8%) и велигеров – <1%. 

Наибольшее значение численности планктонных беспозвоночных отмечено для летнего 

периода. В весенний период доминируют коловратки (>61%). Летом преобладают 

ветвистоусые ракообразные (46%). В октябре численность зоопланктона характеризуется 

минимальными значениями и формируется преимущественно Nauplii и Copepodita 

веслоногих ракообразных (>50%). Наибольший индекс доминирования по плотности 

среди всех зоопланктеров отмечен у коловратки Asplanchna priodonta (Gosse, 1850) (2,88), 

чуть меньше он составил у ветвистоусого рачка Bosmina (Bosmina) longirostris (O. F. 

Müller, 1785) (2,25). Средняя биомасса зоопланктона находится на уровне 0,66±0,12 г/м3, 

где вклад коловраток составляет около 40%, на долю их неполовозрелых особей 

приходится 30±9 %. Средняя биомасса весной характеризуется высокими значениями с 

преобладанием коловраток. В летний период биомасса планктонных беспозвоночных 

формируется в основном Arthropoda c доминированием ветвистоусых рачков (58%). В 

осенних пробах биомасса зоопланктона формируется ветвистоусыми (41%) и 

неполовозрелыми особями веслоногих ракообразных (34%). Максимальный индекс 

доминирования по биомассе, так же, как и по численности, был отмечен только у A. 

priodonta (3,48).В относительно прохладные годы численность и биомасса зоопланктона 

формируется неполовозрелыми особями веслоногих ракообразных, на их долю 

приходится около 66 и 62%, соответственно. В относительно теплые годы наибольший 

вклад в среднюю численность вносят коловратки (около 37%), в среднюю биомассу – 

ветвистоусые ракообразные. 

Зообентос. На рассматриваемом участке Куйбышевского водохранилища 

выявлено 40 таксонов донных беспозвоночных, представленных Nematoda, Oligochaeta, 

Hirudinea, Mollusca, Crustacea и Insecta. Наибольшим видовым богатством 

характеризуются двукрылые насекомые (Diptera), на долю которых приходится 37,5% 

таксономического состава зообентоса. Наиболее часто в пробах (83,3%) встречаются 

олигохета Limnodrilus sp. и хирономиды Chironomus f.l. plumosus (Linnaeus, 1758) и 

Demicryptochironomus vulneratus Zetterstedt, 1838. Удельное видовое разнообразие 

составляет 10±1 таксонов на пробу, максимальное число таксонов в пробе составило 19, а 

минимальное – 6. В сезонном аспекте наибольшее таксономическое разнообразие 

зообентоса отмечается в летний период, тогда как минимальное количество видов – 

осенью. По годам существенных колебаний не отмечается. Суммарные количественные 

показатели численности и биомассы кормовой для рыб части донной фауны на данном 

участке водохранилища составляет 318±56 экз./м2 и 11,0±1,32 г/м2 соответственно. 
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Значения плотности варьируют в пределах от 85 до 658 экз./м2, а биомасса – от 2,4 до 22,4 

г/м2. Минимальное развитие зообентоса отмечается в весенний период, максимальное – 

осенью. Основной вклад в показатель численности донных беспозвоночных вносят 

представители групп Oligochaeta и Diptera, а по биомассе – моллюски. Комплекс 

доминирующих видов по численности, которые вносят существенный вклад в развитие 

донной фауны, представлен Limnodrilus sp. (3,65) и С. f.l. plumosus (3,31), по биомассе – 

Dreissena bugensis Andrusov, 1897 (2,22). Наибольшее развитие бентос по плотности и 

биомассе получает в осенний период, а минимальные показатели отмечаются весной. В 

течении всего вегетационного периода основной вклад в плотность вносят олигохеты и 

насекомые, по биомассе – двустворчатые моллюски. Роль других групп незначительна. 

Межгодовая динамика изменения количественных показателей донных беспозвоночных 

характеризуется в последнее годы на данном участке акватории Куйбышевского 

водохранилища увеличением численности и биомассы примерно в 2 раза.  

В составе ихтиофауны Волжского плеса при ежегодных мониторинговых 

исследованиях были обнаружены 30 видов рыб, что составляет 50 % всех видов 

Куйбышевского водохранилища.  

В настоящее время в составе ихтиофауны Куйбышевского водохранилища 

отмечается 59 видов рыб, из которых 18 видов – вселенцы (Шакирова, Северов, 2014). Из 

них обычны:  

- сем. Осетровые (Acipenceridae): стерлядь - Acipencer ruthenus 

- сем. Карповые (Cyprinidae): лещ - Abramis brama, обыкновенный жерех - Aspius 

aspius, белоглазка - Abramis sapa, чехонь - Pelecus cultratus, плотва - Rutilus rutilus, карась 

обыкновенный - Carassius carassius, серебряный карась - Carassius gibelio, густера - Blicca 

bjoerkna, язь - Leuciscus idus, уклейка - Alburnus alburnus, верховка - Leucaspius delineatus, 

линь - Tinca tinca, красноперка - Scardinius erythrophthalmus. 

 - сем. Щуковые (Esocidae): щука - Esox lucius,  

- сем. Окуневые (Percidae): ерш - Gymnocephalus cernuus, окунь - Perca fluviatilis, 

судак - Sander lucioperca, берш Sander volgensis 

- сем. Бычковые (Gobiidae): бычок-кругляк -  Neogobius melanostomus,  

- сем. Вьюновые (Cobitidae): обыкновенный вьюн – Misgurnus fossilis 

- сем. Балиторовые (Balitoridae): усатый голец - Barbatula barbatula 

- сем. Головешковые (Eleotridae): головешка-ротан - Perccottus glenii 

- сем. Налимовые (Lotidae): налим Lota lota  

Изредка попадаются обыкновенный подкаменщик Cottus gobio, щиповка Cobitis 

taenia. Невелика численность сома Silurus glanis. Малочисленен сазан Cyprinus carpio.  
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Основную массу промысловых уловов за рассматриваемый период традиционно 

создает лещ (35-42 %), значительные доли вылова приходятся на чехонь (20-32%). В 

разные годы доли белоглазки в уловах составляли от 4% до 6%, щуки 6-7%, жереха 5-8%, 

судака 4-6%. Плотва, карась, язь, густера, синец, окунь, сом присутствуют в уловах 

ежегодно, но общая доля этих видов не превышает 20%. Остальные виды встречаются в 

уловах не регулярно. 

Данный участок водохранилища имеет высокое рыбохозяйственное значение, 

является транзитным участком для зимних, нагульных и нерестовых миграций, являясь 

также местом нагула молоди и взрослых видов рыб. Ведется активное любительское 

рыболовство, промысел не ведется. Рыбопродуктивность участка составляет около 100 

кг/га. Пойменные нерестилища на растительных сообществах малопродуктивны, т.к. в 

основном обнаруживаются на зарослях жесткой растительности и в среднем имеют 

продуктивность в 40 кг/га. Локально отмечаются места нереста на донном субстрате, где 

откладывают икру ерш, берш, бычки и другие малоценные виды с продуктивностью около 

7 кг/га. 

Большинство указанных рыб относятся к весенне-нерестующим видам. Согласно 

Приказу Минсельхоза России от 13 октября 2022 г. «Об утверждении правил рыболовства 

для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», запретные сроки (периоды) 

добычи (вылова) водных биоресурсов с 25 апреля по 5 июня в Куйбышевском 

водохранилище с впадающими в него реками.  

В соответствии с приложениями №2 и №6 к «Правилам рыболовства Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна» (ред. 13.10.2022 г. № 695), на данных 

участках Куйбышевского водохранилища зимовальные ямы и нерестовые участки 

ихтиофауны официально не зарегистрированы. 

Ближайший нерестовый участок (Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 г. 

№695, приложение №2) расположен на расстоянии около 70,5 км вниз по течению 

(«Атабаевское колено») от проектируемого ИЗУ. 

Ближайшая зарегистрированная зимовальная яма (Приказ Минсельхоза России от 

13.10.2022 г. №695, приложение №6) находятся на расстоянии около 10 км вниз по 

течению («Нижнеуслонская») от проектируемого ИЗУ. 

Средние массы воспроизводимой особи в промысловом возврате: лещ – 1,0 кг; 

синец – 0,35 кг; густера – 0,3 кг; серебр. карась - 0,45 кг; плотва – 0,3 кг; судак - 1,0 кг; 

окунь – 0,32 кг; берш - 0,4 кг; чехонь – 0,45 кг; язь – 0,6 кг; красноперка - 0,25 кг; сазан - 

1,3 кг; жерех – 0,7 кг; сом – 11 кг; щука -1,5 кг; ерш – 0,02 кг; белоглазка - 0,3 кг; тюлька – 

0,001 кг; уклейка – 0,02 кг; пескарь – 0,02 кг; игла-рыба – 0,01 кг. 
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  5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ УТРАТЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

(ОБЩЕЙ РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ) ПОЙМЫ ВОДНОГО ОБЪЕКТА 

Потери водных биоресурсов вследствие негативного воздействия планируемой 

деятельности при полной или частичной утрате рыбохозяйственного значения (общей 

рыбопродуктивности) поймы водного объекта следует определять согласно п. 17 Приказа 

Росрыболовства от 06.05.2020 N 238 по формуле № 1: 

N = P0 x S x Ɵ x 10-3, где: 

N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн; 

Po - удельный показатель общей рыбопродуктивности поймы водного объекта (или 

его части), кг/га; 

S - площадь водного объекта (или его части), утрачивающего рыбохозяйственное 

значение, м2, км2, га; 

Ɵ - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления общей 

рыбопродуктивности поймы, должна определяться согласно пункту 28 настоящей 

Методики; 

10-3 - множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 

Рыбопродуктивность поймы (участков поймы) водотоков следует определять как 

долю от общей рыбопродуктивности водотока с учетом времени затопления поймы 

(участков поймы), исходя из уровней воды 10% обеспеченности. 

При этом общая рыбопродуктивность должна определяться как сумма средних 

многолетних общих запасов всех водных биоресурсов в данном водном объекте или его 

части. 

Величину повышающего коэффициента Ɵ, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления теряемых 

водных биоресурсов до исходной численности, биомассы следует определять согласно 

п.28 Приказа Росрыболовства от 06.05.2020 N238 по формуле №8: 

Ɵ = Т + ∑КБ(t=i), где: 

Ɵ - величина повышающего коэффициента; 

T - показатель длительности негативного воздействия, в течение которого 

невозможно или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы в 

результате нарушения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, должен 
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определяться количеством лет и (или) в долях года, принятого за единицу (как отношение 

n суток/365), вычисляться с точностью до второго знака после запятой; 

∑КБ(t=i) - коэффициент длительности восстановления теряемых водных 

биоресурсов, определяемый как Kt=i = 0,5i, где i равно числу лет с даты прекращения 

воздействия. 

В случае, если последствия негативного воздействия носят постоянный характер, 

коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов ∑КБ(t=i) равен 

нулю, а коэффициент Ɵ следует учитывать и принимать равным показателю (T). 

Определение показателей  

1. Удельный показатель общей рыбопродуктивности поймы водного объекта (Po). 

Согласно данным рыбохозяйственного описания, среднюю продуктивность водотока 

принимаем равной 100 кг/га. В соответствии с п.17 Приказа № 238 рыбопродуктивность 

поймы (участков поймы) водотоков следует определять как долю от общей 

рыбопродуктивности водотока с учетом времени затопления поймы, исходя из уровней 

воды 10% ГВВ. 

Согласно литературным данным, продолжительность весеннего половодья 

колеблется от 30 до 60 дней и в среднем составляет 45 сут. (Научно-прикладной 

справочник: Основные гидрологические характеристики рек бассейна Нижней Волги / 

Коллектив авторов; под редакцией Георгиевского В.Ю. - Ливны, 2015). Следовательно, 

продуктивность поймы составит в среднем 12,33 кг/га. 

2. Площадь водного объекта (S), утрачивающего рыбохозяйственное значение. 

Площадь негативного воздействия на пойму определена ранее в рамках оценки 

воздействия на ВБР - постоянный характер – 517,4 м2 

3. Определение величины повышающего коэффициента (Ɵ). 

Общий показатель продолжительности работ по проекту, равен 106 сут. Т=0,29. 

Негативное воздействие постоянного характера наносится в отсыпке ИЗУ. Срок 

эксплуатации сооружения принимаем согласно СП 255.1325800.2016 Здания и 

сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) – 50 

лет. Согласно п. 28 Приказа № 238, при постоянном воздействии показатель ∑КБ(t=i) равен 

0. Следовательно, показатель Ɵ для постоянного воздействия составит 50,29. 

Определение величины потерь водных биоресурсов 

Таблица 5 – Расчет потери ВБР от ухудшения продуктивности поймы 

Характер 
воздействия 

(Ро), 

кг/га 
Коэффициент 

перевода га в м2 
S, м2 Ɵ N, кг 

Постоянный  12,33 0,0001 517,4 50,29 32,08 
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Таким образом, величина потерь водных биоресурсов вследствие негативного 

воздействия планируемой деятельности при частичной утрате рыбохозяйственного 

значения поймы водного объекта в натуральном выражении составит: 

 постоянный характер – 32,08 кг. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ОТ УТРАТЫ ПЛОЩАДЕЙ НЕРЕСТИЛИЩ 

 

Потери (N) водных биоресурсов от утраты площадей нерестилищ (донных 

нерестилищ, нерестилищ на макрофитах и других субстратах) того или иного вида рыб 

следует рассчитывать согласно п.20 Приложения к Приказу Росрыболовства от 06.05.2020 

N238. Так согласно п. 20 данного документа, при отсутствии сведений о средней 

плотности заполнения (численность икры, личинок, предпокатной молоди) нерестилищ и 

или исходных данных для определения такой плотности (nди) потери (N) водных 

биоресурсов от утраты площадей нерестилищ (донных нерестилищ, нерестилищ на 

макрофитах и других субстратах) следует определять по формуле 1 Методики, где Po - 

удельный показатель нерестовой рыбопродуктивности водного объекта (или его части), 

кг/га. 

Таким образом, дальнейшие расчеты проводим по формуле №1: 

N = P0 x S x Ɵ x 10-3, где: 

N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн; 

Po - удельный показатель общей рыбопродуктивности поймы водного объекта (или 

его части), кг/га; 

S - площадь водного объекта (или его части), утрачивающего рыбохозяйственное 

значение, м2, км2, га; 

Ɵ - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления общей 

рыбопродуктивности поймы, должна определяться согласно пункту 28 настоящей 

Методики; 

10-3 - множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 

Величину повышающего коэффициента Ɵ, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления теряемых 

водных биоресурсов до исходной численности, биомассы, их кормовой базы (кормовой 

бентос), площадей зимовки, продуктивности нерестилищ (в том числе пойменных), общей 

рыбопродуктивности поймы, исходных характеристик водосборного бассейна, влияющих 

на водный сток с поверхности водосборного бассейна и общую рыбопродуктивность 

водных объектов, следует определять согласно п. 28 Приложения к Приказу 

Росрыболовства от 06.05.2020 N238 по формуле №8: 

Ɵ = Т + ∑КБ(t=i), где: 

Ɵ - величина повышающего коэффициента; 
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T - показатель длительности негативного воздействия, в течение которого 

невозможно или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы в 

результате нарушения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, должен 

определяться количеством лет и (или) в долях года, принятого за единицу (как отношение 

n суток/365), вычисляться с точностью до второго знака после запятой; 

∑КБ(t=i) - коэффициент длительности восстановления теряемых водных 

биоресурсов, определяемый как Kt=i = 0,5i, где i равно числу лет с даты прекращения 

негативного воздействия. 

В случае, если последствия негативного воздействия носят постоянный характер, 

коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов ∑КБ(t=i) равен 

нулю, а коэффициент Ɵ следует учитывать и принимать равным показателю (T). 

Определение показателей  

1. Показатель нерестовой рыбопродуктивности водного объекта (Po). Согласно 

рыбохозяйственной характеристике продуктивность нерестилищ составляет 40 кг/га 

(пойма) и 7 кг/га (русло). 

2. Площадь водного объекта (S), утрачивающего рыбохозяйственное значение. 

Площадь негативного воздействия на пойму определена ранее в рамках оценки 

воздействия на ВБР: 

o - русло – 18831,1 м2, пойма – 3204 м2 

3. Определение величины повышающего коэффициента (Ɵ). 

Общий показатель продолжительности работ по проекту, равен 106 сут. Т=0,29. 

Негативное воздействие постоянного характера наносится в отсыпке ИЗУ. Срок 

эксплуатации сооружения принимаем согласно СП 255.1325800.2016 Здания и 

сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) – 50 

лет. Согласно п. 28 Приказа № 238, при постоянном воздействии показатель ∑КБ(t=i) равен 

0. Следовательно, показатель Ɵ для постоянного воздействия составит 50,29. 

Определение величины потерь водных биоресурсов 

Ниже в таблице приведено определение величины потерь водных биоресурсов 

вследствие негативного воздействия планируемой деятельности от утраты площадей 

нерестилищ. 

Таблица 6 – Расчет потери ВБР от повреждения нерестилищ 

Характер негативного 
воздействия 

(Ро), 

кг/га 
Коэффициент 

перевода га в м2 
S, м2 Ɵ N, кг 

Русло (постоянный) 7 0,0001 517,4 50,29 18,21 
Пойма (постоянный) 40 0,0001 526,7 50,29 105,95 
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Таким образом, величина потерь водных биоресурсов вследствие негативного 

воздействия планируемой деятельности от утраты площадей нерестилищ в натуральном 

выражении составит: 

 постоянный характер – 124,16 кг. 
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СОКРАЩЕНИЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ УТРАТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО 

СТОКА С ДЕФОРМИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОСБОРНОГО 

БАССЕЙНА ВОДНОГО ОБЪЕКТА (ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ) В ПРЕДЕЛАХ 

ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ 

Потери водных биоресурсов в результате сокращения, перераспределения или 

утраты естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна 

водного объекта (водных объектов), за исключением морей и океанов, если не 

затрагивается водосборная площадь внутренних водных объектов, в пределах 

водоохранной зоны следует рассчитывать согласно п.19 Приказа Росрыболовства от 

06.05.2020 N238 по формуле №3, 3а, 3b: 

N = Pуд x (Q1 + Q2), (формула 3), где: 

N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн; 

Pуд - удельная рыбопродуктивность объема водной массы, равная 0,15 кг/тыс. м3; 

Q1 - объем безвозвратного водопотребления на технологические процессы, 

хозяйственно-бытовые нужды, тыс. м3; 

Q2 - потери (сокращение) объема водного стока с деформированной поверхности, 

тыс. м3. 

Потери водного стока на деформированной поверхности (Q2) рассчитываются по 

формуле: 

Q2 = Wстока х Ɵ х К, (формула 3a), где: 

Wстока - объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3; 

K - коэффициент глубины воздействия на поверхность, который составляет: 

- 0,3 при глубине воздействия от 0 м до 5 м; 

- 0,5 при глубине воздействия от 5 м до 10 м либо устройстве полупроницаемых 

покрытий; 

- 0,9 при глубине воздействия более 10 м либо закрытии водонепроницаемыми 

покрытиями, объектами капитального строительства со стоком на рельеф; 

- 1 при полном безвозвратном изъятии стока; 

Ɵ - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления исходных 

характеристик водосборного бассейна, влияющих на водный сток с поверхности 

водосборного бассейна и общую рыбопродуктивность водных объектов в его пределах, 

должна определяться согласно пункту 28 настоящей Методики. 
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Для определения объема стока с нарушаемой поверхности (Wстока) следует 

использовать формулу: 

Wстока = (M x F x 31,536 x 106) / (103 x 103) = M x F 31,536, (формула 3b), где: 

M - модуль стока, л/с x км2; 

F - площадь нарушаемой поверхности водосборного бассейна, км2; 

31,536 x 106 - число секунд в году; 

103 x 103, или 106 - показатель перевода литров в тыс. м3. 

В случае, если при осуществлении планируемой деятельности (размещении 

проектируемых объектов) в водоохранной зоне обеспечиваются сбор, очистка и отведение 

в водный объект поверхностных вод, определение потерь водных биоресурсов от 

сокращения (перераспределения) водного стока не требуется. 

Определение показателей  

1. Удельная рыбопродуктивность объема водной массы (Pуд).  

Удельная рыбопродуктивность объема водной массы принимается равной 0,15 

кг/тыс. м3. 

2. Объем безвозвратного водопотребления на технологические процессы, 

хозяйственно-бытовые нужды (Q1).  

Технология работ исключает потребность на период строительства и эксплуатации 

водопотребления на технологические процессы, хозяйственно-бытовые нужды с 

водосборной площади водотока. В дальнейших расчетах показатель Q1 принимается 

равным 0. 

3. Величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления исходных 

характеристик водосборного бассейна (Ɵ).  

Общий показатель продолжительности работ по проекту, равен 106 сут. Срок 

восстановления поверхности согласно положениям Методики составляет 3 года, 

показатель ∑КБ(t=i) равен 1,5. Следовательно, показатель Ɵ для временного воздействия 

составит 1,79. 

Срок эксплуатации сооружения принимаем согласно СП 255.1325800.2016 Здания и 

сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) – 50 

лет. Согласно п. 28 Приказа № 238, при постоянном воздействии показатель ∑КБ(t=i) равен 

0. Следовательно, показатель Ɵ для постоянного воздействия составит 50,29. 

4. Коэффициент глубины воздействия на поверхность (K).  

Оценкой негативного воздействия определен следующий характер вреда и 

соответствующие коэффициенты глубины воздействия: 
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o временный характер - временная автодорога, стройгородок и разворотная 

площадка из ж/б плит со сбором стока – 1. 

o постоянный характер – тело ИЗУ – 0,3. 

5. Модуль стока (М).  

Средний многолетний модуль стока в районе проведения работ составляв среднем 

4,5 л/сек*км2 (рис. 3) (Научно-прикладной справочник: Основные гидрологические 

характеристики рек бассейна Нижней Волги / Коллектив авторов; под редакцией 

Георгиевского В.Ю. - Ливны, 2015).  

 

Рисунок 3 - Средние многолетние значения годового стока рек Бассейна 
Нижней Волги, л/сек км2 

 

6. Площадь нарушаемой поверхности водосборного бассейна (F).  

Согласно ранее проведенным расчетам, площадь негативного воздействия на 

водоохранную зону составляет: 

1. временный характер – 800 м2 или 0,0008 км2; 

2. постоянный характер – 1264,2 м2 или 0,0012642 км2; 

Определение величины потерь водных биоресурсов 

Ниже в таблице приведено определение величины потерь водных биоресурсов 

вследствие сокращения, перераспределения или утраты естественного стока с 

деформированной поверхности водосборного бассейна водного объекта (водных 

объектов) в пределах водоохранной зоны. 
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Далее производим расчеты. 

 

Таблица 7 - Расчет объема стока с нарушаемой поверхности  

Характер 
воздействия 

Модуль 
стока, 

л/с / км2 

Площадь 
нарушаемой 

поверхности, км2 

Число секунд в 
году 

Объема стока с 
нарушаемой 
поверхности, 

тыс. м3 
Постоянный  4,5 0,0012642 31,536 х 106 0,179 
Временный 4,5 0,0008 31,536 х 106 0,114 

 

Таблица 8 - Расчет величины объема потери водного стока на деформированной 

поверхности  

Характер 
воздействия 

Объема 
стока с 

нарушаемой 
поверхности, 

тыс. м3 

Коэффициент 
глубины 

воздействия на 
поверхность 

Величина 
повышающего 
коэффициента 

Объем потерь 
водного 
стока, 
тыс. м3 

Постоянный 0,179 0,3 50,29 2,70 
Временный 0,114 1 1,79 0,20 

 

Таблица 9 - Расчет потерь водных биоресурсов в результате сокращения 

(перераспределения) естественного стока 

Характер 
воздействия 

Удельная рыбопродуктивность 
объема водной массы, 

кг/тыс. м3 

Объем потерь 
водного стока, 

тыс. м3 

Потери (размер 
вреда) водных 

биоресурсов, кг 
Временный  0,15 2,70 0,41 
Постоянный 0,15 0,20 0,03 

 

Таким образом, негативное воздействие от повреждения водосборной площади в 

натуральном выражении составит: 

 временный характер – 0,03 кг 

 постоянный характер – 0,41 кг. 
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ 

ПРИРОСТА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИБЕЛИ КОРМОВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

Потери водных биоресурсов от гибели кормовых организмов зоопланктона, в том 

числе автохтонных и аллохтонных организмов, а также мелкого нектона, который 

используется в пищу хищными рыбами или другими водными биоресурсами, при 

использовании водных ресурсов водного объекта (N) (заборе воды, а также в зоне 

повышенной концентрации взвешенных веществ) следует рассчитывать согласно п.26 

Приложения к Приказу Росрыболовства от 06.05.2020 N238 по формуле № 6b: 

N = B x (1 + P/B) x W x KE x K3 / 100 x d x 10-3, (формула 6b), где: 

N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн; 

B - средняя многолетняя для данного сезона (сезонов, года) величина общей 

биомассы кормовых планктонных организмов, г/м3; 

P/B - сезонный или средний сезонный за год коэффициент для перевода биомассы 

кормовых организмов в продукцию кормовых организмов (продукционный 

коэффициент); 

W - объем воды в зоне воздействия, в котором прогнозируется гибель кормовых 

планктонных организмов, м3; 

KE - коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной 

пищи, используемая организмом на формирование массы своего тела); 

K3 - средняя доля использования кормовой базы потребителями зоопланктона 

и/или организмов дрифта, %; 

d - степень воздействия или доля гибнущих организмов от общего их количества, в 

долях единицы; 

10-3 - показатель перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 

Если использование водных ресурсов (забор воды с изъятием и без изъятия) 

планируется непрерывно и равномерно в течение круглого года, применяется средний за 

год P/B-коэффициент. Сезонные P/B-коэффициенты применяются при использовании 

водных ресурсов в соответствующий сезон (сезоны). 

Показатель коэффициента использования кормовой базы (KE) является обратной 

величиной кормового коэффициента (К2), то есть КE = 1 / К2. 

Значения коэффициентов K2, K3 и P/B приведены в приложениях N 1 к приказу 

Минсельхоза России N 167 и настоящей Методике. В случае отсутствия в приложениях N 

1 к приказу Минсельхоза России N 167 и настоящей Методике значений кормовых 

коэффициентов K2, K3 и P/B допускается принимать их по результатам современных и 
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полученных ранее гидробиологических наблюдений (исследований), опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях. 

В формуле 6b вместо коэффициента (1 + P/B) должен применяться коэффициент 

(P/B), если погибшие организмы зоопланктона употребляются в пищу рыбами и (или) 

беспозвоночными 

Потери (размер вреда) водных биоресурсов (N) от гибели кормового бентоса 

следует рассчитывать по формуле: 

N = B x (1+Р/В) x S x KE x K3/100 x d x Ɵ x 10-3, (формула 7) 

 если погибшие организмы кормового бентоса недоступны для использования в 

пищу рыбами и (или) другими его потребителями (в том числе погребены под слоем 

грунта толщиной выше критической для доступности погибшего бентоса его 

потребителям, при дноуглублении и сбросах грунта, а также вследствие отпугивания рыб-

бентофагов на участках сейсморазведки), или по формуле: 

N = B x Р/В x S x KE x K3/100 x d x Ɵ x 10-3, (формула 7a) 

 если поврежденные и погибшие организмы кормового бентоса могут быть 

употреблены в пищу рыбами и (или) беспозвоночными, морскими млекопитающими 

(хищниками и трупоедами) в том числе при выпадении донного осадка из взвеси, 

переотложении грунта толщиной ниже критической для доступности погибшего бентоса 

его потребителям, при воздействии электроразведки, 

где: 

N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн; 

B - средняя в период (сезон) воздействия величина биомассы кормовых организмов 

бентоса на участке воздействия, г/м2; 

P/B - годовой коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в продукцию 

кормовых организмов (продукционный коэффициент); 

S - площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых организмов 

бентоса, м2; 

KE - коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной 

пищи, используемая организмом на формирование массы своего тела); 

K3 - коэффициент использования кормовой базы рыбами-бентофагами и другими 

бентофагами, используемыми в целях рыболовства, %; 

100 - показатель перевода процентов в доли единицы; 

d - степень воздействия или доля количества гибнущих организмов от общего их 

количества, в данном случае отношение величины теряемой биомассы к величине 

исходной биомассы (в долях единицы); 
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Ɵ - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления (до исходной 

биомассы) теряемых организмов кормового бентоса, должна определяться согласно 

пункту 28 настоящей Методики; 

10-3 - множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 

Показатель коэффициента использования кормовой базы (KE) является обратной 

величиной кормового коэффициента (К2), то есть КE = 1 / К2. 

Значения коэффициентов K2, K3 и P/B приведены в приложениях N 1 к приказу 

Минсельхоза России N 167 и настоящей Методике. В случае отсутствия в приложениях N 

1 к приказу Минсельхоза России N 167 и настоящей Методике значений кормовых 

коэффициентов K2, K3 и P/B допускается принимать их по результатам современных и 

ранее полученных гидробиологических наблюдений (исследований), опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях. 

Потери водных биоресурсов от гибели фитопланктона не следует определять 

т.к. рыб, питающихся фитопланктоном во все жизненные стадии в водохранилище 

нет. 

Значения коэффициентов K2, K3 и P/B приведены в приложениях N 1 к приказу 

Минсельхоза России N 167 и настоящей Методике. При отсутствии в приложениях N 1 к 

приказу Минсельхоза России N 167 и настоящей Методике значений P/Bсут 

коэффициента фитопланктона приведенные в нем значения годовых P/B коэффициентов 

делятся на количество суток вегетационного периода. В случае отсутствия в приложениях 

N 1 к приказу Минсельхоза России N 167 и настоящей Методике значений кормовых 

коэффициентов K2, K3 и P/B допускается принимать значения кормовых коэффициентов 

K2, K3 и P/B по результатам современных и полученных ранее опубликованных 

гидробиологических наблюдений (исследований). 

Величину повышающего коэффициента Ɵ, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления теряемых 

водных биоресурсов до исходной численности, биомассы, их кормовой базы (кормовой 

бентос), площадей зимовки, продуктивности нерестилищ (в том числе пойменных), общей 

рыбопродуктивности поймы, исходных характеристик водосборного бассейна, влияющих 

на водный сток с поверхности водосборного бассейна и общую рыбопродуктивность 

водных объектов, следует определять согласно п. 28 Приложения к Приказу 

Росрыболовства от 06.05.2020 N238 по формуле №8: 

Ɵ = Т + ∑КБ(t=i), где: 

Ɵ - величина повышающего коэффициента; 
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T - показатель длительности негативного воздействия, в течение которого 

невозможно или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы в 

результате нарушения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, должен 

определяться количеством лет и (или) в долях года, принятого за единицу (как отношение 

n суток/365), вычисляться с точностью до второго знака после запятой; 

∑КБ(t=i) - коэффициент длительности восстановления теряемых водных 

биоресурсов, определяемый как Kt=i = 0,5i, где i равно числу лет с даты прекращения 

негативного воздействия. 

В случае если последствия негативного воздействия носят постоянный характер, 

коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов ∑КБ(t=i) равен 

нулю, а коэффициент Ɵ следует учитывать и принимать равным показателю (T). 

Определение показателей  

1. Величина общей биомассы кормовых планктонных организмов (B).  

Биомасса кормовых организмов принимается согласно данным 

рыбохозяйственного описания: 

- зоопланктон – 0,66 г/м3; 

- бентос – 11,0 г/м2. 

3. Коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в продукцию 

кормовых организмов (продукционный коэффициент) (P/B); коэффициент эффективности 

использования пищи на рост (KE); средняя доля использования кормовой базы (KE).  

Согласно данным приложения N 1 к приказу Минсельхоза России N238 и приказу 

Минсельхоза России N167, в расчет применяются следующие усредненные показатели 

(для Куйбышевского водохранилища): 

 P/B для бентоса – 5,5; для зоопланктона – 24,0; 

 КЕ для бентоса – 6,0; для зоопланктона – 8; 

 К3 для бентоса – 40,0; для зоопланктона – 40,0. 

4. Объем воды в зоне воздействия, в котором прогнозируется гибель (W) и площадь 

зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых организмов (S) и степень 

воздействия (d).  

Зоны негативного воздействия на обводненную часть водоема (согласно ранее 

проведенным расчетам): 

100% гибель организмов бентоса (постоянный характер) – 526,7 м2; 

100% гибель организмов бентоса (временный характер) – 14,07 м2; 

50% гибель организмов бентоса (временный характер) – 165,94 м2; 

100% гибель зоопланктона в объемах мутности – 3199,56 м3  
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5. Величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления исходных 

характеристик водосборного бассейна (Ɵ).  

Общий показатель продолжительности работ по проекту, равен 106 сут. Срок 

восстановления поверхности согласно положениям Методики составляет 3 года, 

показатель ∑КБ(t=i) равен 1,5. Следовательно, показатель Ɵ для временного воздействия 

составит 1,79. 

Срок эксплуатации сооружения принимаем согласно СП 255.1325800.2016 Здания и 

сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) – 50 

лет. Согласно п. 28 Приказа № 238, при постоянном воздействии показатель ∑КБ(t=i) равен 

0. Следовательно, показатель Ɵ для постоянного воздействия составит 50,29. 

Определение величины потерь водных биоресурсов 

Ниже в таблице приведено определение величины потерь водных биоресурсов в 

результате потери прироста водных биоресурсов в результате гибели кормовых 

организмов. 

Таблица 9 - Расчет потери водных биоресурсов (N) от гибели кормового бентос 

Характер 
воздействия 

B Р/В КЕ К3
 Ɵ d S, м2 

Ущерб, 
кг 

Засыпка  11 1+5,5 1/6 40 50,29 1 526,7 126,26 
Заиление  11 5,5 1/6 40 1,79 1 14,07 0,12 
Заиление  11 5,5 1/6 40 1,79 0,5 165,94 0,71 
 

Таблица 10 - Расчет потери водных биоресурсов (N) от гибели зоопланктона 

Характер 
воздействия 

B Р/В КЕ К3, %  d W, м3 
Ущерб, 

кг 
Мутность 0,66  24,0 1/8 40/100 1,0 3199,56 2,53 
 

Таким образом, потери водных биоресурсов в результате потери прироста водных 

биоресурсов в результате гибели кормовых организмов в натуральном выражении 

составит: 

 временный характер – 3,36 кг. 

 постоянный характер – 126,26 кг. 
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9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

Согласно выполненным расчетам установлено, что ориентировочное негативное 

воздействие, планируемой деятельности на состояние водных биоресурсов и среды их 

обитания при реализации работ по объекту «Создание искусственного земельного участка 

на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское 

водохранилище, в районе СНТ «Залив», Кировский район, г. Казань, Республика 

Татарстан» составит: 

Объект 
негативного 
воздействия 

Характер гибели 
Характер 

воздействия 
Величина 
ущерба, кг 

Комовая база 
Мутность, мех. повр. и 

заиление дна 
Постоянный 
Временный 

126,26 
3,36 

Водосбор в 
пределах ВОЗ 

Перераспределение 
стока 

Постоянный 
Временный 

0,41 
0,03 

Повреждение 
нерестилищ 

Мех. повр. дна и поймы Постоянный 124,16 

Пойма Ухудшение нагула Постоянный 32,08 
Всего временный ущерб, кг 3,39 
Всего постоянный ущерб, кг 282,91 

Итого: 286,30 
 

В соответствии с п.16 Приложения к Приказу Росрыболовства от 06.05.2020 N 238, 

при одновременной на одном и том же участке, в одном и том же объеме воды и на одной 

и той же площади дна частичной или полной гибели водных биоресурсов и других групп 

организмов в результате негативного воздействия планируемой деятельности расчет вреда 

необходимо производить отдельно для каждой группы организмов и затем суммировать 

полученные результаты. 

В соответствии с п.29 при определении последствий негативного воздействия 

планируемой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания необходимо 

предусматривать проведение анализа по выявлению единовременных и постоянных 

(длительных, многолетних) его компонентов, величины которых используются при 

дифференцированном расчете затрат, то есть отдельно для постоянных и единовременных 

потерь водных биоресурсов в период до 1 года или сводимого к единовременному вреду, 

определяемому с учетом времени восстановления количества непосредственно теряемых 

водных биоресурсов и их кормовой базы. Величина постоянного компонента негативного 

воздействия делится на число лет, в течение которых оно причинялось, для определения 

среднегодового размера потерь водных биоресурсов. 
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10. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

 

Согласно п.32 Приложения к Приказу Росрыболовства от 06.05.2020 N 238, 

мероприятия по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных 

биоресурсов и среды их обитания, направленные на восстановление их нарушаемого 

состояния (далее - восстановительные мероприятия), должны осуществляться 

посредством: 

искусственного воспроизводства водных биоресурсов; 

рыбохозяйственной мелиорации водных объектов (далее - рыбохозяйственная 

мелиорация); 

акклиматизации (реаклиматизации) водных биоресурсов и вселения 

(акклиматизации) кормовых организмов; 

создания новых производственных мощностей, обеспечивающих выполнение 

восстановительных мероприятий, реконструкции, капитального ремонта, расширения или 

технического перевооружения существующих производственных мощностей. 

Восстановительные мероприятия разрабатываются с учетом: 

объемов прогнозируемых потерь водных биоресурсов и их отдельных видов; 

продолжительности негативного воздействия на водные биоресурсы с учетом 

возможности и сроков, необходимых для их естественного восстановления; 

целесообразности и возможности выполнения восстановительных мероприятий, 

наличия технологий искусственного воспроизводства, состояния запасов водных 

биоресурсов и их кормовой базы; 

наличия действующих или строящихся производственных мощностей по 

искусственному воспроизводству водных биоресурсов; 

целесообразности и возможности осуществления рыбохозяйственной мелиорации 

водных объектов в рыбохозяйственном бассейне или регионе планируемой деятельности; 

экономической оценки вариантов восстановительных мероприятий. 

Согласно проведенной оценке воздействия и расчету вреда ВРБ и среде их 

обитания, с учетом п.11 Приложения к Приказу Росрыболовства от 06.05.2020 N 238, 

степень и характер негативного воздействия планируемой деятельности на водные 

биоресурсы и среду их обитания в данном случае определяется как: 

а) по продолжительности воздействия: как временные и постоянные; 

б) по кратности воздействия: как единовременные (разовые); 

в) по площади воздействия: как локальные; 
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г) по интенсивности воздействия: как частичная и полная потеря компонентов 

водных биоресурсов, а также снижение биологической продуктивности водных 

биоресурсов; 

д) по фактору воздействия: прямое и косвенное; 

Таким образом, исходя из характера и масштаба последствий негативного 

воздействия, с учетом данных пункта 32 Приложения к Приказу Росрыболовства от 

06.05.2020 N 238 определяем единовременное проведение восстановительного 

мероприятия, а именно - искусственное воспроизводство водных биоресурсов. 

Проведение восстановительных мероприятий посредством искусственного 

воспроизводства ВБР в данном случае планируется с учетом (п.33 Приказа №238) 

требований, установленных Порядком подготовки и утверждения планов искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденным приказом Минсельхоза 

России от 20 октября 2014 г. N 395, с изменениями, внесенными приказом Минсельхоза 

России от 26 июня 2019 г. N 352. 

Определение восстановительных мероприятий 

Согласно п.35 Приложения к Приказу № 238, при планировании 

восстановительных мероприятий, осуществляемых посредством искусственного 

воспроизводства, применяются сведения Росрыболовства о приоритетности 

восстановления запасов видов водных биоресурсов в водном объекте и данных о 

приемной емкости водного объекта, в который выпускаются личинки и (или) молодь 

водных биоресурсов, а также сведения о существующих производственных мощностях в 

рыбохозяйственном бассейне, в котором планируется проведение компенсационных 

мероприятий. 

Место производства работ относится к Куйбышевскому водохранилищу, и 

находится на территории Республики Татарстан. Согласно рекомендациям ФГБНУ 

«ВНИРО» (Выписка №3 от 21.01.2025 г), в качестве компенсационных мероприятий на 

территории Татарстана возможен выпуск молоди стерляди навеской 3,0 г в Куйбышевское 

водохранилище. 

Обоснование средней промысловой массы, навески и промыслового возврата 

Средний вес производителей принят в соответствии с Приказом Минсельхоза № 25 

от 30.01.2015 г. «Об утверждении Методики расчета объема добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных 

биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при 

осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)». 
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Так согласно данному документу для стерляди ближайшего региона (Саратовская 

область) промысловая масса принимается равной 1,0 кг (согласно табл. 4 Приказа 

Минсельхоза № 25). 

Согласно Приложению 2 к приказу Минсельхоза от 31 марта 2020 г. №167, для 

стерляди массой 3,0 г Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна промысловый 

возврат принимается равным 5,5%. 

Согласно рекомендациям ФГБНУ «ВНИРО» по предельно допустимым объемам 

выпуска ВБР в целях формирования ежегодного плана проведения мероприятий по 

искусственному воспроизводству в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне 

(Выписка № 3 от 21.01.2025 г), возможен выпуск рыбы на территории Республики 

Татарстан (Куйбышевское водохранилище) - стерлядь - до 3,0 млн. экз. 

Расчет количества личинок или молоди рыб (других водных биоресурсов), 

необходимого для восстановления нарушаемого состояния водных биоресурсов (NM) 

посредством их искусственного воспроизводства, выполняется согласно п.35 Приказа 

№238 по формуле №12: 

NM = N / (p x K1) x 100, где: 

NM - количество личинок или молоди рыб (других водных биоресурсов), 

экземпляры; 

N - суммарные потери (размер вреда) водных биоресурсов за период воздействия 

планируемой деятельности (включая период восстановления водных биоресурсов по 

окончании воздействия), килограмм или тонн; 

p - средняя масса одной воспроизводимой особи рыб (или других объектов 

воспроизводства) в промысловом возврате, которая определяется исходя из соотношения 

самок и самцов 1:1, килограмм; 

K1 - величина пополнения промыслового запаса (промысловый возврат), в %, 

которая определяется в соответствии с приложением N 2 к приказу Минсельхоза России N 

167. 

Согласно п.33 Приказа №238, кратность проведения восстановительных 

мероприятий (единовременно, ежегодно в течение нескольких лет, на протяжении всего 

периода эксплуатации объекта планируемой деятельности) должна определяться в 

зависимости от продолжительности и объема негативного воздействия планируемой 

деятельности.  
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Таблица 12 – Расчет количества выпускаемой молоди рыбы 

Вид % N, кг 
Ущерб, 

кг 
Навеска, г 

Коэффициент 
промвозврата, 

% 

Количество 
выпускаемой 
молоди, экз. 

Стерлядь 20 1,0 286,30 3,0 5,5 5206 
 

 

ВЫВОДЫ 

Проработка материалов технического задания, данных по кормовой базе и 

ихтиофауне, возможных последствий воздействия планируемых работ на водные 

биоресурсы и среду их обитания с учетом фактора времени, действующих нормативных 

документов, позволили установить: 

Прогнозный размер вреда, причиненного водным биоресурсам и среде их 

обитания при реализации работ по объекту «Создание искусственного земельного 

участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, 

Куйбышевское водохранилище, в районе СНТ «Залив», Кировский район, г. Казань, 

Республика Татарстан» составит 286,30 кг. 

В рамках мероприятий по устранению последствий негативного воздействия 

планируемой деятельности на состояние водных биоресурсов и среды их обитания 

рекомендуется проведение искусственного воспроизводства в виде единовременного 

выпуска в Куйбышевское водохранилище в границах Республики Татарстан молоди 

стерляди навеской 3,0 г в количестве 5206 экз. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

В ЧАСТИ СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Общие положения 

Программа производственного экологического контроля за влиянием на состояние 

водных биоресурсов и среды их обитания обсуждаемого проекта разработана в 

соответствии с требованиями природоохранного законодательства и нормативных 

документов: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

- Положение об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Госкомэкологии 

России от 15.05.2000 г. № 372; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 г. № 219 «Об 

утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных 

объектов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2006 г. № 801 «Об 

утверждении Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 785 

«Положение о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 799 «О 

согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и 

осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания» 

- Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 г. № 20 «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 

том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения»; 

- Приказ Федерального агентства по рыболовству от 06.05.2020 г. № 238 «Об 

утверждении Методики определения последствий негативного воздействия при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной 
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деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и 

разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на 

состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на 

восстановление их нарушенного состояния»  

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

- Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» 

- Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

В соответствии со ст. 67 №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» в 

целях обеспечения в процессе хозяйственной и иной деятельности выполнения 

мероприятий и требований по охране окружающей среды, рациональному использованию 

и восстановлению природных ресурсов осуществляется производственный контроль в 

области охраны окружающей среды (далее - ПЭК). 

Строительство, реконструкция и расширение предприятий, сооружений других 

объектов и их эксплуатация, производство различных видов работ как в акватории 

водоемов, так и на территории суши на различном расстоянии от водных объектов в 

большинстве случаев в той или иной степени оказывают отрицательное воздействие на 

состояние водной среды и водных биологических ресурсов. Последствия зависят от 

многих условий: типа воздействия, масштаба воздействия, времени проведения работ, 

периоду в течение года, удаленности от водных объектов и т.д. Негативное воздействие 

может выражаться в виде: общего уменьшения биологической продуктивности водоемов, 

снижению видового состава и/или численности биологических сообществ (или, наоборот, 

к вспышке численности малоценных или вредных для хозяйственной деятельности 

видов), замещению одних видов другими, истощению запасов промысловых объектов 

животного и растительного мира и т.д. 

В соответствии с природоохранным законодательством, при проектировании 

объектов или производства работ на акватории, в пойме, в водоохранных зонах водных 

объектов имеющих рыбохозяйственное значение, должны предусматриваться 

природоохранные мероприятия, направленные на предотвращение или максимальное 

снижение неблагоприятных воздействий на водные биологические ресурсы. В 

соответствии со ст. 50 Федерального закона № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» при территориальном планировании, 

градостроительном зонировании, планировке территории, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и осуществлении иной 

деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их 
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обитания. Данная деятельность осуществляется только по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Согласование возможно только при соответствии 

проектной документации требованиям, предъявляемым законодательством в части 

сохранения водных биоресурсов. Настоящий порядок согласования утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 30.05.2025 № 799. Необходимые мероприятия 

указаны в Постановлении Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 785 

«Положение о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания», где отдельно отмечен производственный экологический контроль за влиянием 

осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания. 

Производственный экологический контроль (ПЭК) должен обеспечивать полную, 

достоверную и своевременную информацию об экологическом состоянии водного объекта 

и его биоресурсов в зоне влияния хозяйственной и иной деятельности. 

Цель ПЭК - проверка выполнения предусмотренных проектной документацией и 

согласованных органом исполнительной власти мероприятий и требований по охране 

окружающей среды, рациональному использованию, сохранению и восстановлению 

природных ресурсов. В данном случае речь идет о водных ресурсах, как среде обитания, и 

водных биологических ресурсах ее населяющих. 

Задачи ПЭК: 

- проверка выполнения предусмотренных проектом мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов;  

- оценка состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания до, 

во время и после проведения работ. 

Программа производственного экологического контроля 

ПЭК необходимо проводить путем мониторинга состояния тех групп, сообществ 

живых организмов, на которые будет оказываться негативное воздействие. В данном 

случае описываемый водоток является местом обитания популяций туводных видов рыб.  

Срок восстановления бентосных кормовых организмов, согласно Методике, 

составляет 3 года. Особенностью зообентоса является более стабильная локализация на 

определенных местах обитания в течение длительного времени, поэтому он становится 

удобным объектом для наблюдений за антропогенной сукцессией и процессами 

самоочищения водоемов. В составе гидробионтов зообентоса входят относительно 

долгоживущие организмы - моллюски и олигохеты, продолжительность жизни которых 

достигает 5-7 лет, причем на их долю приходится нередко большая доля биомассы 
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зообентоса. По изменению состава, структуры и другим характеристикам зообентоса 

можно косвенным образом судить о состоянии водной среды и сделать выводы о 

потенциальной (изменении или сохранении прежних показателей) рыбопродуктивности 

водного объекта или его части. 

Планктонная флора и фауна является наиболее быстро восстанавливающейся и 

динамически развивающейся. Постоянный приток организмов фито- и зоопланктона с 

течением водотока позволяет им заполнять освободившиеся участки толщи воды. Среди 

организмов, как флоры, так и фауны имеются ряд групп, родов и видов, судя по 

численности, которых можно устанавливать о некоторых закономерностях, происходящих 

в сообществах и экосистеме, связанных с загрязнением водных объектов. Некоторые виды 

являются тест-объектами для наблюдений. 

Ихтиофауна, а именно ее неполовозрелая часть популяции является довольно 

уязвимой составляющей рыбного сообщества. Именно на молодь рыб приходится 

основная часть естественной смертности от различных причин (болезни, хищничество и 

др.). Располагая данными с длительным рядом наблюдений по видовому составу, 

численности и биомассы можно выявлять процессы, указывающие на динамику рыбного 

населения в водоеме. Ихтиопатологическое исследование водоемов позволяет выявить 

уровень загрязнения водных биоресурсов, их пригодность к использованию в пищу и т.д. 

Программой мониторинга по фитопланктону, зоопланктону, зообентосу 

предусматривается общепринятые в гидробиологических исследованиях показатели: 

определение общего числа таксонов до вида (состав), количества групп по стандартной 

методике, численности и биомассы основных групп, массовых индикаторов сапробности 

(Методика изучения…, 1975; Абакумов, Бубнова, 1979; Абакумов, Качалова, 1981; 

Зоопланктон…, 1982; Методические рекомендации…, 1984; Организация и проведение.., 

1992). 

На их основе путем соответствующих расчетов возможно рассчитать 

комбинированные и комплексные показатели сообщества и экосистемы (продукция, 

способность к самоочищению, восстановлению, устойчивость) и достоверно оценить 

состояние водной среды и биоты, и на их основе составить прогноз развития состояния 

водного объекта. 

Программой мониторинга по ихтиофауне (молодь рыб) предусматривается 

общепринятые в ихтиологических исследованиях показатели: определение числа видов, 

численности и биомассы, концентрации в единице объема/площади, улов на усилие 

(Правдин, 1966; Кузнецов, 2005). 
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В рамках указанных направлений планируется наблюдение за состоянием 

гидробионтов до и после осуществления проектируемых работ, а также непосредственно 

во время проведения работ. 

В настоящее время отсутствует сколько-нибудь однозначно формализованная 

классификация критериев и индексов, рекомендуемых для решения конкретных задач по 

реализации ПЭК. Обилие таксонов, населяющих водоем, сложность их взаимодействия 

как между собой, так и с окружающей средой, послужили причиной создания 

многочисленных вариантов методов оценки состояния природных экосистем 

Существующие методики носят прикладной или рекомендательный характер. В данном 

случае при осуществлении ПЭК на объекте, который характеризуется сравнительно 

небольшим масштабом воздействия в условиях затрагиваемого водотока, достаточно 

осуществить контроль за некоторым набором показателей. 

ПЭК предлагается проводить стандартными для гидробиологических и 

ихтиологических исследований методами. Метод заключается во взятии проб фито-

/зоопланктона, зообентоса и молоди рыб с их последующим анализом. 

Пробы зоопланктона отбирать путем процеживания 50 л воды через сеть Апштейна 

из капронового сита №76 и фиксировать 4% раствором формалина. Зафиксированные 

пробы транспортируются в лабораторию, где выполняется камеральная обработка. 

При проведении отбора и обработке проб зообентоса предлагаем 

руководствоваться рекомендациями (Методические рекомендации.., 1984; Правдин, 1966). 

Пробы макрозообентоса отбираются дночерпателем Петерсена с площадью захвата 0,025 

м2. Отмывка от грунта с использованием сита № 23 проводится сразу после взятия пробы. 

Отмытые пробы фиксируются 4%-м формалином. Зафиксированные пробы 

транспортируются в лабораторию, где выполняется камеральная обработка. 

Для оценки видового состава и численности молоди рыб необходимо использовать 

мальковый бредень, ячеей 10 мм, длиной 12 м. Численность молоди в уловах 

пересчитывать в экземпляры на единицу усилия: на заброд, с учетом облавливаемой 

площади, объема процеженной воды. 

Таким образом, необходимо зафиксировать фоновое состояние организмов 

различных трофических уровней, определить их изменения, последовавшие при работах в 

акватории, и проследить за восстановлением нарушенных сообществ. 

Дополнительно для описания состояния среды обитания возможно взятия проб 

воды для анализа показателей качества по следующим параметрам (для каждого этапа): 

1. содержание взвешенных веществ, 

2. плавающие примеси, 
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3. запахи и привкусы, 

4. окраска, 

5. температура, 

6. pH, 

7. общее солесодержание, 

8. содержание растворенного кислорода, 

9. БПКполн., 

10. содержание химических веществ, 

11. содержание возбудителей заболеваний, 

12. токсичность воды. 

В таком случае возможно также определение прозрачности воды по диску Секки. 

Анализ качества воды проводится специализированной лабораторией. В качестве 

дополнительных данных необходимо привлечение фото- и / или видеосъемки с места 

проведения работ, отчетных данных о проведении работ (сроки проведения, объемы, 

наличие отклонений от графика, возникшие технические сложности или аварийные 

ситуации и т.д.). Дополнительные данные позволят более точно описать причины 

возможных изменений исследуемых сообществ. 

На основе анализа и сопоставления всех полученных показателей и параметров 

делается вывод о наличии или отсутствии воздействия, прогноз развития и 

восстановления сообществ до фоновых показателей.  

До начала работ проводится изучение документации, проверка правильности 

проектных решений относительно участка при его планировке на местности, составляется 

график забора проб, выбираются точки отбора. Во время выполнения отбора и после их 

завершения - наземное натурное обследование территории, фотосъемка, 

инструментальные замеры. Дополнительно каждое исследование стоит дополнить 

фотоснимками или видеоматериалами, а также описательными данными, в которых будет 

отражено текущее состояние акватории водоема вблизи объектов.  

Рекомендации выбора для определения точек отбора проб 

1 этап - отбор фоновых показателей зоопланктона, зообентоса, ихтиофауны - 3 

точки, располагающихся в зонах ожидаемого воздействия; 

2 этап – оценка нарушенного состояния сразу после окончания проведения работ: 

2.1.) 2 гидробиологические/ихтиологические пробы в зоне шлейфа мутности, т.е. 

по одной по разные стороны от траншеи (для оценки сохранности фоновых состояний 

сообществ и подтверждения правильности масштабов нанесенного негативного 
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воздействия), 2 проба (гербарии) в местах работ по обоим берегам на пойме для каждого 

водотока 

2.2) 3 точки (по одной в местах нарушений). 

3 этап – исследование восстановленных по прогнозам сообществ: 

3.1) 3-6 точек (по 1-2 для каждой из зон). 

3.2) контрольная оценка фонового состояния - 2-4 точки в местах не подвергаемых 

негативному воздействию.  

Пробы по возможности на разных этапах следует брать в одном и том же месте с 

точностью  до нескольких метров для чего необходимо фиксировать их координаты. 

Если анализ данных покажет состояние сообществ, отличимое от ожидаемых по 

прогнозам результатам (в прошествии трех лет), то необходимо сопоставление всех 

имеющихся данных, их анализ и, при необходимости, следует провести дополнительные 

исследования.     

ПЭК должен проводиться с привлечением специализированных организаций, 

имеющих необходимую материальную базу и специалистов. Отчет за осуществлением 

ПЭК необходимо представлять федеральному органу исполнительной власти или 

исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора в 

соответствии с их компетенцией. 
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Программа производственного экологического контроля за состоянием водных 

биологических ресурсов и среды их обитания 

Объект 
ПЭК 

Пункты отбора 
проб 

Контролируемые 
параметры и 
показатели 

Период и средства контроля 

Наблюдения, учет 
Экспертные 

оценки 
прогнозирование 

Водная 
среда 

(1-2 на каждом 
этапе) 

 прозрачность 
диском Секки 
 содержание 

взвешенных веществ, 
 плавающие 

примеси, 
 запахи и привкусы, 
 окраска, 
 температура, 
 pH, 
 общее 

солесодержание, 
 содержание 

растворенного 
кислорода, 
 БПКполн., 
 содержание 

химических веществ, 
 и прочее 

 До начала работ 
 После 

завершения работ 
 По истечении 

срока 
восстановления 
биологических 
сообществ. 

1 раз после 
завершения ПЭК 

Зоо-
планктон 

Не менее 1-2-х 
точек на каждом 
этапе ПЭК или 

участке 

 численность (N/m2), 
 биомасса (г/м2), 
 таксономический 
состав, соотношение 
таксонов и групп. 

До начала работ, 
после их 

завершения, через 
1 год после 
завершения 

1 раз после 
завершения ПЭК 

Зообентос 

Не менее 1-2-х 
точек на каждом 
этапе ПЭК или 

участке 

 численность (N/м2), 
 биомасса (г/м2), 
 таксономический 

состав, соотношение 
таксонов и групп. 

До начала работ, 
после их 

завершения, через 
3 года после 
завершения 

1 раз после 
завершения ПЭК 

Ихтиофаун
а 

Не менее 1-2-х 
точек на каждом 
этапе ПЭК или 

участке 

 численность (N/м2), 
 биомасса (г/м2), 
 видовой состав; 
 концентрация 

(экз./м2/м3) 
 

До начала работ, 
после их 

завершения, через 
1 год после 
завершения 

1 раз после 
завершения ПЭК 
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